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1 polusu fesziiltségteszter

PAN PSD140TR

Teszt csavarhuzé 250V | = 140mm

- Atlatszé burkolat, sarga kupak

» Edzett szerszdmacélbdl készilt csavarhizé (3x65mm)
» Fazis teszter neon Jelz6fényes

* A m(kodéshez akkumulator nem sziikséges

- Németorszagban késziilt

* VDE és GS altal bevizsgalva

Miiszaki adatok PAN PSD140TR
Valtakozé feszlltség AC (V ~) 125V -250V
Méretek 140 x 15 x 17 mm
Suly (brutté / nettd) 15/15¢g

Sziikséges elem(ek): =

PAN PSD140TR Video DE: PAN PSD140TR Video EN:
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1 polusu fesziiltségteszter

PAN PSD150

Teszt csavarhizé 250V I = 150mm

* Ateljesen zart, sarga burkolatnak kdszénhetéen a glimmldmpa
jobban lathatd, a haz Gtésalloé
» Edzett szerszdmacélbdl késziilt csavarhizé (3x65mm)
- Fazis teszter neon Jelz6fényes
* IP 54 froccsenésallé
* A mikodéshez akkumulator nem szikséges
* Németorszagban késziilt
* VDE és GS altal bevizsgalva \

Miszaki adatok PAN PSD150
Véltakozé fesziltség AC (V ~) 125V -250V
Méretek 150 x 24 x 23 mm
Sualy (brutté / netto) 29/29¢

SzlUkséges elem(ek): -
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1 polusu fesziiltségteszter

PAN PSD190

Teszt csavarhizé 250V 1 = 190mm

* Ateljesen zart, sarga burkolatnak kdszénhetéen a glimmldmpa
jobban lathatd, a haz Gtésalloé

» Edzett szerszdmacélbdl készilt csavarhizé (3,5x100mm)

- Fazis teszter neon Jelz6fényes

* IP 54 froccsenésallé

* A mikodéshez akkumulator nem szikséges

* Németorszagban késziilt

- VDE és GS altal bevizsgalva

Miszaki adatok PAN PSD190
Véltakozé fesziltség AC (V ~) 125V -250V
Méretek 190 x 24 x 23 mm
Sualy (brutté / netto) 35/35¢g

SzlUkséges elem(ek): -
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1 polusu fesziiltségteszter

PAN 2000

1-pdlusu fesziiltség teszter LCD kijelzével 12 - 250V AC, 12 -
48V DC

* Egypélusu fesziiltség és fazis teszter DC és AC 12-220 V, LCD
kijelzével

* Fesziiltség teszt kozvetleniil vagy érintésmentes induktiv

+ Szintén alkalmas dc (autéipar)

* A mikodéshez akkumulator nem szikséges

Miuszaki adatok PAN 2000

Egyenfesziltség DC (V =) 12V-48V
Véltakozé fesziltség AC (V ~) 12 V-250V
Méretek 130 x 21 x 19 mm
Sualy (brutté / netto) 31/21¢g

Szlkséges elem(ek): -

Mérési kategdria (CAT) CAT 11 300 V
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Erintés nélkili fesziiltség teszter & Magneses érzékelé

PAN Voltfinder @eroF

Erintés nélkiili fesziiltség teszter (NCV) 12 - 1000V AC

+ 1 pdlusu fazisteszt akusztikus riasztassal

* A piros LED a tetején, és egy sipolé hang jelzi jelenlétét AC
fesziiltség 100 és 600 V

* Az egypdlusl szakaszban a vizsgalati, a megéllapitas él6 vezetékek,
torések kabel, hibds izzék lampak, stb

» Teljesen szigetelt, nincs fémes kapcsolat

* Bekapcsoldgomb akkumulator allapotjelzével

* LED zseblampa

+ Automatikus kikapcsolas

Szallitasi terjedelem: haszndlati utasitas

Miszaki adatok PAN Voltfinder

Véltakozé fesziltség AC (V ~) 12 V-1000V
Méretek 158 x 24 x 27 mm
Sualy (brutté / netto) 99/31g
SzlUkséges elem(ek): 2x1,5VAAA
Mérési kategéria (CAT) CAT 111 1000 V

PAN Voltfinder Video DE: PAN Voltfinder Video EN:
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Vd

Erintés nélkili fesziiltség teszter & Magneses érzékelé

PAN Magnetfinder (@eror

Erintésmentes magneses teszter

» Teljesen szigetelt, nincs fémes kapcsolat

* LED zseblampa

- A kék LED a hegy és a sipolas jelzi a jelenlétét a magneses
mezo

+ Allandé magnesekhez és elektromagnesekhez (egyenaramu és

valtéadramu)

Elektromagnesek, villanymotorok, magnesszelepek, relék,

kontaktorok, hagyomanyos transzformatorok stb.

Szallitasi terjedelem: Magneses fedél dnellendrzés, hasznalati
utasités

Miszaki adatok PAN Magnetfinder
Méretek 163 x 21 x 26 mm

Sualy (brutté / netto) 118/29¢g

Szlkséges elem(ek): 2x1,5VAAA

PAN Magnetfinder Video DE: PAN Magnetfinder Video EN:
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Aljzatteszteld

PAN Socket Tester FI

Aljzat teszter + 30 mA Fl teszter

* Fl-Teszt 30mA

* Vizsgalata konnektorok

+ Z0ld és piros LED-ek jelzik, hogy a konnektor megfelel6en vezetékes

* A készilék nem ismeri fel, hogy a nulla- és a foldvezeték fel van-e 220 - 250V
cserélve! 50 - 60Hz

* A mikodéshez akkumulator nem szikséges

|
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Miszaki adatok PAN Socket Tester FI

Véltakozé fesziltség AC (V ~) 220V -250V
tesztaram (A) 30 mA

Méretek 66 x 61 x 62 mm
Saly (brutté / nettd) 114 /56 ¢
Mérési kategéria (CAT) CAT 1l 300 V
SzlUkséges elem(ek): -
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2 polusu fesziltségteszter

PAN Pruflampe [(@#ror

Villanyszerel6 tesztlampaja

* Névleges feszlltségtartomdany: 100 - 500 V/ 0 - 60 Hz

» Max. Uzemidé: 2 perc

* Nem igényel elemet - mindig hasznalatra kész

* Megbizhatéan csak a valds fesziiltségeket jeleniti meg.
Elnyomja a késza feszlltségeket

* Az aljzatok foldelésének ellenérzése Fl-vel - kioldas

 Gyakorlati csipesz az inghez és az 6vhoéz - mindkét kéz
szabadon a teszteléshez

» Sltéldmpa E14 P22x48 235V 15W

* Az EU-ban késziilt

Szallitasi terjedelem: hasznalati utasitas

Miszaki adatok PAN Priflampe

Egyenfesziltség DC (V =) 100V -500V
Véltakozé fesziltség AC (V ~) 100V -500V
Méretek 95 x 73 x 39 mm
Sualy (brutté / netto) 270/208 g
Szlkséges elem(ek): -
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2 polusu fesziltségteszter

PAN Volttester 400 ”i

Fesziltségvizsgalé LED kijelzével 6 - 400V AC/DC

* 8 LED 6-400 V AC/DC

* az alacsony fesziiltség akar 24 V: z6ld, a veszélyes fesziiltség
50 V: piros

* Polaritas kijelzés DC

* Csak beltéri hasznélatra alkalmas

* A mikodéshez akkumulator nem szikséges

Szallitasi terjedelem: csavaros érintkezd hlivelyek a tokéletes
érintkezésért az aljzatokban, hasznalati utasitas

4
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Miszaki adatok PAN Volttester 400

L, 6-12-24-50-120-230-
Egyenfesziltség DC (V =)

400 V

Véltakozé fesziltség AC (V ~) 6-12-24-50-120-230-
400 V

Méretek 241 x 54 x 27 mm

Suly (brutté / nettd) 232/121g¢g

Mérési kategoria (CAT) CAT Ill 400 V

Szlikséges elem(ek): -

PAN Volttester 400 Video DE: PAN Volttester 400 Video EN:
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2 polusu fesziltségteszter

PAN Volttester 400F| @ProrF

Fesziiltség teszter

* 8 LED 6-400 V AC/DC

* az alacsony fesziiltség akar 24 V: z6ld, a veszélyes fesziiltség
50 V: piros

* Polaritas kijelzés DC

* A teszt gomb 30mA RCD

» Kapcsolhato terhelés a szort fesziiltségek elnyomasara

* Csak beltéri hasznalatra alkalmas

* A mUkodéshez akkumulator nem sziikséges

Szallitasi terjedelem: csavaros érintkez6 hlvelyek a tokéletes
érintkezésért az aljzatokban, hasznalati utasitas

Miuszaki adatok PAN Volttester 400FI

6-12-24-50-120-230-

Egyenfeszlltség DC (V =) 400 V

. , e 6-12-24-50-120-230 -
Valtakozé fesziltség AC (V ~)

400 V
Méretek 241 x 65 x 27 mm
Suly (brutté / nettd) 257 /172 ¢
Mérési kategoria (CAT) CAT Ill 400 V

Szlikséges elem(ek): -

PAN Volttester 400FI Video DE: PAN Volttester 400FI Video EN:
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Fesziiltség teszter & Folytonossag jelzés hanggal

PAN MV-1000A

Elérhet6 2023 végén Fesziiltségvizsgalé LED kijelzével 1000 V
+ forgo terepi kijelz6

érintkezésért az aljzatokban, hasznalati utasitas

az alacsony feszlltség akar 24 V: z6ld, a veszélyes feszliltség 50 V:
piros

2 po6lusu forgomezos kijelzé

1 pélusu fazisteszt akusztikus riasztassal

Fl-Teszt 30mA

Kapcsolhaté terhelés a szért fesziiltségek elnyomasara
LED zseblampa

Automatikus kikapcsolas

Viz és por elleni védelem IP 64

TUV GS tesztelt

Fijf BCD 30 mA

Szallitasi terjedelem: csavaros érintkezé hlivelyek a tokéletes o 0
D

Miszaki adatok PAN MV-1000A

CANERNTAR -

Egyenfesziltség DC (V =) 12 - 24 =50 ~120 - 230 - 400
- 690 - 1000 V

Véltakozé fesziltség AC (V ~) 12 - 24 =50 ~120 - 230 - 400
- 690 - 1000 V

Akusztikus folytonossag vizsgalé ¢))) < 400 kQ

Méretek 265 x 73 x 34 mm

Sualy (brutté / nettd) 493 /207 g

Szlikséges elem(ek): 2 x 1,5V AAA

Mérési kategoria (CAT) CAT Il 1000 V / CAT IV 600 V

PAN MV-1000A Video DE: PAN MV-1000A Video EN:
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Fesziiltség teszter & Folytonossag jelzés hanggal

PAN MV-1000AD (&@#rori

Fesziiltség teszter 1000V

+ az alacsony feszliltség akdr 24 V: z6ld, a veszélyes feszlltség 50 V:
piros

Analdg LED és hattérvilagitasu digitalis LCD kijelzé

+ 2 podlusu forgémezoés kijelzé

+ 1 pdlusu fazisteszt akusztikus riasztassal

* Adatmegorzés

* Fl-Teszt 30mA

- Kapcsolhato terhelés a szort fesziiltségek elnyomasara
* LED zseblampa

« Automatikus kikapcsolas

* Viz és por elleni védelem IP 64

+ TOV GS tesztelt

Szallitasi terjedelem: csavaros érintkez6 hlivelyek a tokéletes
érintkezésért az aljzatokban, haszndlati utasitas

Miszaki adatok PAN MV-1000AD

Egyenfesziltség DC (V =) 12-24-50-120-230-400 -
690 - 1000 V

Valtakozé fesziiltség AC (V ~) 12-24-50-120-230-400 -
690 - 1000 V

Ellenéllds (Q) 10-1999Q

Akusztikus folytonossag vizsgalé ¢))) < 400 kQ

Pontossag (%) 3,0%-5,0%

Méretek 260 x 74 x 34 mm

Sualy (brutté / nettd) 432 /263 g

Szlikséges elem(ek): 2x 1,5V AAA

Mérési kategdria (CAT) CAT Il 1000 V / CAT IV 600 V

PAN MV-1000AD Video DE: PAN MV-1000AD Video EN:




Aram/fesziiltség teszter

PAN Allrounder 200AD (@rroF

Aram/ fesziiltség teszter, lakatfogé LED + LCD kijelzével 1000V,

200A AC/DC True RMS

» az alacsony feszlltség akar 24 V: zold, a veszélyes feszliltség 230 V:

piros

+ 2 pélusu forgémezés kijelzé

+ Erintés nélkiili fesziltség detektor 3 fokozatu (NCV)

Analdg LED és hattérvilagitasu digitalis LCD kijelzé

* 1 pélusu fazisteszt akusztikus riasztdssal

* Adatmegorzés
+ Didda teszt
* LED zseblampa

* Rezg6 riasztas és hangjelzés a magabiztos visszajelzésért

barmilyen kérnyezetben
« Automatikus kikapcsolas

Szallitasi terjedelem: Vizsgéld kdbel, csavaros érintkezd hiivelyek a

tokéletes érintkezésért az aljzatokban, haszndlati utasitas

Miszaki adatok PAN Allrounder 200AD

Egyenfesziltség DC (V =)
Véltakozé fesziltség AC (V ~)
Egyenaramu DC (A =)
Véltakozé dram AC (A ~)
Ellenallds (Q)

Akusztikus folytonossag vizsgélé ¢)))
Frekvencia (Hz)

Pontossag (%)

Bilincs nyilds @

Méretek

Suly (brutté / nettd)
Szlkséges elem(ek):

Mérési kategdria (CAT)

0,1V-1500V
0,1V-1000V
0,1A-200A
0,1A-200A
1Q-100kQ
<40Q/ < 500kQ
1 Hz - 800 Hz
3%-5%

15 mm
197 x 63 x 36 mm
494 /296 g

2 x 1,5V AAA

CAT 111 1000 V / CAT IV 600 V
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PAN Allrounder 200AD Video DE:

kS

PAN Allrounder 200AD Video EN:
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Digitalis multiméter

PAN Multistift

Toll multiméter 600V CAT llI

« digitdlis kijelz6 3999

+ Erintésmentes fesziiltségérzékelé (NCV)
+ 1 pdlusu fazisteszt akusztikus riasztassal

* Automatikus és manualis-vdélasztas

* Adatmegorzés

+ Didda teszt

* Automatikus kikapcsolds

Szallitasi terjedelem: taska, Vizsgald kadbel, hasznalati utasitas

= TONINOINGS
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Miszaki adatok PAN Multistift

Egyenfesziltség DC (V =) 0,1 mV-600V
Véltakozé fesziltség AC (V ~) 0,1 mV -600V
Ellendllds (Q) 0,1 Q-40 MQ
Akusztikus folytonossag vizsgélé ¢))) <35Q

Pontossag (%) 1.2%-3%
Méretek 208 x 40 x 32 mm
Sualy (brutté / netto) 307/101g
Szlkséges elem(ek): 2x1,5VAAA
Mérési kategdria (CAT) CAT 1l 600 V

PAN Multistift Video DE: PAN Multistift Video EN:
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Digitalis multiméter

PAN Micrometer Neu

Zseb multiméter 300V CAT Ill automataval. Funkcidvalasztas

+ Erintésmentes fesziiltségérzékeld (NCV)

* megvilagithaté digitdlis kijelz6 3999

+ Erintés nélkiili fesziiltség detektor 3 fokozatu (NCV)
* Fazis teszter neon Jelz6fényes

* Automatikus tartomanyvalasztas

* Adatmegorzés

* LED zseblampa

* Automatikus kikapcsolas

Szallitasi terjedelem: Vizsgéld kdbel, hasznélati utasitas

Miszaki adatok PAN Micrometer Neu

Egyenfesziltség DC (V =) 1 mV-600V

Véltakozé fesziltség AC (V ~) 1 mV-600V

Ellendllds (Q) 1Q-40MQ

Akusztikus folytonossag vizsgald ¢))) <50Q

Pontossag (%) 1-12%

Méretek 62 x 122 x 29 mm

Suly (bruttd / nettd) 215/105¢

Szlkséges elem(ek): 2 x 1,5V AAA

Mérési kategdria (CAT) CAT 11 600 V / CAT 1l 300 V

17
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Digitalis multiméter

PAN Pocketmeter

Zseb multiméter True RMS 300V CAT IiI

* Analdg bar 21,5 mm

* Valédi RMS (True RMS Measurement)

+ Erintés nélkiili fesziltség detektor 3 fokozatu (NCV)
+ 1 pdlusu fazisteszt akusztikus riasztassal

+ Automatikus tartomanyvalasztas

+ Didda teszt
* LED zseblampa
* Automatikus kikapcsolas

Szallitasi terjedelem: téska, Vizsgdld kdbel, haszndlati utasitas

Miszaki adatok PAN Pocketmeter

Egyenfesziltség DC (V =)
Véltakozé fesziltség AC (V ~)

Ellenallas (Q)

Frekvencia (Hz)
Kapacitas (F)
Pontossag (%)
Méretek

Suly (bruttd / nettd)
SzlUkséges elem(ek):

Mérési kategdria (CAT)

Akusztikus folytonossag vizsgald ¢)))

0,1 mV - 600V
0,1 mV - 600V
1Q-10MQ
<30Q

1 Hz - 1000 Hz
0,1 puF - 6000 pF
0.8%-4,5%

149 x 71 x 16 mm
246 /147 g

2 x CR2032

CAT 11 600 V / CAT lll 300 V

O AUTO PF - )

PANCONTROL.a¢

PAN Pocketmeter
[v=] (Hz] (2] [-=0)

) 4

CATI 600V
CATIIZ0OV

TRUE RMS
AUTO POWER OFF

PAN Pocketmeter Video DE:

PAN Pocketmeter Video EN:
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Digitalis multiméter

PAN Minimeter

Digitalis multiméter CAT Ill 600V

PANCONTROL »«  paN MINIMETER

« digitdlis kijelz6 21 mm o
+ hattérvilagitas \_ Y
+ Erintés nélkili fesziiltség detektor 2 fokozatu (NCV) ' lDC
+ 1 pdlusu fazisteszt akusztikus riasztassal
* Adatmegorzés l

. a) ah &
* akkumulator teszt
+ Didda teszt
* LED zseblampa
+ Automatikus kikapcsolas

Szallitasi terjedelem: Vizsgéld kdbel, hasznélati utasitas

104 s
L ruseo ~FUSEL

Miszaki adatok PAN Minimeter

Pontossag (%)

Méretek

Egyenfesziltség DC (V =) 0,1 mV-600V
Véltakozé fesziltség AC (V ~) 0,1V-600V
Egyendramu DC (A =) 1pA-10A
Ellendllds (Q) 0,1 Q-20 MQ
Akusztikus folytonossag vizsgélé ¢))) <30Q

05%-12%
148 x 72 x 47 mm

Sualy (brutté / netto) 356/194 g
SzlUkséges elem(ek): 2x 1,5V AAA
Mérési kategéria (CAT) CAT 11l 600 V




Profi-digitdlis multiméter True RMS

PAN Profimeter

Digitalis-multiméter True RMS CAT IIl 600V

« digitdlis kijelz6 18 mm
* hattérvilagitas

* Valédi RMS (True RMS Measurement)

- Erintés nélkiili fesziiltség detektor 2 fokozatu (NCV)
+ 1 pdlusu fazisteszt akusztikus riasztassal

* Automatikus és manualis-valasztas

* Adatmegorzés

* akkumulator teszt
+ Didda teszt

* LED zseblampa

* Figyelmeztetés hibas biztositék esetén

* Automatikus kikapcsolds

Szallitasi terjedelem: Vizsgalo6 kdbel, hasznélati utasitas

Miszaki adatok PAN Profimeter

Egyenfesziltség DC (V =)
Véltakozé fesziltség AC (V ~)
Egyenaramu DC (A =)
Véltakozé dram AC (A ~)
Ellenallds (Q)

Akusztikus folytonossag vizsgélé ¢)))
Frekvencia (Hz)

Kapacitas (F)

Pontosséag (%)

Méretek

Suly (brutté / nettd)

Szlkséges elem(ek):

Mérési kategdria (CAT)

0,1 mV - 600V

1 mV-600V
0,1pA-10A
0,1pA-10A

0,1 Q-100 MQ
<30Q

0,001 Hz - 60 kHz
1 pF - 100 mF
0,7%-5,0%

71 x 149 x 48 mm
367/199¢

2x 1,5V AAA

CAT Il 600 V

PANCONTROL 2+

PAN Profimeter Video DE:

PANCONTROL o
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PAN Profimeter Video EN:




Profi-digitdlis multiméter True RMS

PAN 184 (@#aor

PANCONTROL 2+

Digitalis multiméter 1000V CAT Ill True RMS

+ 1 pdlusu fazisteszt akusztikus riasztassal

« digitalis kijelz 27 mm
- hattérvilagitas

* Valédi RMS (True RMS Measurement)
+ Erintés nélkili fesziiltség detektor 3 fokozatu (NCV)

+ Fazis teszter neon Jelzé6fényes
* Adatmegorzés

* LED zseblampa

+ Automatikus kikapcsolas

Szallitasi terjedelem: Vizsgéld kdbel, K tipusi hémérséklet-érzékeld,

hasznalati utasitas

Miszaki adatok PAN 184

Egyenfesziltség DC (V =)
Véltakozé fesziltség AC (V ~)
Egyenaramu DC (A =)

Véltakozé dram AC (A ~)

Ellenallds (Q)

Akusztikus folytonossag vizsgald ¢)))
Frekvencia (Hz)

Terhelhetéség

Kapacitas (F)

Hémérséklet (°C) (K tipust szonda)
kérnyezeti h6mérséklet (°C)
Pontossag (%)

Méretek

Suly (brutté / nettd)

Szlkséges elem(ek):

Mérési kategdria (CAT)

0,1 mV -1000V
1mV-750V

0,01 pyA-10A
10pA-10A

0,1 Q-60MQ
<40Q

0,001 Hz - 10 MHz
5-95%

1 pF - 100 mF

-20 °C - +1000 °C
0°C-40°C
05%-5%

190 x 89 x 50 mm
633/341¢g

4 x 1,5V AA

CAT 111 1000 V / CAT IV 600 V
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PANCONTROL 2+

Profi-digitdlis multiméter True RMS

PAN 186 (@#sori

Digitalis multiméter 1000V CAT Ill True RMS

+ hattérvilagitas
« digitalis kijelzé 27 mm

* Valédi RMS (True RMS Measurement)

- Erintés nélkiili fesziiltség detektor 3 fokozatu (NCV)
* Fazis teszter neon Jelzé6fényes

* Automatikus tartomanyvalasztas

* Adatmegorzés
* LED zseblampa
+ Automatikus kikapcsolas

Szallitasi terjedelem: Vizsgéld kdbel, K tipust hémérséklet-érzékeld,

hasznalati utasitas

Miszaki adatok PAN 186

Egyenfesziltség DC (V =)
Véltakozé fesziltség AC (V ~)
Egyenaramu DC (A =)

Véltakozé dram AC (A ~)

Ellenallds (Q)

Akusztikus folytonossag vizsgélé ¢)))
Frekvencia (Hz)

Terhelhetéség

Kapacitas (F)

Hémérséklet (°C) (K tipust szonda)
kérnyezeti h6mérséklet (°C)
Pontosséag (%)

Méretek

Suly (brutté / nettd)

Szlkséges elem(ek):

Mérési kategdria (CAT)

0,1 mV -1000V
0,1 mV-750V
0,1pA-10A
0,1pA-10A

0,1 Q-60MQ
<40Q

0,001 Hz - 10 MHz
1-99%

1 pF - 100 mF

-20 °C - +1000 °C
0°C-40°C
05%-5%

194 x 90 x 56 mm
639/344 g
4x15VAA

PAN 186 Video DE:

CAT 111 1000 V / CAT IV 600 V

PANCONTROL =« DIGITAL MULTIMETER
O B0 ) HHED
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PAN 186 Auto Power Off
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Profi-digitdlis multiméter True RMS

PAN 188 (@#sori

Digitalis multiméter 1000V CAT Ill True RMS

« digitdlis kijelz6 21 mm
* Analdg bar
- hattérvilagitas

* Valédi RMS (True RMS Measurement)
* Automatikus és manualis-valasztas

* Adatmegorzés

* Min/Max memodria

* Diéda teszt

* Tranzisztor teszt

» Relativérték mérés (REL)
* Android App

* Automatikus kikapcsolds

Szallitasi terjedelem: taska, Vizsgald kabel, K tipusd hémérséklet-

érzékeld, Bluetooth PC interfész + szoftver, hasznalati utasitas

Miszaki adatok PAN 188

Egyenfesziltség DC (V =)
Véltakozé fesziltség AC (V ~)
Egyendramu DC (A =)

Véltakozé dram AC (A ~)

Ellenallds (Q)

Akusztikus folytonossag vizsgélé ¢)))
Frekvencia (Hz)

Terhelhetéség

Kapacitas (F)

Hémérséklet (°C) (K tipust szonda)
kérnyezeti h6mérséklet (°C)
Pontosséag (%)

Méretek

Suly (brutté / nettd)

Szlkséges elem(ek):

Mérési kategdria (CAT)

0,01 mV - 1000 V
0,01 mV-750V
0,1pA-10A
0,1pA-10A

0,1 Q-60MQ
<50Q

0,01 Hz - 10 MHz
0,1-999%

10 pF - 10 mF

-20 °C - +1000 °C
0°C-40°C
0,7%-3,0%

195 x 93 x 54 mm
948 /358 ¢

4 x 1,5V AA

CAT 111 1000 / CAT IV 600 V
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PANCONTROL 2+

Tobbfunkcios méro

PAN 185 (@#sori

Tobbfunkciés méré 1000V CAT Il True RMS

* digitdlis kijelz6 20 mm PANCONTROL =« DIG
- hattérvilagitas B O b )
+ Automatikus és manualis-valasztas
* Adatmegorzés

+ Relativérték mérés (REL)

* hémérséklet mérés

° paratartalom mérés

* FényerGsség mérés

* hangszint mérés

« Automatikus kikapcsolas

Szallitasi terjedelem: taska, Vizsgald kdbel, K tipusd hémérséklet-
érzékeld, hasznalati utasitas

Miuszaki adatok PAN 185

Egyenfesziltség DC (V =) 0,1 mV -1000V

Véltakozé fesziltség AC (V ~) 0,1 mV-750V

Egyendramu DC (A =) 0,1pA-10A

Véltakozé dram AC (A ~) 0,1pA-10A

Ellendllds (Q) 0,1 Q-40 MQ

Akusztikus folytonossag vizsgélé ¢))) <50Q

Frekvencia (Hz) 0,01 Hz - 100 kHz
Terhelhetéség 1-99%

Kapacitas (F) 10 pF - 100 pF

Hémérséklet (°C) (K tipusu szonda) -20 °C - +1000 °C
kérnyezeti h6mérséklet (°C) 0°C-40°C

Paratartalom 30-95%

Zajszint 35dB-100dB

Lux/Candela, Fényerdsség 1 Lux - 40.000 Lux
Pontosséag (%) 0,7 % -5,0% PAN 185 Video DE: PAN 185 Video EN:
Méretek 205 x 93 x 56 mm

Suly (brutté / nettd) 852/359¢

Szlkséges elem(ek): 4x 1,5V AA

Mérési kategdria (CAT) CAT 111 1000 V / CAT IV 600 V




PANCONTROL 2+

Tobbfunkcios méro

PAN LAN1 (@®sori

2 az 1-ben LAN Teszter és multiméter 300 V CAT Ill
automatikus tartomany

digitélis kijelz6 21 mm

- Automatikus tartomanyvalasztas

* Adatmegorzés

* Maximalis érték memoéria

+ Didda teszt

* LAN teszt folytonossag, nyitott, révid és cserélték vezet
(RJ45, RJ11, BNC)

* Folyamatos teszt funkcid

« Automatikus kikapcsolas

Szallitasi terjedelem: taska, Vizsgalé kdbel, hasznalati utasitas

Miuszaki adatok PAN LAN1

Egyenfesziltség DC (V =) 0,1 mV-600V

Véltakozé fesziltség AC (V ~) 1 mV-600V

Egyendramu DC (A =) 0,1 pA -200 mA

Véltakozé dram AC (A ~) 0,1 pA -200 mA

Ellendllds (Q) 0,1 Q-20 MQ

Akusztikus folytonossag vizsgélé ¢))) <150 Q

Pontossag (%) 0,5%-5%

Méretek 164 x 75 x 45 mm

Suly (bruttd / nettd) 619/216¢g

Szikséges elem(ek): 1x 9V 6LR61 + 2 x 1,5V AAA
Mérési kategdria (CAT) CAT 11 600 V / CAT 1l 300 V

EANCONTROL =  PAN LANT

i3 L

o AutoRanging MultiMeter
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PANCONTROL 2+

Tobbfunkcios méro

PAN Kabelfinder @erroF

Vezeték keres6 + Digitalis multiméter

digitalis kijelz6 21 mm

e LED-es kijelz6 a sorszamok 1-t6l 16

+ Automatikus tartomanyvalasztas

* Adatmegorzés

* Maximalis érték memoéria

+ Didda teszt

* Adé és vevd, amely egyedileg azonositja akar 16 kiilonb6z6
egyes vezetékeket akar 10 kOhm.

Szallitasi terjedelem: téska, Vizsgdld kdbel, haszndlati utasitas

Miszaki adatok PAN Kabelfinder

Egyenfesziltség DC (V =) 0,1 mV-600V
Véltakozé fesziltség AC (V ~) 10 mV - 600 V
Egyendramu DC (A =) 0,1 pA -200 mA
Véltakozé dram AC (A ~) 0,1 pA -200 mA
Ellendllds (Q) 0,1 Q-20 MQ
Akusztikus folytonossag vizsgélé ¢))) <100 Q
Pontosséag (%) 05-2%

Méretek 164 x 74 x 43 mm
Suly (bruttd / nettd) 807 /427 g
Szlkséges elem(ek): 2x1,5VAAA
Mérési kategdria (CAT) CAT 11 600 V / CAT 1l 300 V




PANCONTROL 2+

Tobbfunkcios méro

PAN Isometer @PrroF

Digitalis szigetelésvizsgalé 4 MQ - 4000 MQ

* Analég bar 17 mm
* hattérvilagitas

* Adatmegorzés

* Min/Max meméria

+ Optikai és akusztikus figyelmeztetés a szigetelésmérés soran

» Automatikus kikapcsolds

Szallitasi terjedelem: Vizsgald kdbel, bérond, hasznalati utasitas

Miuszaki adatok PAN Isometer

Egyenfesziltség DC (V =)
Véltakozé fesziltség AC (V ~)
Vizsgélati fesziltség

tesztaram (A)

Szigetelési ellenallds tartomanyok
Ellenallds (Q)

Akusztikus folytonossag vizsgélé ¢)))
Pontosséag (%)

Méretek

Suly (brutté / nettd)

Szlkséges elem(ek):

Mérési kategdria (CAT)

1V-1000V

1V-750V

125 - 250 - 500 - 1000 V
1 mA

1 kQ - 4000 MQ

0,01 Q-400Q

<40Q

0.8%-2%

205 x 92 x 53 mm
1493/492 g
6x15VAA

CAT 111 1000 V / CAT IV 600 V

Insulation Tester

CONTINUOUS
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Tobbfunkcios méro

PAN IR-MM (@#koi

Digitalis, True RMS multiméter és infravorés kamera

* Analég bar 13 mm
* Szines LCD kijelzé 2,4"
- IR felbontas 80 x 80 px

* Valédi RMS (True RMS Measurement)
* Automatikus és manualis-valasztas

* Adatmegorzés

* Didéda teszt

* LED zseblampa

¢ Mérés / mésodperc: 3

« Automatikus kikapcsolas

Szallitasi terjedelem: taska, Vizsgalé kdbel, hasznalati utasitas, Li-

ion akkumulator

Miszaki adatok PAN IR-MM

Egyenfesziltség DC (V =)
Véltakozé fesziltség AC (V ~)
Egyendramu DC (A =)

Véltakozé dram AC (A ~)

Ellenallds (Q)

Akusztikus folytonossag vizsgdlé ¢)))
Frekvencia (Hz)

Terhelhetéség

Kapacitas (F)

Infravords - hémérsékletmérés (°C)
Pontosséag (%)

Méretek

Suly (bruttd / nettd)

Mérési kategdria (CAT)

Szlkséges elem(ek):

0,1 mV - 600V

1 mV-600V
0,1pA-10A
0,1pA-10A

0,1 Q-40MQ
<50Q

0,01 Hz - 10 MHz
0,01-99,9%
0,01 nF - 4.000 pF
-20 °C - +260 °C
0.5%-3,0%

150 x 70 x 50 mm
1030/28649

CAT 111 600 V

Li-ion Akku 1x3,7V;1400mAh

PANCONTROL 2+

PANCONTROL o«

380.0 v~

-

[TMAX REL & [ PEAK »
True RMS Thermal MultiMeter

PAN IR-MM
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*Qa
CAP

PAN IR-MM Video EN:
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PANCONTROL 2+

Digitalis lakatfogé AC

PAN 200A+ 'l

Intelligens digitalis lakatfogé 200A AC

« digitdlis kijelz6 13 mm

* hattérvilagitas

- Erintésmentes fesziiltségérzékelé (NCV)
+ 1 pdlusu fazisteszt akusztikus riasztassal

* Automatikus tartomanyvalasztas

* Adatmegorzés

+ felbontas 1 mA

» Automatikus kikapcsolas

Szallitasi terjedelem: taska, Vizsgalé kabel, hasznalati utasitas PANCONTROL.a¢

PAN 200A+
.
i

~
© CE

SMARTAC CLAMP METER

Miszaki adatok PAN 200A+

Egyenfesziltség DC (V =) 0,1V-600V
Véltakozé fesziltség AC (V ~) 0,1V-600V
Véltakozé dram AC (A ~) 1 mA-200A
Ellendllds (Q) 10-6kQ
Akusztikus folytonossag vizsgélé ¢))) <50Q
Frekvencia (Hz) 40 Hz - 1000 Hz
Pontosséag (%) 05%-25%
Bilincs nyilas & 20 mm

Méretek 159 x 60 x 29 mm
Suly (brutté / nettd) 316 /122 ¢
Szlkséges elem(ek): 2x 1,5V AAA
Mérési kategdria (CAT) CAT 11l 600 V




Digitalis lakatfogé AC

PAN 124

Digitalis lakatfog6 400A AC

« digitdlis kijelz6 11 mm
* hattérvilagitas

- Erintésmentes fesziiltségérzékelé (NCV)

+ Fazis teszter neon Jelz6fényes

* Adatmegorzés

+ Didda teszt

- felbontas 1 mA

* Automatikus kikapcsolas

Szallitasi terjedelem: téska, Vizsgdld kdbel, haszndlati utasitas

Miuszaki adatok PAN 124

Egyenfesziltség DC (V =)

Véltakozé fesziltség AC (V ~)
Véltakozé dram AC (A ~)

Ellendllds (Q)

Akusztikus folytonossag vizsgald ¢)))
Pontossag (%)

Bilincs nyilds @

Méretek

Sualy (brutté / netto)

Szlkséges elem(ek):

Mérési kategdria (CAT)

0,1 mV - 600V
1 mV-600V

1 mA-400A
0,1 Q-20MQ
<150 Q
0.8%-3%

30 mm

202 x 76 x 44 mm
505/230¢g

1x 9V 6LR61
CAT Il 600 V

PANCONTROL 2+
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CATII ™




PANCONTROL 2+

Rugalmas arambilincsek

PAN 3000A+ (@®or

Hajlékony digitalis lakatfogé 3000A AC True RMS

« digitdlis kijelz6 21 mm

* hattérvilagitas

* Valédi RMS (True RMS Measurement)
* Automatikus tartomanyvalasztas

* Adatmegorzés

* LED zseblampa

* Automatikus kikapcsolds

Szallitasi terjedelem: taska, Vizsgald kadbel, hasznalati utasitas

PANCONTROL o
PAN 30004+

Miszaki adatok PAN 3000A+

Egyenfesziltség DC (V =) 1 mV-600V

Véltakozé fesziltség AC (V ~) 1 mV-600V

Véltakozé dram AC (A ~) 10 mA - 3000 A

Ellendllds (Q) 1Q-6 MQ

Akusztikus folytonossag vizsgélé ¢))) <50Q

Frekvencia (Hz) 0,1 Hz - 10 kHz

Pontosséag (%) 1%-3%

Bilincs nyilas & 160 mm

Méretek 176 x 335 x 30 mm

Suly (brutté / nettd) 503/204 g

Szlkséges elem(ek): 3x1,5VAAA

Mérési kategdria (CAT) CAT IV 600 V
e

PAN 3000A+ Video DE: PAN 3000A+ Video EN:




PANCONTROL 2+

Digitalis lakatfogé AC/DC

Intelligens digitalis lakatfogé 100A AC/DC

PAN 100AD+ q@

- digitalis kijelz6 13 mm e 12%m
* hattérvilagitas

- Erintésmentes fesziiltségérzékelé (NCV)
+ 1 pdlusu fazisteszt akusztikus riasztassal

+ Automatikus tartomanyvalasztas

* Adatmegorzés

- felbontas 1 mA

» Automatikus kikapcsolas

A BOOV CAT I
MAX 2008=

PANCONTROL. a:

PAN 100AD+
@
&

ce

SMARTAC/DC CLAMP METER

Szallitasi terjedelem: téska, Vizsgdld kabel, haszndlati utasitas

GO0V
CATIll
=

Miszaki adatok PAN 100AD+

Egyenfesziltség DC (V =) 0,1VvV-600V
Véltakozé fesziltség AC (V ~) 0,1V-600V
Egyendramu DC (A =) 1mA-100A
Véltakozé dram AC (A ~) 1 mA-100A
Ellendllds (Q) 10-6kQ
Akusztikus folytonossag vizsgélé ¢))) <50Q
Frekvencia (Hz) 40 Hz - 1 kHz
Pontosséag (%) 05%-25%
Bilincs nyilds @ 12 mm
Méretek 159 x 60 x 29 mm
Suly (brutté / nettd) 322/111¢g
Szlkséges elem(ek): 2x 1,5V AAA
Mérési kategdria (CAT) CAT 1l 600 V




PANCONTROL 2+

Digitalis lakatfogé AC/DC

PAN 127

Digitalis lakatfog6 400A AC/DC

« digitdlis kijelz6 11 mm
* hattérvilagitas

+ Erintésmentes fesziiltségérzékelé (NCV)

- Fazis teszter neon Jelz6fényes

* Automatikus és manualis-valasztas

* Adatmegorzés

* Didda teszt

- Relativérték mérés (REL)
* Automatikus kikapcsolas

Szallitasi terjedelem: taska, Vizsgald kdbel, K tipusd hémérséklet-

érzékeld, hasznalati utasitas

Miszaki adatok PAN 127

Egyenfesziltség DC (V =)
Véltakozé fesziltség AC (V ~)
Egyendramu DC (A =)

Véltakozé dram AC (A ~)

Ellenallds (Q)

Akusztikus folytonossag vizsgélé ¢)))
Frekvencia (Hz)

Terhelhetéség

Kapacitas (F)

Hémérséklet (°C) (K tipust szonda)
Pontosséag (%)

Bilincs nyilds @

Méretek

Suly (brutté / nettd)

Szlkséges elem(ek):

Mérési kategdria (CAT)

0,1 mV-600V
0,1 mV - 600V
0,01 A-400A
0,01 A-400A
0,1 Q-40MQ
<150 Q

10 Hz - 10 kHz
0,1-999%

0,1 pF - 100 pF
-20 °C - +760 °C
0.8%-3%

30 mm

202 x 76 x 44 mm
552/236 ¢
2x1,5VAAA
CAT Il 600 V

33

AC CLAMP METER
PANCONTROL =«  PAN 127

PAN 127 Video DE: PAN 127 Video EN:




PANCONTROL 2+

Digitalis lakatfogé AC/DC

PAN 600AD+

Intelligens digitalis lakatfogé 600A AC/DC

« digitdlis kijelz6 13 mm
* hattérvilagitas

+ Erintésmentes fesziiltségérzékelé (NCV)
+ 1 pdlusu fazisteszt akusztikus riasztassal
* Automatikus tartomanyvalasztas

» Adatmegorzés
* Automatikus kikapcsolds

Szallitasi terjedelem: taska, Vizsgald kadbel, hasznalati utasitas

Miszaki adatok PAN 600AD+

Egyenfesziltség DC (V =)
Véltakozé fesziltség AC (V ~)
Egyendramu DC (A =)
Véltakozé dram AC (A ~)
Ellenallds (Q)

Akusztikus folytonossag vizsgélé ¢)))
Frekvencia (Hz)

Frekvencia tartomany
Pontosséag (%)

Bilincs nyilds @

Méretek

Suly (brutté / nettd)

SzlUkséges elem(ek):

Mérési kategdria (CAT)

1 mV-600V

1 mV-600V

10 mA - 600 A
10 mA - 600 A
1Q-10 MQ
<50Q

0,1 Hz - 1000 Hz
40 Hz - 65 Hz
0.5%-3,5%

24 mm

191 x 71 x 37 mm
468 /1779
2x1,5VAAA
CAT Il 600 V

PAN 600AD+ Video EN:




Digitalis lakatfogé AC/DC

PAN 1000AD (@erori

Digitdlis lakatfogé 1000A AC/DC True RMS

« digitdlis kijelz6 13 mm
* Analdg bar

- hattérvilagitas

- szines kijelz6

* Valédi RMS (True RMS Measurement)

+ Erintés nélkiili fesziltség detektor 2 fokozatu (NCV)
* 1 pélusu fazisteszt akusztikus riasztdssal

+ Automatikus és manualis-valasztas

* Adatmegorzés
* Min/Max memdria
* Bekapcsoldsi aram mérése

* Alacsony bemeneti impedancia (LoZ) a szért fesziiltségek

elnyomasara
+ Didda teszt
* Relativérték mérés (REL)
* LED zseblampa

* VFC funkcioé lehet6vé teszi a valds frekvencia értékek mérését

« Automatikus kikapcsolas

Szallitasi terjedelem: taska, Vizsgalé kabel, K tipusi hémérséklet-

érzékeld, hasznalati utasitas

Miszaki adatok PAN 1000AD

Egyenfesziltség DC (V =)
Véltakozé fesziltség AC (V ~)
Egyendramu DC (A =)

Véltakozé dram AC (A ~)

Ellenallds (Q)

Akusztikus folytonossag vizsgélé ¢)))
Frekvencia (Hz)

Terhelhetéség

Kapacitas (F)

Hémérséklet (°C) (K tipust szonda)
kérnyezeti h6mérséklet (°C)
Pontosséag (%)

Bilincs nyilds @

Méretek

Suly (bruttd / nettd)

Szlkséges elem(ek):

Mérési kategdria (CAT)

0,1 mV -1000V
0,1 mV-750V
0,01 A-1000A
0,01 A-1000A
0,1 Q-60MQ
<30Q

0,001 Hz - 10 MHz
1-99%

0,001 nF - 10 mF
-20 °C - +1000 °C
0°C-40°C
05%-5%

40 mm

259 x 74 x 35 mm
433/265¢9

3 x 1,5V AAA

CAT 111 1000 V / CAT IV 600 V
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PANCONTROL 2+

Fazissorrend-jelz6 és fordulatszammeéro

PAN DFA3 (@#kor

Rotdaciés mezdjelzé

» Forgasirany kijelzés: z6ld LED jobbra, piros LED balra
* motor forditott mutato
- Fazis kijelzés 3-LED-ek

Szallitasi terjedelem: téska, Vizsgél6 kabel, Krokodil csipesz,
haszndlati utasitas

Miuszaki adatok PAN DFA3

Véltakozé fesziltség AC (V ~) 120V -400V
Frekvencia tartomany 2 Hz - 400 Hz
Méretek 130 x 69 x 32 mm
Suly (brutté / nettd) 602/130¢g
Szikséges elem(ek): 9V 6F22

Mérési kategéria (CAT) CAT 11l 600 V

PAN DFA3 Video DE: PAN DFA3 Video EN:




PANCONTROL 2+

Kabelhossz-méro készilék

PAN KLM30OR (@®rori

Méteres kabelhossz 0,15 - 240mm?

* megvilagithaté digitalis kijelzé 17 mm

* Adatmegorzés

- 8 testreszabhato elére beallitott specialis kabelek
+ kdbelhossz mérés 0,1 m - 30 km

* Rézhez és aluminium kdabelek

* Automatikus hémérséklet kompenzacié

- felbontas 0,1 mQ

Szallitasi terjedelem: taska, Vizsgald kabel, Krokodil csipesz,
hasznélati utasités

Miszaki adatok PAN KLM30R

Ellendllds (Q) 0,1 mQ-1999,9Q
kérnyezeti h6mérséklet (°C) -5,0 °C - +50,0 °C
Pontosséag (%) 1%-2%

Méretek 213 x 101 x 66 mm
Suly (bruttd / nettd) 1094 /458 g
Szlkséges elem(ek): 6 x 1,5V AA

PAN KLM3OR Video DE: PAN KLM3OR Video EN:




PANCONTROL 2+

Kabelhossz-méro készilék

PAN KLM-2000 (@error

Méteres kabelhossz

« digitdlis kijelz6 3000

* hattérvilagitas

- szines kijelz6

* Memdridban mérési érték

+ kabelhossz mérés 5 - 3000 m
* impulzus reflexiés mérés

* Rézhez és aluminium kabelek

» Automatikus kikapcsolas

Szallitasi terjedelem: téska, Vizsgalé kabel, Krokodil csipesz,
haszndlati utasitas ——
0.0 m
0.0m
0.0m
0.0m

KLM-2000

Miiszaki adatok PAN KLM-2000
Pontossag (%) 0,1%-2%
Méretek 152 x 62 x 37 mm
Sualy (brutté / netto) 503/184 g
SzlUkséges elem(ek): 2x1,5AA

PAN KLM-2000 Video DE: PAN KLM-2000 Video EN:




PANCONTROL 2+

Vezeték kereso

PAN Leitungssucher /\

Vezeték keresé z

- Segit felismerni vezeték a falak és a padlé, a kabel és a rovid
sziinetek aramkorok kabelek

« A fesziiltség alatt all6 vezet6k hangjelzése

* LAN teszt folytonossag, nyitott, rovid és cserélték vezet
(RJ45, RJ11, BNC)

« Allithaté hangerd és érzékenység

 fejhallgaté-csatlakozé

+ Kilonbo6z6 vizsgalatok telefonvonalak lehetséges

+ Optikai folytonossagi vizsgalat

PANCONTROL =«

Szallitasi terjedelem: taska, hasznalati utasitads, Kévetkezd&kbdl all
adé és vevd, Dugo telefon

SHORT @ REVERSED

MISWIRE € € SPUT PAIRS

&=
q3 1
L @ [

.
CONT—T 7, i— SCANQ

HIMIVHL JHIM
suoaund-nIny
1 JOHINOINYS

sfugydws sayanssBuniga) Nvd

PAN Leitungssucher
Sender

BNC
v

Miiszaki adatok PAN Leitungssucher
Méretek 124 x 66 x 31 mm

Saly (brutté / nettd) 565/180g

Szikséges elem(ek): 1x 9V 6F22, 3 x 1,5V AAA

. \\\\- N '.k \

PAN Leitungssucher Video DE: PAN Leitungssucher Video EN:




PANCONTROL 2+

Vezeték kereso

PAN Stromkreisfinder [@eroF

30mA-es Fl teszterrel + aljzat teszterrel

* A teszt gomb 30mA RCD

* Az adé csatlakozik a konnektorba, azt jelzi, hatalom LED-ekkel, és
kild egy kédolt jelet a tdvvezeték

* A vevd megtaldlja az aljzathoz csatlakoztatott biztositékokat,
megszakitékat és RCD-kapcsoldkat

* Automatikus beallitdsa az érzékenysége a vevo

» Z0ld és piros LED-ek jelzik, hogy a konnektor megfeleléen vezetékes

Szallitasi terjedelem: taska, hasznalati utasitas, Kévetkez&kbdl all
adé és vevd

Miszaki adatok PAN Stromkreisfinder i \

Méretek 191 x 59 x 37 mm
Sualy (brutté / netto) 527 /245 ¢
Szlkséges elem(ek): 9V 6F22

PAN Stromkreisfinder Video DE: PAN Stromkreisfinder Video EN:




PANCONTROL 2+

Vezeték kereso

PAN Multidetector

Fa, fém és kabelkeresé

* 125 -250V AC

* A piros LED a tetején, és egy sipolé hang jelzi jelenlétét AC
fesziiltség 100 és 600 V

Teljesen szigetelt, nincs fémes kapcsolat

A feszililtség alatt all6 vezetSk hangjelzése S2un o

* Feszlltségmentes vezetékek hangjelzése ) e /
- Erintésmentes fesziiltségérzékelé (NCV) Ve T
« Find véletlenll vakolt aljzat és kétédobozok

- Fagerenddakat, fémtartokat és csoveket talal a falakban
« Automatikus kikapcsolds

"

Szallitasi terjedelem: hasznélati utasitas

PANCONTROL. a¢

PAN Multidetector

Miuszaki adatok PAN Multidetector

Méretek 143 x 61 x 31 mm
Sualy (brutté / netto) 202/92¢
Szlkséges elem(ek): 9V 6F22

PAN Multidetector Video DE: PAN Multidetector Video EN:




Foldvizsgalo

PAN Erdungsprufer (@rror

A foldcsatlakozé aljzat folytonossaganak vizsgalata

* megvilagithaté digitalis kijelzé bis 1999

* Vizsgalata konnektorok
e Mérés / masodperc: 1,5/s

Szallitasi terjedelem: Vizsgalé kdbel, haszndlati utasitas

Miiszaki adatok PAN Erdungsprufer

Véltakozé fesziltség AC (V ~)
Ellenallds (Q)

Akusztikus folytonossag vizsgélé ¢)))
Méretek

Suly (bruttd / nettd)

Mérési kategdria (CAT)

Szlkséges elem(ek):

PANCONTROL 2+

110V -230V
1Q-2000Q
<2Q

210 x 72 x 50 mm
658 /575¢

CAT Il 1000V
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Infravoros homeéro

PAN IR-T800+ |@errori

Infravoros héméré 12:1 | PANCONTHOL .

INFRARED

PAN

digitalis kijelz6 7 mm

* hattérvilagitas

- szines kijelz6

IR felbontas 0,1 °C

* Harmatpont kijelzés

* Adatmegorzés

° paratartalom mérés

° penészgomba riasztas

+ Az UV fényt hasznadl6 légkondicionalé rendszerek

szivargasvizsgalata
» Automatikus kikapcsolds

Szallitasi terjedelem: taska, K tipusi h6mérséklet-érzékeld,

hasznalati utasitas

Miszaki adatok PAN IR-T800+

Infravérds - hémérsékletmérés (°C)
Hémérséklet (°C) (K tipust szonda)
kérnyezeti hémérséklet (°C)
Paratartalom

Harmatpont (°C)

Emisszids

Optikai felbontds

Pontossag (%)

Méretek

Saly (brutté / netto)

Szlkséges elem(ek):

-50 °C - +800 °C
-50 °C - +800 °C
-20°C-60 °C
0-100 %

-10 °C- +50 °C
0,10-1,0

12:1
1,0%-5,0%
164 x 102 x 48 mm
358/162 g

1x 9V 6F22

PAN IR-T800+ Video EN:




PANCONTROL 2+

Nedvességméro fa és épitéanyagok szamara

PAN Feuchtemesser

Nedvességméro fa és épitéanyagok szamara

+ hattérvilagitas

* Nagy LCD kijelz6 a fa 6% - 44%-a és épitéanyagok 0,2% - 2%-
os nedvességtartalommal

* Automatikus kikapcsolas

Szallitasi terjedelem: haszndlati utasitas

Miuszaki adatok PAN Feuchtemesser

kérnyezeti h6mérséklet (°C) 0°C-50°C
Méretek 98 x 46 x 28 mm
Sualy (brutté / netto) 138/63 g

SzlUkséges elem(ek): 4x LR44




PANCONTROL 2+

Mérdvezetékek és aligatorkapcsok

Mérovezetékek és aligatorkapcsok

* PAN KK15 - alligdtor klipek nyirdshoz
menet nélkili tesztszondakon

* PAN PK1 - tesztkdbel szabvany
minden elterjedt multiméterhez + drambilincsek @ 4mm-es
aljzatokkal, | = 100cm
CAT 11l 1000V, CAT IV 600V 10A

* PAN PK2F - tesztkdbel rugds csicsgal, @ 4 mm
és tomitégyrtk IP 67 védelmi osztalyu készilékekhez
CAT Il 1000V, CAT IV 600V 10A

* PAN PK3 - extra hosszU tesztkabel
| = 138 cm, CAT IlIl 1000V, CAT IV 600V 10A

* PAN PK3O0R - mérévezetékek Kelvin bilincsekkel
PAN KLM3OR + PAN CLM33 esetén

* PAN PK3-DFA - 3 db piros, kék, sarga tesztkabel készlet
beleértve a PAN DFA3 tesztszondakat és krokodilkapcsokat

* PAN PK4 - tesztkdbel, | = 60 cm
PAN Micrometer CAT Ill 600V

* PAN PK-MULTISTIFT - tesztkabel fekete (1db)
PAN Multistift, PAN 17, PAN 18

* PAN PK 183-387 A.V. - Tesztkdbel régi, @ 10 mm-es aljzatd
készilékekhez
PAN 183, 185, 187T, 285, 387 ALT esetén

45
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K tipusu homeérsékletérzékel6 (NiCrNi)

K tipusu homeérsékletérzékelo6
(NiCrNi)

* PAN FLACHENFUHLER (TERULETERZEKELO)
K tipusl hémérséklet érzékels, -50° - +500°C

* PAN PUNKTFUHLER-SET (PONT SZONDA KESZLET)
K tipusli hé6mérséklet érzékeld, -50° - +400°C + Adapter a
multiméterhez valé csatlakoztatdshoz

* PAN TAUCHFUHLER (BUVARSZONDA)
K tipusl hé6mérséklet érzékeld, -50° - +600°C, | = 150 mm

- PAN TE-ADP
Adapter K tipusd hémérséklet-érzékel6hoz

46



PANCONTROL 2+

Biztositékok

Biztositékok

» S1 0,2A250V5X20 - Biztositék F 0,2A 250V 5 x 20mm szédmara

PAN 184 Régi

* S1 0,2A400V5X20 - Biztositék FF 0,2A 400V 5x20 mm
* S1 0,2A600V5X20 - Biztositék F 0,2A 600V 5 x 20 mm
szdmara PAN 118 Uj, 184 Régi, Kabelfinder, LAN1, Micro, Mini,

Profi Régi

* S1 0,315A400V5X20 - Biztositék FF 0,315A 400V 5x20 mm
* S1 0,4A1000V6,3X32 - Biztositék F 0,4A 1000V 6,3x32 mm

szamara PAN 185 (j

- S1 0,5A1000V6,3X32 - Biztositék FF 0,5A 1000V 6,3x32 mm
szdmara PAN 186 Régi, 188 Régi, 189USB, Multicar,

Leitungsfinder

* S1 0,5A660V5X20- Biztositék FF 0,5A AC 660V 5 x 20 mm

szamara PAN 185 Régi

* S1 0,6A1000V6,3X32 - Biztositék F 0,6A 1000V 6,3x32mm

szdmara PAN 184, 186, 188 Uj

» S1 0,6A600V5X20 - Biztositék F 0,6A 600V 5x20mm szadmara

PAN Profimeter Uj

- S1 0,8A1000V6,3X32 - Biztositék FF 0,8A 1000V 6,3 x 32mm

szamara PAN 187LCR, OSCIMETER

* SI 10A1000V10X38 - Biztositék 10A 1000V 10 x 38mm
szdmara PAN 186 REGI, 188 REGI, 189USB, OSCIMETER
* SI 10A1000V6,3X32 - Biztositék F 10A 1000V 6,3x32mm

szamara PAN 184, 185, 186, 188 (j

* SI 10A250V6,35X25 - Biztositék F 10A 250V 6,35 x 25mm

szdmara PAN 184 Régi

* SI 10A600V5X20 - Biztositék F 10A 600V 5 x 20mm szdmara
PAN Minimeter Régi+Uj, PAN Profimeter régi+uj
» S1 10A600V6,3X32 - Biztositék F 10A 600V 6,3 x 32,0mm

szdmara PAN 185 Régi, Multicar

* SI 10A600V6X25 - Biztositék F 10A 600V 6 x 25 mm szédmara

PAN 184 Régi

+ S1 15A600V10,3X38 - Biztositék F 15A 600V AC 10,3 x 38mm
szamara PAN 183/ 185/ 187T/ 285/ 387 Régi series
* SI 1A600V6X25 - Biztositék F 1A 600V AC 6 x 25 mm

szamara PAN 70A, 70B, 70D

* SI 20A250V6,3X32 - Biztositék 20A 250V 6,3 x 32mm

szamara PAN Multicar

* SI 20A250V6X25 - Biztositék 20A 250V 6 x 25 mm szamara

PAN 184 Régi

* S1 2A600V10X35 - Biztositék F 2A 600V AC 10,3 x 35 mm
szamara PAN 183/ 185/ 187T/ 285/ 387 Régi series
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PANCONTROL 2+

Taskak
Taskak

* PAN TASCHE 1

Kis taska (19 x 12 x 4 cm) PAN Micro-, Mini-, Profimeter, 118,
100AD+, 200A+, multidetektorhoz

* PAN TASCHE 2

Keskeny zseb (22 x 11 x 4 cm) PAN multitollhoz,
aramkoérkereséh6z, 600AD+

* PAN TASCHE 3

Taska hosszd (29 x 9 x 5,5 cm) PAN MV-690A+B, MV-1000AD,
Voltester 400+400FI, Allrounder 200AD

* PAN TASCHE 4

Kbézepes taska (20 x 12,5 x 6 cm) PAN 184, 186, 187, 189
szamara

* PAN TASCHE 5

Taska nagy (20 x 14 x 6 cm) PAN 185, 188, CLM33 szamara

* PAN TASCHE 6

Taska hosszl (27 x 13 x 5 cm) a PAN 1000AD, PAN Allrounder
200AD
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Asztali kijelzo

PAN Pultdisplay

Pultdisplay bemutaté- és eladé terekre

Tokéletes lopasbiztonsag az lres dobozoknak kdszénhetéen
Szallitas:

7 horog, 7 cimke tartd, lGres dobozok ( kérésre )

Kilén megrendelésre tébb horog is szallithaté

Méretek: 300 x 533 x 180 mm (Sz x Ma x Mé)
Saly: kb 3,5 kg
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Fesziiltség- és folytonossagi tesztek attekintése

Alapfunkcidk

Mérési kategoria (CAT)

Bekapcsolégomb
akkumulator
allapotjelzével

1 poélusu fazisteszt
akusztikus riasztassal
2 polusu forgomezoés
kijelz6

Adatmegorzés

Bilincs nyilas ¢
Erintés nélkuli
fesziiltség detektor 3
fokozatu (NCV)
Mérési funkciok (max. E

PAN PAN PAN PAN PAN
2000 | Voltfinder Volttester Volttester PAN MV-1000A | PAN MV-1000AD | Allrounder
400 400FI 200AD
CAT CAT 1l
Il CAT 1l CAT 1l1 1000 V / CAT Ill 1000V / 1000V /
300 1000V CATIIF400V | CAT Il 400 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600
\% \
v
v v v v
v v
v v
15 mm
v

Valtakozo fesziiltség
AC (V ~)

Egyenfesziiltség DC (V
=)

Akusztikus
folytonossag vizsgalo
*)))

Ellenallas (Q)
Pontossag (%)

Frekvencia (Hz)

Egyenaramu DC (A =)

Valtakozé aram AC (A
~)

Analég LED és
hattérvilagitasu
digitalis LCD kijelzé

rték)
12V
- 250

12V
- 48

12V-
1000 V

6-12-24-
50 - 120 -
230 - 400 V
6-12-24-
50 - 120 -
230 - 400 V

6-12-24-
50 - 120 -
230 - 400 V
6-12-24-
50 - 120 -
230 - 400 V

12 -24-50-120
- 230 - 400 - 690 -
1000 V
12 -24-50-120
- 230 - 400 - 690 -
1000 V

< 400 kQ

12-24-50-120
- 230 - 400 - 690 -
1000 V
12-24-50-120
- 230 - 400 - 690 -
1000 V

< 400 kQ

10-1999Q

3,0%-5,0%

"es

0,1V-
1000 V

0,1V-
1500 vV

<40Q/<
500 kQ

1Q-100
kQ

3%-5%

1 Hz - 800
Hz

0,1 A-200
A

0,1 A-200
A

v




PANCONTROL 2+

A digitalis multiméterek attekintése 1/2

PAN Micrometer
Neu

PAN Pocketmeter

o

PAN
Minimeter

;

N
Profimeter

Multistift

Alapfunkcidok

Automatikus tartomanyvalasztas
Adatmegorzés

Mérési kategoria (CAT)

Fazis teszter neon Jelz6fényes

Erintés nélkiili fesziiltség detektor 3
fokozatu (NCV)

Erintésmentes fesziltségérzékeld
(NCV)

Valédi RMS (True RMS Measurement)

1 pdlusu fazisteszt akusztikus
riasztassal

Erintés nélkiili fesziiltség detektor 2
fokozatu (NCV)

Automatikus és manualis-valasztas

v
v

CAT 11 600 V / CAT 1l
300V

v
v

v

CAT 11 600 V / CAT Il
300V

v

v

CAT Il 600
\%

v

CAT Il 600 V

C < X

v

CAT Il 600
\%

megvilagithato digitalis kijelzé
digitalis kijelzé
hattérvilagitas

Mérési funkcidk (max. Erték)

3999

21 mm

18 mm

3999

Ellenallas (Q)
Pontossag (%)
Egyenfesziiltség DC (V =)

Valtakozé fesziiltség AC (V ~)
Akusztikus folytonossag vizsgalo ¢)))

Frekvencia (Hz)

Kapacitas (F)

Egyenaramu DC (A =)
Valtakozé aram AC (A ~)

1Q-40 MQ

1-12%

1 mV-600V

1 mV-600V

<500Q

10-10MQ

0,8%-4,5%

0,1 mV-600V

0,1 mV-600V
<30Q

1 Hz - 1000 Hz

0,1 yF - 6000 pF

0,1Q-20
MQ
0,5%-1,2
%
0,1 mV -
600 V

0,1V -600
\

<30Q

1pA-10A

0,1Q-100
MQ

0,7%-5,0%

0,1 mV - 600
\Y

1 mV-600V

<30Q

0,001 Hz - 60
kHz

1 pF-100
mF
0,1uA-10A
0,1uA-10A

0,1Q-40
MQ

12%-3%
0,1 mV -
600 V
0,1 mV-
600 V
<35Q
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PANCONTROL 2+

A digitalis multiméterek attekintése 2/2

Valédi RMS (True RMS

PAN 184

@

PAN 185

PAN 186

PAN 188

'/
f-

PAN LAN1

.

PAN
Kabelfinder

PAN
Isometer

Alapfunkciék

v v v
Measurement)
Erintés nélkiili
feszilltség detektor 3 v v
fokozatu (NCV)
Fazis teszter neon v v
Jelz6fényes
Adatmegérzés v v v v v v v
CAT 111 1000 | CAT 111 1000 | CAT Il 1000 | CAT Il 1000 | CAT 11 600V | CAT Il 600V | CAT Il 1000
Mérési kategéria (CAT) V / CAT IV V / CAT IV V/CATIV |/CATIV 600 |/CATIlII 300 | /CATIII 300 | V/CATIV
600V 600V 600 V Y Y Y, 600 V
1 polusu fazisteszt v
akusztikus riasztassal
Autom,a_tlku,s és ) v v
manualis-valasztas
Automa’tlkus, ) v v v
tartomanyvalasztas
Min/Max memoéria v v
digitalis kijelzé 27 mm 20 mm 27 mm 21 mm 21 mm 21 mm
hattérvilagitas v v v v v
Mérési funkcidk (max. Erték)
Ellenallds (Q) 0,1Q-60 0,1Q-40 0,1Q-60 0,1Q-60 0,1Q-20 0,1Q-20 |0,01Q-400
MQ MQ MQ MQ MQ MQ Q
Egyenfesziiltség DC (V 0,1 mvV - 0,1 mV - 0,1 mV - 0,01 mV - 0,1mV- |0,1mV-600 1V -1000V
=) 1000V 1000V 1000V 1000V 600 V \Y
Valtakozo fesziiltség AC 0,1mVv-750|0,1mV-750| 0,0lmV- | 1mV-600 | 10 mV-600
v ~) 1mVv-750V v v 750 V Vv v 1V-750V
Frekvencia (Hz) 0,001 Hz-10/|0,01 Hz-100| 0,001 Hz-10| 0,01 Hz- 10
MHz kHz MHz MHz
" 1pF-100 | 10pF-100 | 1pF-100 | 10 pF-10
Kapacitas (F) mE uF mE mE
. . _ 0,01 pA- 10 0,1 4A-10 | 0,1 pA-200]| 0,1 pA - 200
Egyenaramu DC (A =) A 0,1pA-10A | 0,1 pA-10A A mA mA
Véltakozé dram AC (A ~) | 10A-10A | 01 pA-10A | 01 pA-10A | 01 HA-10 101 HA-200 | 0,1 uA - 200
A mA mA
Hémérséklet (°C) (K -20 °C - -20 °C - -20 °C - -20 °C -
tipusu szonda) +1000 °C +1000 °C +1000 °C +1000 °C
o/ -
Pontossag (%) 05%-5% |0,7%-50%| 05%-5% oz /0°/ = 0,5%-5% 05-2% 0,8%-2%
(o]
Akusztikus folytonossag | _ <500 <400 <500 <1500 <1000 <400
vizsgalé ¢)))
35dB - 100
Zajszint dB
Paratartalom 30-95%
Lux/Candela, 1 Lux -
Fényeroésség 40.000 Lux
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PANCONTROL 2+

Attekinté arambilincsek 1/2

Alapfunkciok

Bilincs nyilas &

Erintésmentes fesziilltségérzékelé (NCV)
Adatmegorzés

Mérési kategoria (CAT)

Fazis teszter neon Jelzéfényes
Automatikus tartomanyvalasztas

1 pdlusu fazisteszt akusztikus riasztassal
Valédi RMS (True RMS Measurement)
hirdetés

digitalis kijelz6

hattérvilagitas

Mérési funkciok (max. Erték)
Ellenallas (Q)

Egyenfesziiltség DC (V =)

Valtakozo6 fesziiltség AC (V ~)
Pontossag (%)

Valtakozé aram AC (A ~)

Akusztikus folytonossag vizsgalo ¢)))
Frekvencia (Hz)

I§

I8

¥

PAN 124 PAN 200A+ PAN 3000A+
30 mm 20 mm 160 mm
v v
v v v
CAT 11l 600 V CAT 11l 600 V CAT IV 600 V
v
v v
v
v
11 mm 13 mm 21 mm
v v v
0,1Q-20MQ 10Q-6kQ 1Q-6 MQ
0,1 mV-600V 0,1V-600V 1 mV-600V
1 mV-600V 0,1V-600V 1 mV-600V
0,8%-3% 0,5%-25% 1%-3%
1 mA-400A 1 mA-200A 10 mA - 3000 A
<150Q <50Q <50Q
40 Hz - 1000 Hz 0,1 Hz - 10 kHz




PANCONTROL 2+

Attekinté arambilincsek 2/2

Alapfunkcidk

Adatmegorzés

Automatikus tartomanyvalasztas

Bilincs nyilas ¢

Erintésmentes fesziiltségérzékelé (NCV)

Mérési kategoria (CAT)

1 podlusu fazisteszt akusztikus riasztassal
Automatikus és manualis-valasztas

Fazis teszter neon Jelz6fényes

Min/Max memodria

Erintés nélkili fesziiltség detektor 2 fokozatu
(NCV)

Valédi RMS (True RMS Measurement)

digitalis kijelzé
hattérvilagitas

Mérési funkciok (max. Erték)
Egyenfesziiltség DC (V =)
Valtakozé6 fesziiltség AC (V ~)
Egyendaramu DC (A =)
Ellenallas (Q)

Frekvencia (Hz)

Pontossag (%)

Valtakozé aram AC (A ~)
Akusztikus folytonossag vizsgalo ¢)))
Kapacitas (F)

Hoémérséklet (°C) (K tipusu szonda)

PAN

L0OAD- PAN 127 | PAN 600AD+ PAN 1000AD
v v v v
v v
12 mm 30 mm 24 mm 40 mm
v v v
CATINI600V | CATIIG0OV | cATHgooy | CAT!NH1000 \\;/CAT V600
v v v
v v
v
v
v
v
13 mm 11 mm 13 mm 13 mm
v v v v
0,1V-600V|0,1mV-600V | 1mV-600V 0,1 mV - 1000 V
0,1V-600V|0,1mV-600V | 1mV-600V 0,1 mv-750V
1 mA-100A| 0,01 A-400A | 10 mA - 600 A 0,01 A- 1000 A
10-6kQ | 0,1Q-40MQ | 1Q-10MQ 0,1Q-60 MQ
40221 o hy 10k | O 21000 0,001 Hz - 10 MHz
kHz Hz
o -
0’5{,"/ 22 | 08%-3% | 0,5%-35% 0,5%-5%
o
1 mA-100A| 0,01 A-400A | 10 mA - 600 A 0,01 A- 1000 A
<500 <1500 <500 <300
0,1 uF - 100 pF 0,001 nF - 10 mF
20T pTeo -20 °C - +1000 °C
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Legjobb mindség

Az On szakkereskeddje:

PANCONTROL. at
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’  Pfarrgasse 79
A-1230 Wien

Tovabbi informacidért
forduljon hozzank:

KRYSTUFEK . a«

KRYSTUFEK GmbH & Co KG

9 A-1230 Wien, Pfarrgasse 79

&, +4316164010-0

04 office@krystufek.at

www.krystufek.at
www.pancontrol.at

gyakorlatias - innovativ - szakmai




