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Spis tresci

Tester napiecia 3-15
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Multimetr 16 - 28
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Specjalne urzadzenia pomiarowe 36 - 44
Akcesoria 45 - 49
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Alfabetyczna lista produktéw

Bezpieczniki

Czujnik temperatury typu K (NiCrNi)

Kable testowe i zaciski krokodylkowe

PAN 1000AD  @e#rori
PAN 100AD+

PAN 124

PAN 127

PAN 184  @#rori
PAN 185  @#rori
PAN 186  @#roFi
PAN 188  @errori
PAN 2000

PAN 200A+

PAN 3000A+  &@eproFi
PAN 600AD+

PAN Allrounder 200AD & prori

PAN DFA3 & PROFI

PAN Erdungsprifer  @erori
PAN Feuchtemesser

PAN IR-MM @ #roFi

PAN IR-T800+  @e#ror
PAN Isometer @ erori
PAN KLM-2000 & errori
PAN KLM30R - from 2023
PAN Kabelfinder  @errori
PAN LAN1  @erori

PAN Leitungssucher

PAN MV-1000AD  &#roFi
PAN MV-1000A

PAN Magnetfinder  @error
PAN Micrometer Neu

PAN Minimeter

PAN Multidetector

PAN Multistift

PAN PSD140TR

PAN PSD150

PAN PSD190

PAN Pocketmeter

PAN Profimeter

PAN PrUflampe  @e#rori
PAN Pultdisplay

PAN Socket Tester FI

& PROFI

PAN Stromkreisfinder @ erori

PAN Voltfinder  @eror

PAN Volttester 400FI & PROFI

PAN Volttester 400
Torby

47
46
45
35
32
30
33
21
24
22
23

29
31
34
15
36
42
44
28
43
27
38
37
26
25
39
14
13

17
19
41
16

18
20
10
49

40

12

11
48
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1-biegunowy tester napiecia

PAN PSD140TR

Srubokret testowy 250V | = 140mm

* Wyczys¢ z z6ttg nasadka
* Ostrze 3 x 65mm wykonane z hartowanej stali narzedziowej C60

» Tester kolejnosci faz z jarzenidwka /
* Nie wymaga baterii

* Wyprodukowane w Niemczech

* Testowane przez VDE i GS

Specyfikacja techniczna PAN PSD140TR
Napiecie przemienne AC (V ~) 125V -250V
Wymiary 140 x 15 x 17 mm

Waga (brutto/netto) 15/15¢g

wymagana bateria:

PAN PSD140TR Video DE: PAN PSD140TR Video EN:
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1-biegunowy tester napiecia

PAN PSD150

Srubokret testowy 250V | = 150mm

* Lepsza widocznos$¢ lampy jarzeniowej dzieki catkowicie zamknietej,
odpornej na uderzenia obudowie ABS
* Ostrze 3 x 65mm wykonane z hartowanej stali narzedziowej C60
- Tester kolejnosci faz z jarzeniéwka
* IP 54 bryzgoszczelny
* Nie wymaga baterii
* Wyprodukowane w Niemczech
- Testowane przez VDE i GS \

Specyfikacja techniczna PAN PSD150
Napiecie przemienne AC (V ~) 125V -250V
Wymiary 150 x 24 x 23 mm
Waga (brutto/netto) 29/29¢

wymagana bateria: -—
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1-biegunowy tester napiecia

PAN PSD190

Srubokret testowy 250V | = 190mm

Lepsza widocznos$¢ lampy jarzeniowej dzieki catkowicie zamknietej,
odpornej na uderzenia obudowie ABS

Ostrze 3,5 x 100mm wykonane z hartowanej stali narzedziowej C60
Tester kolejnosci faz z jarzeniéwka

IP 54 bryzgoszczelny

Nie wymaga baterii

Wyprodukowane w Niemczech

Testowane przez VDE i GS

Specyfikacja techniczna PAN PSD190
Napiecie przemienne AC (V ~) 125V -250V
Wymiary 190 x 24 x 23 mm
Waga (brutto/netto) 35/35¢9

wymagana bateria: ==
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1-biegunowy tester napiecia

PAN 2000

Srubokret testowy 12 - 250V AC, 12 - 48V DC

* Jednobiegunowy tester napiecia i faz dla DC i AC 12-220V z

wyswietlaczem LCD

- Bezposrednia lub bezstykowa indukcyjna kontrola napiecia
- Nadaje sie rowniez do napiecia statego DC (sektor

motoryzacyjny)
* Nie wymaga baterii

Specyfikacja techniczna PAN 2000

Napiecie state DC (V =)
Napiecie przemienne AC (V ~)
Wymiary

Waga (brutto/netto)
wymagana bateria:

Kategoria bezpieczenstwa (CAT)

12V-48V
12V-250V

130 x 21 x 19 mm
31/21g

CAT 11 300 V
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Bezdotykowy tester napiecia & Czujka magnetyczna

PAN Voltfinder @eroF

Bezdotykowy tester napiecia (NCV) 12 - 1000V AC

1-biegunowy test fazy z alarmem akustycznym

Czerwona dioda LED w koncéwce i sygnat dzwiekowy
wskazuja na obecnos¢ napiecia AC w zakresie od 100 do 600
\"

Do jednobiegunowego testu faz, wykrywanie przewodéw pod
napieciem, przerwanh przewodéw, przepalonych zaréwek w
tancuchach oswietleniowych itp.

Catkowicie zaizolowany, brak metalowych stykéw

Przycisk zasilania ze wskaznikiem stanu baterii

Latarka kieszonkowa LED

Automatyczne odtgczanie

Zakres dostawy: Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN Voltfinder

Napiecie przemienne AC (V ~) 12 v -1000V
Wymiary 158 x 24 x 27 mm
Waga (brutto/netto) 99/31g
wymagana bateria: 2x1,5VAAA
Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT Ill 1000 V

PAN Voltfinder Video DE: PAN Voltfinder Video EN:
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Bezdotykowy tester napiecia & Czujka magnetyczna

PAN Magnetfinder (@eror

Czujka magnetyczna

+ Catkowicie zaizolowany, brak metalowych stykéw

* Latarka kieszonkowa LED

- Niebieska dioda w koncéwce i sygnat dzwiekowy wskazuja na
obecnos¢ pola magnetycznego

* Do magnesoéw statych i elektromagneséw do pradu statego i
przemiennego

* Do testowania elektromagneséw, silnikéw elektrycznych, zaworéw
elektromagnetycznych, przekaznikéw, stycznikéw, transformatoréw

konwencjonalnych itp.

Zakres dostawy: Magnetyczna pokrywa do samokontroli, Instrukcja
obstugi

Specyfikacja techniczna PAN Magnetfinder
Wymiary 163 x 21 x 26 mm
Waga (brutto/netto) 118/29¢g

wymagana bateria: 2x1,5VAAA

PAN Magnetfinder Video DE: PAN Magnetfinder Video EN:
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Tester gniazd

PAN Socket Tester FI

Tester gniazd + tester FI 30 mA

+ Test wylacznika réznicowo-pradowego
* Kontrola gniazda wtykowego
» Zielona i czerwona dioda LED wskazujg, czy gniazdo wtykowe jest

prawidtowo podtgczone 220 - 250V
* Urzadzenie nie rozpoznaje zamiany przewodu neutralnego i 50 - 60Hz
uziemiajgcego!
* Nie wymaga baterii —

L
e [\
P

E

o R
L Fl | RCD Test. C

Specyfikacja techniczna PAN Socket Tester FI

Napiecie przemienne AC (V ~) 220V -250V
Prad pomiarowy 30 mA

Wymiary 66 x 61 x 62 mm
Waga (brutto/netto) 114/56 ¢
Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT Ill 300 V
wymagana bateria: ==
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2-biegunowy tester napiecia

PAN Pruflampe (@#ror

Lampa testowa elektryka

» Zakres napiecia znamionowego: 100-500 V / 0-60 Hz

* Maks. Cykl pracy: 2 min

* Nie wymaga baterii - zawsze gotowy do uzycia

* Niezawodnie wyswietla tylko rzeczywiste napiecia. Napiecia
btadzace sa ttumione

* Sprawdzanie uziemienia gniazd przez Fl - wyzwalanie

* Praktyczny klips do mocowania koszuli i paska - obie rece wolne
do testowania

* Lampa piekarnika E14 P22x48 235V 15W

* Wyprodukowano w UE

Zakres dostawy: Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN Pruflampe

Napigcie state DC (V =) 100V -500V
Napiecie przemienne AC (V ~) 100V -500V
Wymiary 95 x 73 x 39 mm
Waga (brutto/netto) 270/208 g
wymagana bateria: -—
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2-biegunowy tester napiecia

PAN Volttester 400 ”i

Tester napiecia

* 8 diod LED 6-400 V AC/ DC

- dla niskich napiec¢ do 24 V: zielony, do napiec¢
niebezpiecznych od 50 V: czerwony

* Wskaznik polaryzacji dla napiecia statego

* Nadaje sie wytacznie do uzytku w pomieszczeniach

* Nie wymaga baterii

Zakres dostawy: Z przykrecanymi tulejami stykowymi
zapewniajgcymi idealny styk w gniazdach wtykowych, Instrukcja
obstugi

4

= TORINDON T

Specyfikacja techniczna PAN Volttester 400

o 6-12-24-50-120-230 -
Napiecie state DC (V =)

400 V

Napiecie przemienne AC (V ~) 6-12-24-50-120-230-
400 V

Wymiary 241 x 54 x 27 mm

Waga (brutto/netto) 232 /121g

Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT 11l 400 V

wymagana bateria: -—

PAN Volttester 400 Video DE: PAN Volttester 400 Video EN:
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2-biegunowy tester napiecia

PAN Volttester 400F| @PrroF

Tester napiecia

* 8 diod LED 6-400 V AC/ DC

- dla niskich napiec¢ do 24 V: zielony, do napiec¢
niebezpiecznych od 50 V: czerwony

* Wskaznik polaryzacji dla napiecia statego

» Z przyciskiem kontrolnym do wytacznika réznicowo-pradowego 30
mA

* Dotaczane obciazenie do ttumienia napiecia rozproszenia w

celu odréznienia "prawdziwego" napiecia od napiecia

rozproszenia

Nadaje sie wytgcznie do uzytku w pomieszczeniach

Nie wymaga baterii

Zakres dostawy: Z przykrecanymi tulejami stykowymi
zapewniajgcymi idealny styk w gniazdach wtykowych, Instrukcja
obstugi

Specyfikacja techniczna PAN Volttester 400FI

6-12-24-50-120-230-

Napiecie state DC (V =) 400 V

o . 6-12-24-50-120-230-
Napiecie przemienne AC (V ~)

400 V
Wymiary 241 x 65 x 27 mm
Waga (brutto/netto) 257 /1729
Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT 11l 400 V

wymagana bateria: -—

PAN Volttester 400FI Video DE: PAN Volttester 400FI Video EN:
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Tester napiecia & Dzwiekowy test ciagtosci

PAN MV-1000A

Tester napiecia 1000V

« dla niskich napie¢ do 24 V: zielony, do napie¢ niebezpiecznych od 50
V: czerwony

* 2-biegunowe wskazanie pola wirujacego

* 1l-biegunowy test fazy z alarmem akustycznym

» Test wylacznika réznicowo-pradowego

* Dotaczane obciazenie do ttumienia napiecia rozproszenia w
celu odréznienia "prawdziwego" napiecia od napiecia
rozproszenia

* Latarka kieszonkowa LED

* Automatyczne odtgczanie

* Ochrona przed woda i pytem IP 64

+ Certyfikat TUOV GS e [ 2

O 0
(D

Zakres dostawy: Z przykrecanymi tulejami stykowymi
zapewniajgcymi idealny styk w gniazdach wtykowych, Instrukcja
obstugi

CANERNTAR -

Specyfikacja techniczna PAN MV-1000A

12 -24-50-120-230 - 400

Napiecie state DC (V =) - 690 - 1000 V.

12 -24-50-120-230 - 400

Napiecie przemienne AC (V ~) - 690 - 1000 V

Akustyczny tester ciggtosci ¢))) < 400 kQ

Wymiary
Waga (brutto/netto)
wymagana bateria:

Kategoria bezpieczenstwa (CAT)

265 x 73 x 34 mm
493/207g

2 x 1,5V AAA

CAT 111 1000 V / CAT IV 600 V

PAN MV-1000A Video DE: PAN MV-1000A Video EN:
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Tester napiecia & Dzwiekowy test ciagtosci

PAN MV-1000AD (&@#rori

Tester napiecia 1000V

« dla niskich napie¢ do 24 V: zielony, do napie¢ niebezpiecznych od 50
V: czerwony

* Analogowy wyswietlacz LED i pod$wietlany cyfrowy wyswietlacz LCD

* 2-biegunowe wskazanie pola wirujacego

* 1-biegunowy test fazy z alarmem akustycznym

* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)

* Test wytacznika réznicowo-pradowego

* Dotaczane obciazenie do ttumienia napiecia rozproszenia w
celu odréznienia "prawdziwego" napiecia od napiecia
rozproszenia

* Latarka kieszonkowa LED

* Automatyczne odtaczanie

* Ochrona przed woda i pytem IP 64

+ Certyfikat TOV GS

Zakres dostawy: Z przykrecanymi tulejami stykowymi
zapewniajgcymi idealny styk w gniazdach wtykowych, Instrukcja
obstugi

Specyfikacja techniczna PAN MV-1000AD

Napiecie state DC (V =) 12 -24-50-120-230-400 -
690 - 1000 V

Napiecie przemienne AC (V ~) 12-24-50-120 -230-400 -
690 - 1000 V

Rezystancja (Q) 1Q-1999Q

Akustyczny tester ciggtosci ¢))) < 400 kQ

Doktadnos¢ 3,0%-5,0%

Wymiary 260 x 74 x 34 mm

Waga (brutto/netto) 432 /263 g

wymagana bateria: 2x 1,5V AAA

Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT 111 1000 V / CAT IV 600 V

PAN MV-1000AD Video DE: PAN MV-1000AD Video EN:




Tester pradu/napiecia

PAN Allrounder 200AD (@rroF

Tester pradu/ napiecia z wyswietlaczem LED + LCD 1000V, 200A

AC/DC True RMS

Zakres dostawy: Przewdd diagnostyczny, Z przykrecanymi tulejami

dla niskich napiec¢ do 24 V: zielony, do napie¢ niebezpiecznych od

230 V: czerwony

Analogowy wyswietlacz LED i podswietlany cyfrowy wyswietlacz LCD

2-biegunowe wskazanie pola wirujacego

Bezstykowy tester napiecia 3-stopniowy (NCV)

1-biegunowy test fazy z alarmem akustycznym

Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)

Test diod
Latarka kieszonkowa LED

Alarm wibracyjny i sygnat dzwiekowy zapewniaja pewne
informacje zwrotne w kazdym srodowisku

Automatyczne odtaczanie

stykowymi zapewniajgcymi idealny styk w gniazdach wtykowych,
Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN Allrounder 200AD

Napiecie state DC (V =)
Napiecie przemienne AC (V ~)
Prad staty DC (A =)

Prad przemienny AC (A ~)
Rezystancja (Q)

Akustyczny tester ciggtosci ¢)))
Czestotliwos¢ (Hz)
Doktadnos¢

Otwoér szczypiec o

Wymiary

Waga (brutto/netto)
wymagana bateria:

Kategoria bezpieczenstwa (CAT)

0,1V-1500V
0,1V-1000V
0,1A-200A
0,1A-200A
1Q-100kQ
<40Q/ < 500kQ
1 Hz - 800 Hz
3%-5%

15 mm

197 x 63 x 36 mm
494 /296 g

2 x 1,5V AAA

CAT 111 1000 V / CAT IV 600 V

15
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PAN Allrounder 200AD Video DE:

kS

PAN Allrounder 200AD Video EN:
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Miernik cyfrowy uniwersailny

PAN Multistift

Multimetr piéro 600V CAT IlI

» Cyfrowy wyswietlacz 3999

* Bezdotykowy detektor napiecia (NCV)

* 1l-biegunowy test fazy z alarmem akustycznym

* Automatyczny i reczny wybér zakresu

* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)
+ Test diod

* Automatyczne odtaczanie

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Przewdd diagnostyczny,
Instrukcja obstugi

= TONINOINGS

sspowpnp [ERBia SdAL-usy
SPRINM NYd

Specyfikacja techniczna PAN Multistift

Napiecie state DC (V =) 0,1 mV-600V
Napiecie przemienne AC (V ~) 0,1 mV-600V
Rezystancja (Q) 0,1Q-40MQ
Akustyczny tester ciggtosci ¢))) <35Q
Doktadnos¢ 12%-3%
Wymiary 208 x 40 x 32 mm
Waga (brutto/netto) 307 /101 g
wymagana bateria: 2x1,5VAAA
Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT Ill 600 V

PAN Multistift Video DE: PAN Multistift Video EN:
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Miernik cyfrowy uniwersalny

PAN Micrometer Neu
Multimetr kieszonkowy 300V CAT Ill z automat. wyboér funkcji ' PANCONTROL o«

* Bezdotykowy detektor napiecia (NCV)
* Podswietlany wyswietlacz cyfrowy 3999
* Bezstykowy tester napiecia 3-stopniowy (NCV)

PAN Micrometer

+ Tester kolejnosci faz z jarzeniéwka 0] G» (=]
» Automatyczny wybér zakresu @ AW %
* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu) Hi M
- Latarka kieszonkowa LED e k

. AC Q
* Automatyczne odtgczanie DC ab, ab, b, &P v

Zakres dostawy: Przewdd diagnostyczny, Instrukcja obstugi

A\

MAX
600V

300V CAT Il 600V CAT Il <+

Specyfikacja techniczna PAN Micrometer Neu

Napiecie state DC (V =) 1 mV-600V

Napiecie przemienne AC (V ~) 1 mV-600V

Rezystancja (Q) 10Q-40 MQ

Akustyczny tester ciggtosci ¢))) <50Q

Doktadnos¢ 1-12%

Wymiary 62 x 122 x 29 mm

Waga (brutto/netto) 215/105¢

wymagana bateria: 2 x 1,5V AAA

Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT I 600 V / CAT Ill 300 V

17
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Miernik cyfrowy uniwersalny

PAN Pocketmeter

Multimetr kieszonkowy True RMS 300V CAT Ili O Auto Pt - )

* Cyfrowy wyswietlacz z paskiem analogowym 21,5 mm
* Pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej

* Bezstykowy tester napiecia 3-stopniowy (NCV)

* 1l-biegunowy test fazy z alarmem akustycznym

* Automatyczny wyboér zakresu

* Test diod

* Latarka kieszonkowa LED

* Automatyczne odtaczanie

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Przewdd diagnostyczny,
Instrukcja obstugi

PANCONTROL.a¢

PAN Pocketmeter
[v=] (Hz] (2] [-=0)

=2t

CATI 600V
CATIIZ0OV

TRUE RMS
AUTO POWER OFF

Specyfikacja techniczna PAN Pocketmeter

Napiecie state DC (V =) 0,1 mV-600V
Napiecie przemienne AC (V ~) 0,1 mV-600V
Rezystancja (Q) 10-10MQ
Akustyczny tester ciggtosci ¢))) <30Q
Czestotliwos¢ (Hz) 1 Hz - 1000 Hz
Pojemnos¢ (F) 0,1 pF - 6000 pF
Doktadnos¢ 0,8%-4,5%
Wymiary 149 x 71 x 16 mm
Waga (brutto/netto) 246 /147 g
wymagana bateria: 2 x CR2032
Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT I 600 V / CAT Ill 300 V

PAN Pocketmeter Video DE: PAN Pocketmeter Video EN:
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Miernik cyfrowy uniwersailny

PAN Minimeter

Miernik cyfrowy uniwersalny CAT IIl 600V

* Cyfrowy wyswietlacz 21 mm
* Podswietlenie tta

* Bezdotykowy tester napiecia 2-stopniowy (NCV)
* 1l-biegunowy test fazy z alarmem akustycznym
* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)

* Test baterii

e Test diod

* Latarka kieszonkowa LED
* Automatyczne odtaczanie

Zakres dostawy: Przewdd diagnostyczny, Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN Minimeter

Napiecie state DC (V =)
Napiecie przemienne AC (V ~)
Prad staty DC (A =)
Rezystancja (Q)

Akustyczny tester ciggtosci ¢)))
Doktadnos¢

Wymiary

Waga (brutto/netto)
wymagana bateria:

Kategoria bezpieczenstwa (CAT)

0,1 mV - 600V
0,1V-600V
1pA-10A

0,1 Q-20MQ
<30Q
05%-12%

148 x 72 x 47 mm
356/194 g

2x 1,5V AAA

CAT 1l 600 V

PANCONTROL at
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Profesjonalny multimetr cyfrowy True RMS

PAN Profimeter

Miernik cyfrowy uniwersalny True RMS CAT Ill 600V

* Cyfrowy wyswietlacz 18 mm
* Podswietlenie tta

- Pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej

- Bezdotykowy tester napiecia 2-stopniowy (NCV)
* 1-biegunowy test fazy z alarmem akustycznym

* Automatyczny i reczny wybér zakresu

* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wys$wietlaczu)

* Test baterii
* Test diod
« Latarka kieszonkowa LED

* Ostrzezenie w przypadku uszkodzenia bezpiecznika

* Automatyczne odtaczanie

Zakres dostawy: Przewdd diagnostyczny, Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN Profimeter

Napiecie state DC (V =)
Napiecie przemienne AC (V ~)
Prad staty DC (A =)

Prad przemienny AC (A ~)
Rezystancja (Q)

Akustyczny tester ciggtosci ¢)))
Czestotliwos¢ (Hz)

Pojemnos¢ (F)

Doktadnos¢

Wymiary

Waga (brutto/netto)
wymagana bateria:

Kategoria bezpieczenstwa (CAT)

0,1 mV - 600V

1 mV-600V
0,1pA-10A
0,1pA-10A

0,1 Q-100 MQ
<30Q

0,001 Hz - 60 kHz
1 pF - 100 mF
0,7%-5,0%

71 x 149 x 48 mm
367/199¢

2x 1,5V AAA

CAT Il 600 V

PAN Profimeter Video DE:

PANCONTROL o

PAN Profimeter Video EN:




Profesjonalny multimetr cyfrowy True RMS

PAN 184 (@#aor

PANCONTROL 2+

Miernik cyfrowy uniwersalny 1000V CAT Ill True RMS

* 1l-biegunowy test fazy z alarmem akustycznym

* Cyfrowy wyswietlacz 27 mm
* Podswietlenie tia

- Pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej
° Bezstykowy tester napiecia 3-stopniowy (NCV)

+ Tester kolejnosci faz z jarzeniéwka

* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)

* Latarka kieszonkowa LED
* Automatyczne odtaczanie

Zakres dostawy: Przewdd diagnostyczny, Czujnik temperatury typu

K, Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN 184

Napiecie state DC (V =)
Napiecie przemienne AC (V ~)
Prad staty DC (A =)

Prad przemienny AC (A ~)
Rezystancja (Q)

Akustyczny tester ciggtosci ¢)))
Czestotliwos¢ (Hz)
Wspétczynnik wypetnienia w % (PWM)
Pojemnos¢ (F)

Temperatura (°C)

Temperatura otoczenia (°C)
Doktadnos¢

Wymiary

Waga (brutto/netto)
wymagana bateria:

Kategoria bezpieczenstwa (CAT)

0,1 mV -1000V
1mV-750V

0,01 pA-10A
10pyA-10A

0,1 Q-60MQ
<40Q

0,001 Hz - 10 MHz
5-95%

1 pF - 100 mF

-20 °C - +1000 °C
0°C-40°C
05%-5%

190 x 89 x 50 mm
633/341¢g

4 x 1,5V AA

CAT 111 1000 V / CAT IV 600 V

21

(G]uUTofH[NCY]

5593

MkQHz%mmAVFCF

PAN 184 Auto Power Off

MAX

HA
MA . uax s00maA
MR, FUSED




Profesjonalny multimetr cyfrowy True RMS

PAN 186 (@#sori

PANCONTROL 2+

Miernik cyfrowy uniwersalny 1000V CAT Ill True RMS

* Podswietlenie tta
* Cyfrowy wyswietlacz 27 mm

- Pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej
- Bezstykowy tester napiecia 3-stopniowy (NCV)

- Tester kolejnosci faz z jarzeniéwka

* Automatyczny wyboér zakresu

* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)

* Latarka kieszonkowa LED
* Automatyczne odtaczanie

Zakres dostawy: Przewdd diagnostyczny, Czujnik temperatury typu

K, Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN 186

Napiecie state DC (V =)
Napiecie przemienne AC (V ~)
Prad staty DC (A =)

Prad przemienny AC (A ~)
Rezystancja (Q)

Akustyczny tester ciggtosci ¢)))
Czestotliwos¢ (Hz)
Wspétczynnik wypetnienia w % (PWM)
Pojemnos¢ (F)

Temperatura (°C)

Temperatura otoczenia (°C)
Doktadnos¢

Wymiary

Waga (brutto/netto)
wymagana bateria:

Kategoria bezpieczenstwa (CAT)

0,1 mV -1000V
0,1 mV-750V
0,1pA-10A
0,1pA-10A

0,1 Q-60MQ
<40Q

0,001 Hz - 10 MHz
1-99%

1 pF - 100 mF

-20 °C - +1000 °C
0°C-40°C
05%-5%

194 x 90 x 56 mm
639/344 g
4x15VAA

CAT 111 1000 V / CAT IV 600 V

PAN 186 Video DE:

PANCONTROL =« DIGITAL MULTIMETER
O B0 ) HHED
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PANCONTROL 2+

Profesjonalny multimetr cyfrowy True RMS

PAN 188 (@#sori

Miernik cyfrowy uniwersalny 1000V CAT Ill True RMS

* Cyfrowy wyswietlacz 21 mm

* Cyfrowy wyswietlacz z paskiem analogowym

* Podswietlenie tta

- Pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej
* Automatyczny i reczny wybor zakresu

* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)

* Pamie¢ min/max

* Test diod

+ Test tranzystoréow

* Pomiar wartosci wzglednej
* Aplikacja na Androida

* Automatyczne odtaczanie

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Przewdd diagnostyczny, Czujnik

temperatury typu K, Interfejs Bluetooth PC + oprogramowanie,

Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN 188

Napiecie state DC (V =)
Napiecie przemienne AC (V ~)
Prad staty DC (A =)

Prad przemienny AC (A ~)
Rezystancja (Q)

Akustyczny tester ciggtosci ¢)))
Czestotliwos¢ (Hz)
Wspétczynnik wypetnienia w % (PWM)
Pojemnos¢ (F)

Temperatura (°C)

Temperatura otoczenia (°C)
Doktadnos¢

Wymiary

Waga (brutto/netto)
wymagana bateria:

Kategoria bezpieczenstwa (CAT)

0,01 mV - 1000 V
0,01 mV-750V
0,1pA-10A
0,1pA-10A

0,1 Q-60MQ
<50Q

0,01 Hz - 10 MHz
0,1-999%

10 pF - 10 mF

-20 °C - +1000 °C
0°C-40°C
0,7%-3,0%

195 x 93 x 54 mm
948 /358 ¢

4 x 1,5V AA

CAT 111 1000 / CAT IV 600 V
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PANCONTROL 2+

Miernik wielofunkcyjny

PAN 185 (@#sori

Miernik wielofunkcyjny 1000V CAT Il True RMS

* Cyfrowy wyswietlacz 20 mm FANCONTROL -« 016

* Podswietlenie tta

+ Automatyczny i reczny wybor zakresu

* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)
* Pomiar wartosci wzglednej

* pomiar temperatury

* Pomiar wilgotnosci

* Pomiar natezenia swiatta

- Pomiar poziomu cisnienia akustycznego

* Automatyczne odtgczanie

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Przewdd diagnostyczny, Czujnik
temperatury typu K, Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN 185

Napigcie state DC (V =) 0,1 mV -1000V
Napiecie przemienne AC (V ~) 0,1 mV-750V
Prad staty DC (A =) 0,1pA-10A
Prad przemienny AC (A ~) 0,1pA-10A
Rezystancja (Q) 0,1 Q-40 MQ
Akustyczny tester ciggtosci ¢))) <50Q
Czestotliwos¢ (Hz) 0,01 Hz - 100 kHz

Wspétczynnik wypetnienia w % (PWM) 1-99%

Pojemnos¢ (F) 10 pF - 100 pF

Temperatura (°C) -20 °C - +1000 °C

Temperatura otoczenia (°C) 0°C-40°C

Wilgotnos¢ powietrza (% RH) 30-95%

Poziom cisnienia akustycznego (dB) 35dB-100dB

Swiattos¢ (luks) 1 Lux - 40.000 Lux

Doktadnos¢ 0,7%-5,0% PAN 185 Video DE: PAN 185 Video EN:
Wymiary 205 x93 x 56 mm

Waga (brutto/netto) 852/359¢

wymagana bateria: 4x 1,5V AA

Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT Il 1000 V / CAT IV 600 V




PANCONTROL 2+

Miernik wielofunkcyjny

PAN LAN1 (@®sor

2 w 1 LAN Tester i miernik 300V CAT

* Cyfrowy wyswietlacz 21 mm

* Automatyczny wyboér zakresu

» Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)

- Pamie¢ maksymalnej wartosci

* Test diod

* Test LAN ciagtosci, przerwan, zwarcia i zamienionych
przewodoéw (RJ45, Rj11, BNC)

* Funkcja testu ciggtego

* Automatyczne odtaczanie

i3 L

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Przewdd diagnostyczny,
Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN LAN1

EANCONTROL =  PAN LANT

AufoRanging MultiMeter

o I oo

COM  Vhiua

Napiecie state DC (V =) 0,1 mV-600V

Napiecie przemienne AC (V ~) 1 mV-600V

Prad staty DC (A =) 0,1 pA - 200 mA

Prad przemienny AC (A ~) 0,1 pA-200 mA
Rezystancja (Q) 0,1Q-20MQ

Akustyczny tester ciggtosci ¢))) <150 Q

Doktadnos¢ 05%-5%

Wymiary 164 x 75 x 45 mm

Waga (brutto/netto) 619/216 g

wymagana bateria: 1x 9V 6LR61 + 2 x 1,5V AAA
Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT I 600 V / CAT Ill 300 V




PANCONTROL 2+

Miernik wielofunkcyjny

PAN Kabelfinder @erroF

Wyszukiwarka linii + Miernik cyfrowy uniwersalny

* Cyfrowy wyswietlacz 21 mm

* Wyswietlacz LED z numerami linii od 1 do 16

* Automatyczny wybor zakresu

* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)

* Pamie¢ maksymalnej wartosci

 Test diod

* Nadajnik i odbiornik do jednoznacznej identyfikacji do 16
réznych poszczegdlnych przewodéw do 10 kOhm.

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Przewdd diagnostyczny,
Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN Kabelfinder

Napiecie state DC (V =) 0,1 mV-600V
Napiecie przemienne AC (V ~) 10 mV - 600 V
Prad staty DC (A =) 0,1 pA - 200 mA
Prad przemienny AC (A ~) 0,1 pA-200 mA
Rezystancja (Q) 0,1Q-20MQ
Akustyczny tester ciggtosci ¢))) <100 Q
Doktadnos¢ 05-2%
Wymiary 164 x 74 x 43 mm
Waga (brutto/netto) 807 /42749
wymagana bateria: 2x1,5VAAA
Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT I 600 V / CAT Ill 300 V




PANCONTROL 2+

Miernik wielofunkcyjny

PAN Isometer (@rros
Cyfrowy Tester izolacji 4 MQ - 4000 MQ

* Cyfrowy wyswietlacz z paskiem analogowym 17 mm

* Podswietlenie tta

» Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)
* Pamieé¢ min/max

* Wizualny i dzwiekowy alarm w pomiarze izolacji

* Automatyczne odtgczanie

Zakres dostawy: Przewdd diagnostyczny, Walizka, Instrukcja obstugi

Insulation Tester

CONTINUOUS

Specyfikacja techniczna PAN Isometer

Napiecie state DC (V =) 1V-1000V

Napiecie przemienne AC (V ~) 1V-750V

Napiecie pomiarowe 125 -250-500-1000V
Prad pomiarowy 1 mA

Zakresy rezystancji izolacji 1 kQ - 4000 MQ
Rezystancja (Q) 0,01 Q-400Q
Akustyczny tester ciggtosci ¢))) <40Q

Doktadnos¢ 08%-2%

Wymiary 205 x 92 x 53 mm
Waga (brutto/netto) 1493 /492 g

wymagana bateria: 6x15VAA

Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT Il 1000 V / CAT IV 600 V




PANCONTROL 2+

Miernik wielofunkcyjny

PAN IR-MM (@#koi

Miernik cyfrowy uniwersalny True RMS + Kamera termowizyjna

* Cyfrowy wyswietlacz z paskiem analogowym 13 mm

* Kolorowy wyswietlacz LCD 2,4"
- IR-Rozdzielczos¢ 80 x 80 px

- Pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej
* Automatyczny i reczny wybor zakresu
* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)

* Test diod

* Latarka kieszonkowa LED
¢ Liczba pomiaréw / sekunde: 3
* Automatyczne odtgczanie

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Przewdd diagnostyczny,
Instrukcja obstugi, Akumulator litowo-jonowy

Specyfikacja techniczna PAN IR-MM

Napiecie state DC (V =)

Napiecie przemienne AC (V ~)

Prad staty DC (A =)

Prad przemienny AC (A ~)
Rezystancja (Q)

Akustyczny tester ciggtosci ¢)))
Czestotliwos¢ (Hz)

Wspétczynnik wypetnienia w % (PWM)
Pojemnos¢ (F)

Pomiar temperatury podczerwienia (°C)
Doktadnos¢

Wymiary

Waga (brutto/netto)

Kategoria bezpieczenstwa (CAT)

wymagana bateria:

0,1 mV - 600V

1 mV-600V
0,1pA-10A
0,1pA-10A

0,1 Q-40MQ
<50Q

0,01 Hz - 10 MHz
0,01-99,9%
0,01 nF - 4.000 pF
-20 °C - +260 °C
0.5%-3,0%

150 x 70 x 50 mm
1030/28649

CAT 111 600 V
Li-ion Akku 1x3,7V;1400mAh

PANCONTROL o«

[THAX < [TREL = |[ PEAK »

True RMS Thermal MultiMeter

PAN IR-MM

com

FUSED
BMAX 104

PAN IR-MM Video EN:
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PANCONTROL 2+

Cyfrowy miernik cegowy AC

PAN 200A+

Inteligentny cyfrowy miernik cegowy 200A AC

* Cyfrowy wyswietlacz 13 mm

* Podswietlenie tta

* Bezdotykowy detektor napiecia (NCV)

* 1l-biegunowy test fazy z alarmem akustycznym

* Automatyczny wyboér zakresu

* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)
* Rozdzielczos¢ 1 mA

* Automatyczne odtaczanie

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Przewdd diagnostyczny,
Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN 200A+

Napiecie state DC (V =) 0,1V-600V
Napiecie przemienne AC (V ~) 0,1V-600V
Prad przemienny AC (A ~) 1mA-200A
Rezystancja (Q) 10-6kQ
Akustyczny tester ciggtosci ¢))) <50Q
Czestotliwos¢ (Hz) 40 Hz - 1000 Hz
Doktadnos¢ 05%-25%
Otwoér szczypiec 20 mm
Wymiary 159 x 60 x 29 mm
Waga (brutto/netto) 316/122g9
wymagana bateria: 2x 1,5V AAA
Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT Ill 600 V

PANCONTROL.a¢

PAN 200A+
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PANCONTROL 2+

Cyfrowy miernik cegowy AC

PAN 124

Cyfrowy miernik szczypcowy 400A AC

* Cyfrowy wyswietlacz 11 mm

* Podswietlenie tta

- Bezdotykowy detektor napiecia (NCV)

- Tester kolejnosci faz z jarzeniéwka

* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)
+ Test diod

* Rozdzielczos¢ 1 mA

* Automatyczne odtaczanie

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Przewdd diagnostyczny,
Instrukcja obstugi

AC CLAMP METER
PANCONTROL = PAN 124

coM g VA

c.lTl.ll X
00V

Specyfikacja techniczna PAN 124

Napiecie state DC (V =) 0,1 mV-600V
Napiecie przemienne AC (V ~) 1 mV-600V
Prad przemienny AC (A ~) 1 mA-400A
Rezystancja (Q) 0,1Q-20MQ
Akustyczny tester ciggtosci ¢))) <150 Q
Doktadnos¢ 0.8%-3%
Otwér szczypiec 30 mm
Wymiary 202 x 76 x 44 mm
Waga (brutto/netto) 505/230¢g
wymagana bateria: 1x 9V 6LR61
Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT Il 600 V




PANCONTROL 2+

Elastyczne cegi pradowe

PAN 3000A+ (@®#or

Elastyczny cyfrowy miernik cegowy 3000A AC True RMS

* Cyfrowy wyswietlacz 21 mm

* Podswietlenie tta

- Pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej

* Automatyczny wybor zakresu

* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)
* Latarka kieszonkowa LED

* Automatyczne odtaczanie

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Przewdd diagnostyczny,
Instrukcja obstugi

PANCONTROL o
PAN 30004+

Specyfikacja techniczna PAN 3000A+

Napiecie state DC (V =) 1 mV-600V

Napiecie przemienne AC (V ~) 1 mV-600V

Prad przemienny AC (A ~) 10 mA - 3000 A

Rezystancja (Q) 10-6MQ

Akustyczny tester ciggtosci ¢))) <50Q

Czestotliwos¢ (Hz) 0,1 Hz - 10 kHz

Doktadnos¢ 1%-3%

Otwér szczypiec 160 mm

Wymiary 176 x 335 x 30 mm

Waga (brutto/netto) 503/204 g

wymagana bateria: 3x1,5VAAA

Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT IV 600 V
e




PANCONTROL 2+

Cyfrowy miernik cegowy AC/DC

PAN 100AD+

Inteligentny cyfrowy miernik cegowy 100A AC/DC

* Cyfrowy wyswietlacz 13 mm

* Podswietlenie tta

* Bezdotykowy detektor napiecia (NCV)

* 1l-biegunowy test fazy z alarmem akustycznym

* Automatyczny wyboér zakresu

* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)
* Rozdzielczos¢ 1 mA

* Automatyczne odtaczanie

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Przewdd diagnostyczny,
Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN 100AD+

Napiecie state DC (V =) 0,1V-600V
Napiecie przemienne AC (V ~) 0,1V-600V
Prad staty DC (A =) 1 mA-100A
Prad przemienny AC (A ~) 1 mA-100A
Rezystancja (Q) 10-6kQ
Akustyczny tester ciggtosci ¢))) <50Q
Czestotliwos¢ (Hz) 40 Hz - 1 kHz
Doktadnos¢ 05%-2,5%
Otwoér szczypiec o 12 mm
Wymiary 159 x 60 x 29 mm
Waga (brutto/netto) 322 /111g
wymagana bateria: 2x 1,5V AAA
Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT Il 600 V
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PANCONTROL 2+

Cyfrowy miernik cegowy AC/DC

PAN 127

Cyfrowy miernik cegowy 400A AC/DC

* Cyfrowy wyswietlacz 11 mm

* Podswietlenie tta

* Bezdotykowy detektor napiecia (NCV)

- Tester kolejnosci faz z jarzeniéwka

* Automatyczny i reczny wybor zakresu

* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)
* Test diod

- Pomiar wartosci wzglednej

* Automatyczne odtaczanie

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Przewdd diagnostyczny, Czujnik
temperatury typu K, Instrukcja obstugi

AC CLAMP METER
PANCONTROL =«  PAN 127

Specyfikacja techniczna PAN 127

Napiecie state DC (V =) 0,1 mV-600V
Napiecie przemienne AC (V ~) 0,1 mV-600V
Prad staty DC (A =) 0,01 A-400A
Prad przemienny AC (A ~) 0,01 A-400A
Rezystancja (Q) 0,1Q-40 MQ
Akustyczny tester ciggtosci ¢))) <150 Q
Czestotliwos¢ (Hz) 10 Hz - 10 kHz

Wspétczynnik wypetnienia w % (PWM) 0,1-99,9 %

Pojemnos¢ (F) 0,1 pF - 100 pF

Temperatura (°C) -20 °C - +760 °C

Doktadnos¢ 08%-3%

Otwér szczypiec o 30 mm

Wymiary 202 x 76 x 44 mm

Waga (brutto/netto) 552 /2369

wymagana bateria: 2x1,5VAAA PAN 127 Video DE: PAN 127 Video EN:
Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT Il 600 V
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Cyfrowy miernik cegowy AC/DC

PAN 600AD+

Inteligentny cyfrowy miernik cegowy 600A AC/DC

* Cyfrowy wyswietlacz 13 mm
* Podswietlenie tta

* Bezdotykowy detektor napiecia (NCV)
* 1l-biegunowy test fazy z alarmem akustycznym

* Automatyczny wyboér zakresu
* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)

* Automatyczne odtaczanie

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Przewdd diagnostyczny,

Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN 600AD+

Napiecie state DC (V =)
Napiecie przemienne AC (V ~)
Prad staty DC (A =)

Prad przemienny AC (A ~)
Rezystancja (Q)

Akustyczny tester ciggtosci ¢)))
Czestotliwos¢ (Hz)

Zakres czestotliwosci
Doktadnos¢

Otwoér szczypiec o

Wymiary

Waga (brutto/netto)
wymagana bateria:

Kategoria bezpieczenstwa (CAT)

1 mV-600V

1 mV-600V

10 mA - 600 A
10 mA - 600 A
1Q-10 MQ
<50Q

0,1 Hz - 1000 Hz
40 Hz - 65 Hz
0.5%-3,5%

24 mm

191 x 71 x 37 mm
468 /1779
2x1,5VAAA
CAT Il 600 V

PANCONTROL 2+

PAN 600AD+ Video EN:




PANCONTROL 2+

Cyfrowy miernik cegowy AC/DC

PAN 1000AD (@erori

Cyfrowy miernik cegowy 1000A AC/DC True RMS

* Cyfrowy wyswietlacz 13 mm

* Cyfrowy wyswietlacz z paskiem analogowym

* Podswietlenie tta
- kolorowy wyswietlacz

* Pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej

* Bezdotykowy tester napiecia 2-

stopniowy (NCV)

* 1l-biegunowy test fazy z alarmem akustycznym
« Automatyczny i reczny wybér zakresu
* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)

* Pamie¢ min/max
* Pomiar pradu rozruchowego

* Niska impedancja wejsciowa (LoZ) w celu ttumienia napiec

btadzacych
* Test diod
* Pomiar wartosci wzglednej
* Latarka kieszonkowa LED

* Funkcja VFC do pomiaru wartosci rzeczywistej zgodnie z

czestotliwoscia
* Automatyczne odtaczanie

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Przewdd diagnostyczny, Czujnik

temperatury typu K, Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN 1000AD

Napiecie state DC (V =)
Napiecie przemienne AC (V ~)
Prad staty DC (A =)

Prad przemienny AC (A ~)
Rezystancja (Q)

Akustyczny tester ciggtosci ¢)))
Czestotliwos¢ (Hz)
Wspétczynnik wypetnienia w % (PWM)
Pojemnos¢ (F)

Temperatura (°C)

Temperatura otoczenia (°C)
Doktadnos¢

Otwér szczypiec o

Wymiary

Waga (brutto/netto)
wymagana bateria:

Kategoria bezpieczenstwa (CAT)

0,1 mV -1000V
0,1 mV-750V
0,01 A-1000A
0,01 A-1000A
0,1 Q-60MQ
<30Q

0,001 Hz - 10 MHz
1-99%

0,001 nF - 10 mF
-20 °C - +1000 °C
0°C-40°C
05%-5%

40 mm

259 x 74 x 35 mm
433/265¢9

3 x 1,5V AAA

CAT 111 1000 V / CAT IV 600 V
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PAN 1000AD
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PAN 1000AD Video DE:
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Wskaznik pola obrotowego

PAN DFA3 (@#kor

Wskaznik pola obrotowego

* Wyswietlacz pola obrotowego: zielona dioda LED dla prawego pola i
czerwona dioda LED dla lewego pola

* motor wskaznik wsteczny

* Wskazanie fazy za pomoca trzech diod LED

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Przewdd diagnostyczny, Zaciski
krokodylkowe, Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN DFA3

Napiecie przemienne AC (V ~) 120V -400V
Zakres czestotliwosci 2 Hz-400 Hz
Wymiary 130 x 69 x 32 mm
Waga (brutto/netto) 602 /1309
wymagana bateria: 9V 6F22
Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT Ill 600 V

PAN DFA3 Video DE: PAN DFA3 Video EN:
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Dtugos¢ kabla licznika

PAN KLM3OR - from 2023 @#rori

Dtugos¢ kabla licznika 0,15 - 240mm?

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Przewdd diagnostyczny, Zaciski
krokodylkowe, Instrukcja obstugi

Podswietlany wyswietlacz cyfrowy 17 mm

Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)

8 indywidualnie przyporzadkowywanych miejsc w pamieci dla
przewodow specjalnych

Pomiar dtugosci przewodéw 0,1 m - 30 km

Do przewodéw miedzianych i aluminiowych

Automatyczna kompensacja temperatury

Rozdzielczosé 0,1 mQ

Specyfikacja techniczna PAN KLM3OR - from
2023

Rezystancja (Q) 0,1 mQ-1999,9 Q

Temperatura otoczenia (°C) -5,0 °C - +50,0 °C

Doktadnos¢ 1%-2%

Wymiary 213 x 101 x 66 mm

Waga (brutto/netto) 1094 /458 g

wymagana bateria: 6 x 1,5V AA

PAN KLM3OR - from 2023 Video
DE:

PAN KLM3O0R - from 2023 Video
EN:
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Dtugos¢ kabla licznika

PAN KLM-2000 (@error

Dtugos¢ kabla licznika

» Cyfrowy wyswietlacz 3000

* Podswietlenie tta

- kolorowy wyswietlacz

* Pamie¢ na wartosci pomiarowych

* Pomiar dtugosci przewodéw 5 - 3000 m
* Pomiar odbicia sygnatu (echometr)

* Do przewoddéw miedzianych i aluminiowych
* Automatyczne odtaczanie

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Przewdd diagnostyczny, Zaciski
krokodylkowe, Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN KLM-2000
Doktadnos¢ 0,1%-2%
Wymiary 152 x 62 x 37 mm
Waga (brutto/netto) 503/184 g
wymagana bateria: 2x1,5AA

PAN KLM-2000 Video DE:

=]
0.0m
0.0m
0.0m
0.0m

KLM-2000

PAN KLM-2000 Video EN:
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Wyszukiwarka linii

PAN Leitungssucher /\

Wyszukiwarka linii

* Umozliwia znalezienie przewodow w scianach i podtogach,

przerwan oraz zwar¢ w przewodach

Sygnalizacja dzwiekowa przewoddéw pod napieciem

» Test LAN ciagtosci, przerwan, zwarcia i zamienionych
przewodéw (RJ45, RJ11, BNC)

* Regulowana gtosnos¢ i czutosé

e Ztgcze stuchawek

* Mozliwe rézne testy kabli telefonicznych

* Optyczny test ciggtosci

PANCONTROL o

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Instrukcja obstugi, Sktada sie z
nadajnika i odbiornika, Wtyczka ptaska do telefonu

SHORT @ REVERSED

MISWIRE € € SPUT PAIRS

&=
q3 1
L @ [

.
CONT—T 7, i— SCANQ

suopaund-iny
1 JOHINOINYS

HIMOVHL

safugdwy sayanssh

PAN Leitungssucher
Sender

BNC
v

Specyfikacja techniczna PAN Leitungssucher
Wymiary 124 x 66 x 31 mm

Waga (brutto/netto) 565/180 g

wymagana bateria: 1x 9V 6F22, 3 x 1,5V AAA

. \\\\- N '.k \

PAN Leitungssucher Video DE: PAN Leitungssucher Video EN:
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Wyszukiwarka linii

PAN Stromkreisfinder [@eror

z testerem Fl 30mA + testerem gniazda

» Z przyciskiem kontrolnym do wytacznika réznicowo-pradowego 30

mA

Nadajnik jest podtagczany do gniazda wtykowego, wskazuje napiecie

za pomoca diod LED i wysyta kodowany sygnat do przewodu

elektrycznego

* Odbiornik odnajduje bezpieczniki, automaty i RCD podtgczone do
gniazda

» Automatyczne dostosowanie czutosci odbiornika

* Zielona i czerwona dioda LED wskazujg, czy gniazdo wtykowe jest
prawidtowo podtgczone

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Instrukcja obstugi, Sktada sie z
nadajnika i odbiornika

Specyfikacja techniczna PAN Stromkreisfinder
Wymiary 191 x 59 x 37 mm

Waga (brutto/netto) 527 /245¢g

wymagana bateria: 9V 6F22

S

PAN Stromkreisfinder Video DE:

PAN Stromkreisfinder Video EN:
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Wyszukiwarka linii

PAN Multidetector

Lokalizator drewna, metalu i kabli

125 - 250V AC
Czerwona dioda LED w koncéwce i sygnat dzwiekowy

wskazuja na obecnos¢ napiecia AC w zakresie od 100 do 600 ' 10
v B

Catkowicie zaizolowany, brak metalowych stykéw \ S2un o

Sygnalizacja dzwiekowa przewodéw pod napieciem " e /i

Sygnalizacja dZzwiekowa przewoddéw pozbawionych napiecia T

* Bezdotykowy detektor napiecia (NCV) ’

« Znajduje nieumyslnie zatynkowane gniazda wtykowe i puszki
rozdzielcze

* Znajduje drewniane belki, metalowe wsporniki i rury w
Scianach

* Automatyczne odtaczanie

Zakres dostawy: Instrukcja obstugi

PANCONTROL. a¢

PAN Multidetector

Specyfikacja techniczna PAN Multidetector

Wymiary 143 x 61 x 31 mm
Waga (brutto/netto) 202/92g
wymagana bateria: 9V 6F22

PAN Multidetector Video DE: PAN Multidetector Video EN:
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Tester uziemienia

PAN Erdungsprufer [(@rror

Test ciagtosci gniazda z uziemieniem

* Podswietlany wyswietlacz cyfrowy bis 1999
* Kontrola gniazda wtykowego
 Liczba pomiaréw / sekunde: 1,5/ s

Zakres dostawy: Przewdd diagnostyczny, Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN Erdungspriifer

Napiecie przemienne AC (V ~) 110V -230V
Rezystancja (Q) 1Q-20000Q
Akustyczny tester ciggtosci ¢))) <2Q

Wymiary 210 x 72 x 50 mm
Waga (brutto/netto) 658 /575¢
Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT Ill 1000V
wymagana bateria: -
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Termometr na podczerwien

PAN IR-T800+ |@errori

Termometr na podczerwien 12:1

* Cyfrowy wyswietlacz 7 mm

* Podswietlenie tta

- kolorowy wyswietlacz

* IR-Rozdzielczos¢ 0,1 °C

* Wskaznik punktu rosy

* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)

* Pomiar wilgotnosci

- alert plesni

- Badanie szczelnosci systemoéw klimatyzacyjnych przy uzyciu
Swiatta UV

* Automatyczne odtgczanie

Zakres dostawy: Wyscietana torba, Czujnik temperatury typu K,
Instrukcja obstugi

Pomiar temperatury podczerwienig (°C) | -50 °C - +800 °C
Temperatura (°C) -50 °C - +800 °C
Temperatura otoczenia (°C) -20°C-60 °C
Wilgotnos¢ powietrza (% RH) 0-100 %

Punkt rosy (°C) -10 °C - +50 °C
Stopien emisji 0,10-1,0
Rozdzielczo$¢ optyczna 12:1

Doktadnos¢ 1,0%-5,0%
Wymiary 164 x 102 x 48 mm
Waga (brutto/netto) 358/162 g
wymagana bateria: 1x 9V 6F22

PAN IR-T800+ Video DE: PAN IR-T800+ Video EN:
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Miernik wilgotnosci do drewna i materiatéw budowlanych

PAN Feuchtemesser

Miernik wilgotnosci do drewna i materiatéw budowlanych

* Podswietlenie tta
* Duzy wskaznik LCD dla drewna o zawartosci wilgoci 6% - 44% —
i materiatéw budowlanych o zawartosci wilgoci 0,2% - 2% |

* Automatyczne odtaczanie

Zakres dostawy: Instrukcja obstugi

Specyfikacja techniczna PAN Feuchtemesser
Temperatura otoczenia (°C) 0°C-50°C

Wymiary 98 x 46 x 28 mm

Waga (brutto/netto) 138/63 ¢

wymagana bateria: 4x LR44
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Kable testowe i zaciski krokodylkowe

Kable testowe i zaciski
krokodylkowe

* PAN KK15 - Klipsy krokodylkowe na zatrzask na sondach
pomiarowych bez gwintu

* PAN PK1 - Standardowy kabel testowy do wszystkich
popularnych multimetréw i cegdéw pragdowych z gniazdami @
4mm, | = 100cm CAT Il 1000V, CAT IV 600V 10A

* PAN PK2F - Kabel testowy z kohcéwka sprezynowa @ 4 mm
oraz pierscienie uszczelniajace do urzadzen o stopniu ochrony
IP 67 CAT Il 1000V, CAT IV 600V 10A

* PAN PK3 - Kabel testowy dtugi | = 138 cm, CAT Il 1000V, CAT
IV 600V 10A

* PAN PK3OR - Kabel testowy z zaciskami Kelvina dla PAN
KLM30R + PAN CLM33

* PAN PK3-DFA - Zestaw 3 kabli testowych: czerwony, niebieski,

261ty zawierajgcy koncéwki pomiarowe i zaciski krokodylkowe
do PAN DFA3

* PAN PK4 - Kabel testowy, | = 60 cmm do PAN Micrometer CAT

Il 600V

* PAN PK-MULTISTIFT - Czarny kabel testowy (1Stk.) do PAN
Multistift, PAN 17, PAN 18

* PAN PK 183-387 A.V. - Kabel testowy do starych urzadzen z
gniazdami @ 10mm dla PAN 183, 185, 187T, 285, 387 STARY

45
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Czujnik temperatury typu K (NiCrNi)

Czujnik temperatury typu K
(NiCrNi)

» PAN FLACHFUHLER (CZUJNIK OBSZAROWY)
Czujnik temperatury typu K, -50° - +500°C

* PAN PUNKTFUHLER-SET (ZESTAW SONDY PUNKTOWE]))
Czujnik temperatury typu K, -50° - +400°C + Adapter do
podtgczenia do multimetru

+ PAN TAUCHFUHLER (SONDA NURKOWA)
Czujnik temperatury typu K, -50° - +600°C, | = 150 mm

- PAN TE-ADP
Adapter do czujnika temperatury typu K

46
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ezpieczniki

Bezpieczniki

* SI 0.25A600V5X20 - Bezpiecznik F 0.25A 600V 5x20mm dla

PAN 118 NOWOSC, Minimetr

* S1 0.25A600V6X30 - Bezpiecznik F 0,25A 600V 6 x 30 mm do

PAN 5500, IZOMETR PAN

* S1 0,2A250V5X20 - Bezpiecznik F 0,2A 250V 5 x 20mm do

PAN 184 ALT

* S1 0,2A400V5X20 - Bezpiecznik FF 0,2A 400V 5x20 mm

* S1 0,2A600V5X20 - Bezpiecznik F 0,2A 600V 5 x 20 mm do

PAN 118 NOWY, 184 STARY, szukacz kabli, LAN1, Micro, Mini ,
Profi STARY

* S1 0.315A400V5X20 - Bezpiecznik FF 0.315A 400V 5x20 mm
* S1 0.4A1000V6.3X32 - Bezpiecznik F 0,4A 1000V 6,3x32 mm

47

do PAN 185 NOWOSC

S1 0,5A1000V6,3X32 - Bezpiecznik FF 0,5A 1000V 6,3x32mm
do PAN 186 ALT, 188 ALT, 189USB, Multicar, wykrywacz linii

S1 0.5A660V5X20- Bezpiecznik FF 0.5A AC 660V 5 x 20 mm
dla PAN 185 OLD

S1 0,6A1000V6,3X32 - Bezpiecznik F 0,6A 1000V 6,3x32mm
dla PAN 184, 186, 188 NOWOSC

S1 0,6A600V5X20 - Bezpiecznik F 0,6A 600V 5x20mm do
profesjonalnego miernika PAN NOWOSC

S1 0,8A1000V6,3X32 - Bezpiecznik FF 0,8A 1000V 6,3 x
32mm do PAN 187LCR, OSCYMETR

SI1 10A1000V10X38 - Bezpiecznik 10A 1000V 10 x 38mm&nb
sp; dla PAN 186 ALT, 188 ALT, 189USB, OSCYMETR

S1 10A1000V6,3X32 - Bezpiecznik F 10A 1000V 6,3x32mm
dla PAN 184, 185, 186, 188 NOWOSC

Sl 10A250V6.35X25 - Bezpiecznik F 10A 250V 6,35 x 25mm
dla PAN 184 STARY

S1 10A600V5X20 - Bezpiecznik F 10A 600V 5 x 20mm do
minimetru PAN stary+nowy, miernik profesjonalny PAN
stary+nowy

Sl 10A600V6,3X32 - Bezpiecznik F 10A 600V 6,3 x 32,0 mm
do PAN 185 ALT, Multicar

S| 10A600V6X25 - Bezpiecznik F 10A 600V 6 x 25 mm do PAN
184 OLD

S1 15A600V10.3X38 - Bezpiecznik F 15A 600V AC 10,3 x
38mm dla PAN 183/ 185/ 187T/ 285/ 387 starej serii

S1 1A600V6X25 - Bezpiecznik F 1A 600V AC 6 x 25 mm dla
PAN 70A, 70B, 70D

S1 20A250V6,3X32 - Bezpiecznik 20A 250V 6,3 x 32mm dla
PAN Multicar

S1 20A250V6X25 - Bezpiecznik 20A 250V 6 x 25 mm dla PAN
184 ALT

S1 2A600V10X35 - Bezpiecznik F 2A 600V AC 10,3 x 35 mm:
dla PAN 183/ 185/ 187T/ 285/ 387 starej serii
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* PAN TASCHE 1

Torba maty (19 x 12 x 4 cm) for PAN Micro-, Mini-, Profimeter,
118, 100AD+, 200A+, Multidetector

* PAN TASCHE 2

Torba waski (22 x 11 x 4 cm) for PAN Multistift, Stromkreisfinder,
600AD+

* PAN TASCHE 3

Torba dtugi (29 x 9 x 5,5 cm) for PAN MV-690A+B, MV-1000AD,
Volttester 400+400FI, Allrounder 200AD

* PAN TASCHE 4

Torba sredni-sized (20 x 12,5 x 6 cm) for PAN 184, 186, 187, 189
* PAN TASCHE 5

Torba duzy (20 x 14 x 6 cm) for PAN 185, 188, CLM33

* PAN TASCHE 6

Torba mata (19 x 12 x 4 cm) na PAN 1000AD, PAN Allrounder

200AD

48
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Wyswietlacz pulpitu

PAN Pultdisplay

Ekspozytor POS dla sprzedazy i salonéw
Doskonata ochrona przed kradzieza dzieki pustym opakowaniom!

Zakres dostawy:

7 haczykdéw, 7 uchwytéw na etykiety, puste pudetka (na
zamoOwienie, zamow!)

W razie potrzeby zaméw dodatkowe haczyki.

Wymiary: 300 x 533 x 180 mm (szer. x wys. x gt.)
Waga bez wzoru: okoto 3,8 kg

49
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v -

Przeglad testeréw napiecia i ciagtosci

Kategoria bezpieczenstwa
(CAT)

Przycisk zasilania ze
wskaznikiem stanu baterii
1-biegunowy test fazy z
alarmem akustycznym
2-biegunowe wskazanie
pola wirujacego

Funkcja Data Hold
(zatrzymanie wyniku
pomiaru na wyswietlaczu)
Otwor szczypiec o
Bezstykowy tester napiecia
3-stopniowy (NCV)

i [ ] "‘5
PAN PAN PAN
ZP: OI\:) Voll::"l\: der Volttester | Volttester | PAN MV-1000A ';:)'; OI:‘; Allrounder
400 400FI 200AD
Charakterystyka
CAT CAT 1l
Il CAT Ill CAT Il 1000V / | CAT Il 1000V / 1000V /
300 1000 V CATIIT400 V| CAT lil 400 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600
\ Vv
v v
v v v
v v
15 mm
v

Funkcje pomiarowe (najmniej

Napiecie przemienne AC (V
~)

Napiecie state DC (V =)

Akustyczny tester ciagtosci
*)))

Rezystancja (Q)

Doktadnos¢é
Czestotliwos¢ (Hz)
Prad staty DC (A =)

Prad przemienny AC (A ~)

Wyswietlacz

Analogowy wyswietlacz LED
i podswietlany cyfrowy

sza rozdzielczos¢

12V

250 12V-

1000 V

12V
- 48

wyswietlacz LCD

6-12-24-
50 - 120 -
230 - 400 V
6-12-24-
50 - 120 -
230 - 400 V

- maksymalna wartosc)

6-12-24-
50 - 120 -
230 - 400 V
6-12-24-
50 - 120 -
230 - 400 V

12-24-50-
120 - 230 - 400
- 690 - 1000 V
12-24-50-
120 - 230 - 400
- 690 - 1000 V

< 400 kQ

12-24-50-
120 - 230 - 400
- 690 - 1000 V
12-24-50-
120 - 230 - 400
- 690 - 1000 V

< 400 kQ

10-1999Q

3,0%-50%

v

0,1V-
1000 V

0,1V-
1500 vV

<40Q/ <
500 kQ

10Q-100
kQ

3%-5%
1 Hz - 800
Hz

0,1 A-200
A

0,1 A-200
A

v
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Przeglad multimetréow cyfrowych 1/2

PAN Micrometer

Pocketmeter

Minimeter

;

N
Profimeter

Multistift

Charakterystyka
Automatyczny wybor zakresu

Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku
pomiaru na wyswietlaczu)

Kategoria bezpieczenstwa (CAT)

Tester kolejnosci faz z jarzeniéwka

Bezstykowy tester napiecia 3-stopniowy
(NCV)

Bezdotykowy detektor napiecia (NCV)
Pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej

1-biegunowy test fazy z alarmem
akustycznym

Bezdotykowy tester napiecia 2-stopniowy
(NCV)

Automatyczny i reczny wybor zakresu

v

CAT 11 600 V / CAT
11300 V

v
v
v

v

CAT 11 600 V / CAT
1l 300 V

v

v

CAT 11l 600
\

v

CAT lll 600
\

C KX

v

CAT 1l
600 V

Podswietlany wyswietlacz cyfrowy
Cyfrowy wyswietlacz
Podswietlenie tta

Funkcje pomiarowe (najmniejsza rozdzielczos¢

3999

- maksymalna wartosc)

21 mm

18 mm

3999

Rezystancja (Q)
Doktadnos¢
Napiecie state DC (V =)

Napiecie przemienne AC (V ~)
Akustyczny tester ciagtosci ¢)))

Czestotliwos¢ (Hz)
Pojemnos¢ (F)
Prad staty DC (A =)

Prad przemienny AC (A ~)

10Q-40 MQ

1-12%

1 mV-600V

1 mV-600V

<50Q

10Q-10MQ

0,8%-4,5%

0,1 mV-600V

0,1 mV-600V
<30Q

1 Hz - 1000 Hz

0,1 yF - 6000 uF

0,1Q-20
MQ
0,5%-1,2
%

0,1 mV -
600 V
0,1V -600
\

<30Q

1pA-10A

0,1Q-100
MQ
0,7 % -5,0
%
0,1 mV -
600 V

1 mV-600
\Y

<30Q
0,001 Hz -
60 kHz
1 pF-100
mF
0,1 pA-10
A
0,1 pA-10
A

0,1Q-40
MQ
1,2%-3
%

0,1 mV -
600 V
0,1 mV -
600 V

<35Q
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Przeglad multimetréow cyfrowych 2/2

Pomiar rzeczywistej wartosci
skutecznej

Bezstykowy tester napiecia 3-
stopniowy (NCV)

Tester kolejnosci faz z
jarzenidwka

Funkcja Data Hold
(zatrzymanie wyniku pomiaru
na wyswietlaczu)

Kategoria bezpieczenstwa
(CAT)

1-biegunowy test fazy z
alarmem akustycznym
Automatyczny i reczny wybor
zakresu

Automatyczny wyboér zakresu
Pamie¢ min/max

Wyswietlacz
Cyfrowy wyswietlacz
Podswietlenie tta

Rezystancja (Q)

Napiecie state DC (V =)
Napiecie przemienne AC (V ~)
Czestotliwos¢ (Hz)

Pojemnos¢ (F)

Prad staty DC (A =)

Prad przemienny AC (A ~)
Temperatura (°C)

Doktadnos¢

Akustyczny tester ciagtosci
*))

Poziom ci$nienia
akustycznego (dB)
Wilgotnos¢ powietrza (% RH)

Swiattos¢ (luks)

PAN 184

v

CAT 111 1000
V/CAT IV
600 V

v

|

PAN 185

v

CAT 111 1000
V /[ CAT IV
600 V

Funkcje pomiarowe (najmniejsza rozdzielczos¢ - maksym

27 mm 20 mm
v v
0,1Q-60 0,1Q-40
MQ MQ
0,1 mV - 0,1 mV -
1000V 1000V
1mV-750 0,1 mV -

\ 750 V
0,001 Hz - 0,01 Hz -
10 MHz 100 kHz
1 pF-100 10 pF - 100
mF uF
0,01 uA -10 0’1 |JA - 10
A A
10pa-10A | O1HA-10
A
-20 °C - -20 °C -
+1000 °C +1000 °C
0,7% -5,0
05%-5% %
<40Q <50Q
35dB - 100
dB
30-95%
1 Lux -
40.000 Lux

L

PAN 186

v

CAT 1l 1000
V/CAT IV
600 V

0,1Q-60
MQ

0,1 mV-
1000V

0,1 mV -
750V

0,001 Hz -
10 MHz

1 pF-100
mF
0,1 pA-10
A

0,1 pA - 10
A
-20 °C -
+1000 °C

0,5%-5%

<400Q

alna wartosc¢)

PAN 188

v

v

CAT 1l
1000 / CAT
IV 600 V

0,1Q-60
MQ

0,01 mV -
1000V

0,01 mV -
750V

0,01 Hz -
10 MHz

10 pF - 10
mF
0,1 pA-10
A

0,1 WA - 10
A
20 °C -
+1000 °C
0,7% - 3,0
%

<50Q

'/
f-

PAN LAN1

v

CAT 11 600
Vv / CAT llI
300V

21 mm

0,1Q-20
MQ

0,1 mV-
600V

1 mV-600
\%

0,1 pA -
200 mA

0,1 pA -
200 mA

05%-5%

<150Q

.

PAN
Kabelfinder

v

CAT 11 600 V
/ CAT 11l 300
\Y

21 mm

0,1Q-20
MQ
0,1 mV - 600
\
10 mV - 600
\Y

0,1 pA - 200
mA

0,1 pA - 200
mA

05-2%

<100 Q

PAN
Isometer

Charakterystyka
v v

v

CAT Ill
1000 V/
CAT IV 600
\%

0,01 Q-
400 Q

1V-1000
\Y

1V-750V

0,8%-2
%

<400Q

52



PANCONTROL 2+

Przeglad cegow pradowych 1/2

= £ ."/‘z_-\
- o
I 1§ ¥
PAN 124 PAN 200A+ PAN 3000A+
Otwor szczypiec o 30 mm 20 mm 160 mm
Bezdotykowy detektor napiecia (NCV) v v
Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu) v v v
Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT 11l 600 V CAT 111 600 V CAT IV 600 V
Tester kolejnosci faz z jarzeniowka v
Automatyczny wybér zakresu v v
1-biegunowy test fazy z alarmem akustycznym v
Pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej v
Cyfrowy wyswietlacz 11 mm 13 mm 21 mm
Podswietlenie tta v v v
Funkcje pomiarowe (najmniejsza rozdzielczos¢ - maksymalna wartosc)
Rezystancja (Q) 0,1Q-20MQ 1Q-6kQ 10Q-6MQ
Napiecie state DC (V =) 0,1 mV-600V 0,1V-600V 1 mV-600V
Napiecie przemienne AC (V ~) 1mV-600V 0,1V-600V 1 mV-600V
Doktadnos¢ 08%-3% 05%-25% 1%-3%
Prad przemienny AC (A ~) 1mA-400A 1 mA-200A 10 mA - 3000 A
Akustyczny tester ciagtosci ¢))) <150Q <50Q <50Q
Czestotliwos¢ (Hz) 40 Hz - 1000 Hz | 0,1 Hz - 10 kHz
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Charakterystyka

Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na
wyswietlaczu)

Automatyczny wybor zakresu
Otwor szczypiec o
Bezdotykowy detektor napiecia (NCV)

Kategoria bezpieczenstwa (CAT)

1-biegunowy test fazy z alarmem akustycznym
Automatyczny i reczny wybor zakresu

Tester kolejnosci faz z jarzeniowka

Pamie¢ min/max

Bezdotykowy tester napiecia 2-stopniowy (NCV)
Pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej

Wyswietlacz
Cyfrowy wyswietlacz
Podswietlenie tta

PAN

1§

|

PAN
100ap+ "N 127 | gooap+
v v v
> v
12 mm 30 mm 24 mm
v v v
CATL % caTe0o v | caT 600 v
o v
v
v

Funkcje pomiarowe (najmniejsza rozdzielczos¢ - maksymalna wartosc)

Napiecie state DC (V =)
Napiecie przemienne AC (V ~)
Prad staty DC (A =)
Rezystancja (Q)
Czestotliwos¢ (Hz)
Doktadnos¢

Prad przemienny AC (A ~)
Akustyczny tester ciagtosci ¢)))

Pojemnos¢ (F)

Temperatura (°C)

13 mm 11 mm
v v
0,1VvV-600 | 0,1 mV-600
\Y \Y
0,1VvV-600 | 0,1 mV-600
\ \

1 mA-100| 0,01 A-400
A A
10-6kq |0,1Q-40MQ
40Hz -1 10 Hz- 10
kHz kHz
0.5 ZZ 251 08%-3%
1 mA-100| 0,01 A-400
A A
<50Q <150Q
0,1 WF - 100
uF
-20 °C - +760
°C

13 mm

1 mV-600V

1 mV-600V

10 mA - 600
A

1Q-10MQ

0,1 Hz - 1000
Hz

0,5%-3,5%

10 mA - 600
A

<50Q

I8

PAN 1000AD

v

40 mm

CAT 111 1000 V / CAT IV
600V

v
v

LKL

13 mm

0,1 mV-1000V

0,1mvV-750V

0,01 A-1000A

0,1Q-60MQ

0,001 Hz - 10 MHz

0,5%-5%

0,01 A-1000 A
<30Q

0,001 nF - 10 mF

-20 °C - +1000 °C
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Twaj specjalistyczny
sprzedawca:

PANCONTROL. at

’  Pfarrgasse 79
A-1230 Wien

Skontaktuj sie z nami, aby
uzyskaé wiecej informac;ji:

KRYSTUFEK . a«

KRYSTUFEK GmbH & Co KG

9 A-1230 Wien, Pfarrgasse 79

&, +4316164010-0
04 office@krystufek.at

www.krystufek.at
www.pancontrol.at

praktyczny — innowacyjny — profesjonainy




