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DEUTSCH

PAN InfraVision Firmware-Update

Bitte entpacken Sie die beigefügte ZIP-Datei und befolgen Sie die untenstehenden Schritte, um
das Firmware-Update zu installieren:

Firmware-Update herunterladen:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Schalten Sie das Gerät ein.

2.  Entpacken Sie die beigefügte ZIP-Datei. Sie sollte einen Ordner namens "PAN InfraVision" enthalten.
Dieser Ordner sollte die folgenden zwei Dateien enthalten:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Verbinden Sie das Gerät über ein USB-C-Kabel mit Ihrem Computer. Die Kamera wird auf dem
Computer als externes USB-Laufwerk angezeigt, ähnlich wie eine externe Festplatte.

4.  Auf dem Gerät erscheint eine USB-Verbindungsmeldung. Bestätigen Sie diese, indem Sie mit der
linken Taste "✓" auswählen:

o  Ältere Version mit schwarzem Gehäuse: Drücken Sie die Taste OK.
o  Neuere Version mit blauem Gehäuse: Drücken Sie die Taste Menu.

5.  Warten Sie, bis der Computer das Gerät erkennt und das USB-Laufwerk anzeigt.

6.  Kopieren Sie die Dateien Firmware.img und update.inf auf das USB-Laufwerk der Kamera.

7.  Trennen Sie das USB-C-Kabel.

8.  Nun erscheint eine Firmware-Aktualisierungsmeldung auf dem Gerät. Bestätigen Sie "✓" mit der linken
Taste:

o  Ältere Version mit schwarzem Gehäuse: Drücken Sie die Taste OK.
o  Neuere Version mit blauem Gehäuse: Drücken Sie die Taste Menu.

Das Gerät startet anschließend den Firmware-Update-Modus.

http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip
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ENGLISH

PAN InfraVision Firmware Update

Please extract the attached ZIP file and follow the steps below to install the firmware update:

Download firmware update:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Turn on the device.

2.  Extract the attached ZIP file. It should contain one folder named "PAN InfraVision". This folder should
contain the following two files:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Connect the device to your computer using a USB-C cable. The camera will appear on the computer as
an external USB drive, similar to an external hard drive.

4.  A USB connection message will appear on the device. Confirm it by selecting "✓" with the left button:

o  Older version with black housing: press the OK button.
o  Newer version with blue housing: press the Menu button.

5.  Wait until the computer recognizes the device and displays the USB drive.

6.  Copy the files Firmware.img and update.inf to the camera's USB drive.

7.  Disconnect the USB-C cable.

8.  A firmware upgrade message will now appear on the device. Confirm "✓" with the left button:

o  Older version with black housing: press the OK button.
o  Newer version with blue housing: press the Menu button.

The device will then start the firmware update mode.

http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip
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БЪЛГАРСКИ

Актуализация на фърмуера PAN InfraVision

Моля, разархивирайте приложения ZIP файл и следвайте стъпките по-долу, за да инсталирате
актуализацията на фърмуера:

Изтеглете актуализацията на фърмуера:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Включете устройството.

2.  Разархивирайте приложения ZIP файл. Той трябва да съдържа една папка с име "PAN InfraVision". Тази папка
трябва да съдържа следните два файла:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Свържете устройството към компютъра си чрез USB-C кабел. Камерата ще се появи на компютъра като
външно USB устройство, подобно на външен твърд диск.

4.  На устройството ще се появи съобщение за USB връзка. Потвърдете го, като изберете "✓" с левия бутон:
o  По-стара версия с черен корпус: натиснете бутона OK.
o  По-нова версия със син корпус: натиснете бутона Menu.

5.  Изчакайте, докато компютърът разпознае устройството и покаже USB устройството.

6.  Копирайте файловете Firmware.img и update.inf на USB устройството на камерата.

7.  Изключете USB-C кабела.

8.  На устройството ще се появи съобщение за актуализация на фърмуера. Потвърдете "✓" с левия бутон:
o  По-стара версия с черен корпус: натиснете бутона OK.
o  По-нова версия със син корпус: натиснете бутона Menu.

След това устройството ще стартира режима за актуализация на фърмуера.

http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip
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BOSANSKI / HRVATSKI / SRPSKI / CRNOGORSKI

Ažuriranje firmvera PAN InfraVision

Molimo raspakujte priloženu ZIP datoteku i pratite korake u nastavku za instalaciju ažuriranja
firmvera:

Preuzmite ažuriranje firmvera:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Uključite uređaj.

2.  Raspakujte priloženu ZIP datoteku. Trebala bi sadržavati jednu mapu pod nazivom "PAN InfraVision".
Ta mapa treba sadržavati sljedeće dvije datoteke:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Priključite uređaj na računar putem USB-C kabla. Kamera će se na računaru pojaviti kao vanjski USB
disk, slično vanjskom tvrdom disku.

4.  Na uređaju će se pojaviti poruka o USB vezi. Potvrdite je odabirom "✓" lijevim tasterom:

o  Starija verzija s crnim kućištem: pritisnite dugme OK.
o  Novija verzija s plavim kućištem: pritisnite dugme Menu.

5.  Sačekajte dok računar ne prepozna uređaj i prikaže USB disk.

6.  Kopirajte datoteke Firmware.img i update.inf na USB disk kamere.

7.  Odspojite USB-C kabl.

8.  Na uređaju će se sada pojaviti poruka o ažuriranju firmvera. Potvrdite "✓" lijevim tasterom:

o  Starija verzija s crnim kućištem: pritisnite dugme OK.
o  Novija verzija s plavim kućištem: pritisnite dugme Menu.

Uređaj će zatim pokrenuti način rada za ažuriranje firmvera.

http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip


PANCONTROL.at  |  PAN InfraVision firmware update ČEŠTINA  |  6 / 30

ČEŠTINA

Aktualizace firmwaru PAN InfraVision

Rozbalte přiložený soubor ZIP a podle níže uvedených kroků nainstalujte aktualizaci firmwaru:

Stáhněte aktualizaci firmwaru:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Zapněte zařízení.

2.  Rozbalte přiložený soubor ZIP. Měl by obsahovat jednu složku s názvem "PAN InfraVision". Tato složka
by měla obsahovat následující dva soubory:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB-C. Kamera se v počítači zobrazí jako externí jednotka
USB, podobně jako externí pevný disk.

4.  Na zařízení se zobrazí zpráva o připojení USB. Potvrďte ji výběrem "✓" levým tlačítkem:

o  Starší verze s černým krytem: stiskněte tlačítko OK.
o  Novější verze s modrým krytem: stiskněte tlačítko Menu.

5.  Počkejte, až počítač zařízení rozpozná a zobrazí jednotku USB.

6.  Zkopírujte soubory Firmware.img a update.inf na jednotku USB kamery.

7.  Odpojte kabel USB-C.

8.  Nyní se na zařízení zobrazí zpráva o aktualizaci firmwaru. Potvrďte "✓" levým tlačítkem:

o  Starší verze s černým krytem: stiskněte tlačítko OK.
o  Novější verze s modrým krytem: stiskněte tlačítko Menu.

Zařízení poté spustí režim aktualizace firmwaru.

http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip
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ESPAÑOL

Actualización de firmware de PAN
InfraVision

Extraiga el archivo ZIP adjunto y siga los pasos que se indican a continuación para instalar la
actualización de firmware:

Descargar la actualización de firmware:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Encienda el dispositivo.

2.  Extraiga el archivo ZIP adjunto. Debe contener una carpeta llamada "PAN InfraVision". Esta carpeta
debe contener los dos archivos siguientes:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB-C. La cámara aparecerá en el ordenador
como una unidad USB externa, similar a un disco duro externo.

4.  En el dispositivo aparecerá un mensaje de conexión USB. Confírmelo seleccionando "✓" con el botón
izquierdo:

o  Versión antigua con carcasa negra: pulse el botón OK.
o  Versión más reciente con carcasa azul: pulse el botón Menu.

5.  Espere hasta que el ordenador reconozca el dispositivo y muestre la unidad USB.

6.  Copie los archivos Firmware.img y update.inf en la unidad USB de la cámara.

7.  Desconecte el cable USB-C.

8.  Ahora aparecerá en el dispositivo un mensaje de actualización de firmware. Confirme "✓" con el botón
izquierdo:

o  Versión antigua con carcasa negra: pulse el botón OK.
o  Versión más reciente con carcasa azul: pulse el botón Menu.

A continuación, el dispositivo iniciará el modo de actualización de firmware.

http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip
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FRANÇAIS

Mise à jour du firmware PAN InfraVision

Veuillez extraire le fichier ZIP joint et suivre les étapes ci-dessous pour installer la mise à jour du
firmware :

Télécharger la mise à jour du firmware :
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Allumez l'appareil.

2.  Extrayez le fichier ZIP joint. Il doit contenir un dossier nommé "PAN InfraVision". Ce dossier doit
contenir les deux fichiers suivants :

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB-C. La caméra apparaîtra sur l'ordinateur
comme un lecteur USB externe, à l'image d'un disque dur externe.

4.  Un message de connexion USB s'affichera sur l'appareil. Confirmez-le en sélectionnant "✓" avec le
bouton gauche :

o  Ancienne version avec boîtier noir : appuyez sur le bouton OK.
o  Nouvelle version avec boîtier bleu : appuyez sur le bouton Menu.

5.  Attendez que l'ordinateur reconnaisse l'appareil et affiche le lecteur USB.

6.  Copiez les fichiers Firmware.img et update.inf sur le lecteur USB de la caméra.

7.  Débranchez le câble USB-C.

8.  Un message de mise à jour du firmware apparaît alors sur l'appareil. Confirmez "✓" avec le bouton
gauche :

o  Ancienne version avec boîtier noir : appuyez sur le bouton OK.
o  Nouvelle version avec boîtier bleu : appuyez sur le bouton Menu.

L'appareil démarrera ensuite le mode de mise à jour du firmware.

http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip
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ITALIANO

Aggiornamento firmware PAN InfraVision

Estrarre il file ZIP allegato e seguire i passaggi riportati di seguito per installare l'aggiornamento
del firmware:

Scarica l'aggiornamento del firmware:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Accendere il dispositivo.

2.  Estrarre il file ZIP allegato. Deve contenere una cartella denominata "PAN InfraVision". Questa cartella
deve contenere i due file seguenti:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Collegare il dispositivo al computer mediante un cavo USB-C. La fotocamera verrà visualizzata sul
computer come unità USB esterna, simile a un disco rigido esterno.

4.  Sul dispositivo verrà visualizzato un messaggio di connessione USB. Confermarlo selezionando "✓" con
il pulsante sinistro:

o  Versione precedente con custodia nera: premere il pulsante OK.
o  Versione più recente con custodia blu: premere il pulsante Menu.

5.  Attendere che il computer riconosca il dispositivo e visualizzi l'unità USB.

6.  Copiare i file Firmware.img e update.inf nell'unità USB della fotocamera.

7.  Scollegare il cavo USB-C.

8.  Sul dispositivo verrà ora visualizzato un messaggio di aggiornamento del firmware. Confermare "✓"
con il pulsante sinistro:

o  Versione precedente con custodia nera: premere il pulsante OK.
o  Versione più recente con custodia blu: premere il pulsante Menu.

Il dispositivo avvierà quindi la modalità di aggiornamento del firmware.

http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip
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MAGYAR

PAN InfraVision firmwarefrissítés

Csomagolja ki a mellékelt ZIP-fájlt, majd kövesse az alábbi lépéseket a firmware-frissítés
telepítéséhez:

Töltse le a firmware-frissítést:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Kapcsolja be a készüléket.

2.  Csomagolja ki a mellékelt ZIP-fájlt. Egy "PAN InfraVision" nevű mappát kell tartalmaznia. Ennek a
mappának a következő két fájlt kell tartalmaznia:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Csatlakoztassa a készüléket USB-C kábellel a számítógéphez. A kamera külső USB-meghajtóként
jelenik meg a számítógépen, hasonlóan egy külső merevlemezhez.

4.  A készüléken USB-kapcsolati üzenet jelenik meg. Erősítse meg a "✓" kiválasztásával a bal gombbal:

o  Régebbi verzió fekete házzal: nyomja meg az OK gombot.
o  Újabb verzió kék házzal: nyomja meg a Menu gombot.

5.  Várjon, amíg a számítógép felismeri a készüléket és megjeleníti az USB-meghajtót.

6.  Másolja a Firmware.img és update.inf fájlokat a kamera USB-meghajtójára.

7.  Húzza ki az USB-C kábelt.

8.  Ekkor firmware-frissítési üzenet jelenik meg a készüléken. Erősítse meg a "✓" kiválasztásával a bal
gombbal:

o  Régebbi verzió fekete házzal: nyomja meg az OK gombot.
o  Újabb verzió kék házzal: nyomja meg a Menu gombot.

A készülék ezután elindítja a firmware-frissítési módot.

http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip
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NEDERLANDS

PAN InfraVision firmware-update

Pak het bijgevoegde ZIP-bestand uit en volg de onderstaande stappen om de firmware-update te
installeren:

Firmware-update downloaden:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Schakel het apparaat in.

2.  Pak het bijgevoegde ZIP-bestand uit. Het moet één map met de naam "PAN InfraVision" bevatten.
Deze map moet de volgende twee bestanden bevatten:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Sluit het apparaat met een USB-C-kabel aan op uw computer. De camera verschijnt op de computer
als een externe USB-schijf, vergelijkbaar met een externe harde schijf.

4.  Op het apparaat verschijnt een USB-verbindingsmelding. Bevestig deze door met de linkerknop "✓" te
selecteren:

o  Oudere versie met zwarte behuizing: druk op de knop OK.
o  Nieuwere versie met blauwe behuizing: druk op de knop Menu.

5.  Wacht tot de computer het apparaat herkent en de USB-schijf weergeeft.

6.  Kopieer de bestanden Firmware.img en update.inf naar de USB-schijf van de camera.

7.  Koppel de USB-C-kabel los.

8.  Er verschijnt nu een firmware-updatemelding op het apparaat. Bevestig "✓" met de linkerknop:

o  Oudere versie met zwarte behuizing: druk op de knop OK.
o  Nieuwere versie met blauwe behuizing: druk op de knop Menu.

Het apparaat start vervolgens de firmware-updatemodus.

http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip
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POLSKI

Aktualizacja oprogramowania układowego
PAN InfraVision

Rozpakuj załączony plik ZIP i wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować aktualizację
oprogramowania układowego:

Pobierz aktualizację oprogramowania układowego:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Włącz urządzenie.

2.  Rozpakuj załączony plik ZIP. Powinien zawierać jeden folder o nazwie "PAN InfraVision". Folder ten
powinien zawierać następujące dwa pliki:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB-C. Kamera pojawi się na komputerze jako
zewnętrzny dysk USB, podobnie jak zewnętrzny dysk twardy.

4.  Na urządzeniu pojawi się komunikat połączenia USB. Potwierdź go, wybierając "✓" lewym przyciskiem:

o  Starsza wersja z czarną obudową: naciśnij przycisk OK.
o  Nowsza wersja z niebieską obudową: naciśnij przycisk Menu.

5.  Poczekaj, aż komputer rozpozna urządzenie i wyświetli dysk USB.

6.  Skopiuj pliki Firmware.img i update.inf na dysk USB kamery.

7.  Odłącz kabel USB-C.

8.  Na urządzeniu pojawi się teraz komunikat o aktualizacji oprogramowania układowego. Potwierdź "✓"
lewym przyciskiem:

o  Starsza wersja z czarną obudową: naciśnij przycisk OK.
o  Nowsza wersja z niebieską obudową: naciśnij przycisk Menu.

Urządzenie uruchomi następnie tryb aktualizacji oprogramowania układowego.

http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip
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PORTUGUÊS

Atualização de firmware PAN InfraVision

Extraia o ficheiro ZIP anexo e siga os passos abaixo para instalar a atualização de firmware:

Transferir a atualização de firmware:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Ligue o dispositivo.

2.  Extraia o ficheiro ZIP anexo. Deve conter uma pasta denominada "PAN InfraVision". Esta pasta deve
conter os dois ficheiros seguintes:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB-C. A câmara surgirá no computador como
uma unidade USB externa, semelhante a um disco rígido externo.

4.  Será apresentada uma mensagem de ligação USB no dispositivo. Confirme-a selecionando "✓" com o
botão esquerdo:

o  Versão mais antiga com caixa preta: prima o botão OK.
o  Versão mais recente com caixa azul: prima o botão Menu.

5.  Aguarde até que o computador reconheça o dispositivo e apresente a unidade USB.

6.  Copie os ficheiros Firmware.img e update.inf para a unidade USB da câmara.

7.  Desligue o cabo USB-C.

8.  Será agora apresentada uma mensagem de atualização de firmware no dispositivo. Confirme "✓" com
o botão esquerdo:

o  Versão mais antiga com caixa preta: prima o botão OK.
o  Versão mais recente com caixa azul: prima o botão Menu.

O dispositivo iniciará em seguida o modo de atualização de firmware.

http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip
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ROMÂNĂ

Actualizare firmware PAN InfraVision

Extrageți fișierul ZIP atașat și urmați pașii de mai jos pentru a instala actualizarea de firmware:

Descărcați actualizarea de firmware:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Porniți dispozitivul.

2.  Extrageți fișierul ZIP atașat. Acesta trebuie să conțină un dosar numit "PAN InfraVision". Acest dosar
trebuie să conțină următoarele două fișiere:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Conectați dispozitivul la computer cu un cablu USB-C. Camera va apărea pe computer ca o unitate USB
externă, similară unui hard disk extern.

4.  Pe dispozitiv va apărea un mesaj de conexiune USB. Confirmați-l selectând "✓" cu butonul din stânga:

o  Versiunea mai veche cu carcasă neagră: apăsați butonul OK.
o  Versiunea mai nouă cu carcasă albastră: apăsați butonul Menu.

5.  Așteptați până când computerul recunoaște dispozitivul și afișează unitatea USB.

6.  Copiați fișierele Firmware.img și update.inf pe unitatea USB a camerei.

7.  Deconectați cablul USB-C.

8.  Acum va apărea pe dispozitiv un mesaj de actualizare de firmware. Confirmați "✓" cu butonul din
stânga:

o  Versiunea mai veche cu carcasă neagră: apăsați butonul OK.
o  Versiunea mai nouă cu carcasă albastră: apăsați butonul Menu.

Dispozitivul va porni apoi modul de actualizare de firmware.
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РУССКИЙ

Обновление прошивки PAN InfraVision

Распакуйте прикрепленный ZIP-файл и выполните указанные ниже действия, чтобы установить
обновление прошивки:

Загрузите обновление прошивки:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Включите устройство.

2.  Распакуйте прикрепленный ZIP-файл. Он должен содержать одну папку с именем "PAN InfraVision". Эта папка
должна содержать следующие два файла:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB-C. Камера появится на компьютере как внешний
USB-накопитель, аналогично внешнему жесткому диску.

4.  На устройстве появится сообщение о USB-подключении. Подтвердите его, выбрав "✓" левой кнопкой:
o  Более старая версия с черным корпусом: нажмите кнопку OK.
o  Более новая версия с синим корпусом: нажмите кнопку Menu.

5.  Подождите, пока компьютер распознает устройство и отобразит USB-накопитель.

6.  Скопируйте файлы Firmware.img и update.inf на USB-накопитель камеры.

7.  Отсоедините кабель USB-C.

8.  На устройстве появится сообщение об обновлении прошивки. Подтвердите "✓" левой кнопкой:
o  Более старая версия с черным корпусом: нажмите кнопку OK.
o  Более новая версия с синим корпусом: нажмите кнопку Menu.

После этого устройство запустит режим обновления прошивки.

http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip
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TÜRKÇE

PAN InfraVision ürün yazılımı güncellemesi

Lütfen ekli ZIP dosyasını ayıklayın ve ürün yazılımı güncellemesini yüklemek için aşağıdaki adımları
izleyin:

Ürün yazılımı güncellemesini indirin:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Cihazı açın.

2.  Ekli ZIP dosyasını ayıklayın. "PAN InfraVision" adlı bir klasör içermelidir. Bu klasör aşağıdaki iki dosyayı
içermelidir:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Cihazı USB-C kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Kamera bilgisayarda harici sabit diske benzer harici
bir USB sürücüsü olarak görünecektir.

4.  Cihazda bir USB bağlantısı mesajı görüntülenecektir. Sol düğmeyle "✓" seçeneğini seçerek onaylayın:

o  Siyah kasalı eski sürüm: OK düğmesine basın.
o  Mavi kasalı yeni sürüm: Menu düğmesine basın.

5.  Bilgisayar cihazı tanıyıp USB sürücüsünü görüntüleyene kadar bekleyin.

6.  Firmware.img ve update.inf dosyalarını kameranın USB sürücüsüne kopyalayın.

7.  USB-C kablosunu çıkarın.

8.  Cihazda şimdi bir ürün yazılımı yükseltme mesajı görüntülenecektir. Sol düğmeyle "✓" seçeneğini
onaylayın:

o  Siyah kasalı eski sürüm: OK düğmesine basın.
o  Mavi kasalı yeni sürüm: Menu düğmesine basın.

Cihaz daha sonra ürün yazılımı güncelleme modunu başlatacaktır.
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SHQIP

Përditësimi i firmuerit PAN InfraVision

Ju lutemi, ekstraktoni skedarin ZIP të bashkëngjitur dhe ndiqni hapat më poshtë për të instaluar
përditësimin e firmuerit:

Shkarkoni përditësimin e firmuerit:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Ndizeni pajisjen.

2.  Ekstraktoni skedarin ZIP të bashkëngjitur. Ai duhet të përmbajë një dosje me emrin "PAN InfraVision".
Kjo dosje duhet të përmbajë dy skedarët e mëposhtëm:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Lidheni pajisjen me kompjuterin duke përdorur një kabllo USB-C. Kamera do të shfaqet në kompjuter
si një disk USB i jashtëm, i ngjashëm me një disk të jashtëm të ngurtë.

4.  Në pajisje do të shfaqet një mesazh për lidhjen USB. Konfirmojeni duke zgjedhur "✓" me butonin e
majtë:

o  Versioni më i vjetër me kasë të zezë: shtypni butonin OK.
o  Versioni më i ri me kasë blu: shtypni butonin Menu.

5.  Prisni derisa kompjuteri ta njohë pajisjen dhe të shfaqë diskun USB.

6.  Kopjoni skedarët Firmware.img dhe update.inf në diskun USB të kamerës.

7.  Shkëputni kabllon USB-C.

8.  Në pajisje do të shfaqet tani një mesazh për përditësimin e firmuerit. Konfirmoni "✓" me butonin e
majtë:

o  Versioni më i vjetër me kasë të zezë: shtypni butonin OK.
o  Versioni më i ri me kasë blu: shtypni butonin Menu.

Pajisja do të nisë më pas mënyrën e përditësimit të firmuerit.
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العربية

PAN InfraVision تحديث البرنامج الثابت لـ

يرجى فك ضغط ملف ZIP المرفق واتباع الخطوات أدناه لتثبيت تحديث البرنامج الثابت:

تنزيل تحديث البرنامج الثابت:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

.1  شغّل الجهاز.

.2  فك ضغط ملف ZIP المرفق. يجب أن يحتوي على مجلد واحد باسم "PAN InfraVision". يجب أن يحتوي هذا المجلد على الملفين التاليين:
Firmware.img  o
update.inf  o

.3  وصّل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كابل USB-C. ستظهر الكاميرا على الكمبيوتر كمحرك USB خارجي، على غرار قرص صلب خارجي.

.4  ستظهر رسالة اتصال USB على الجهاز. أكّدها باختيار "✓" باستخدام الزر الأيسر:
.OK الإصدار الأقدم ذو الهيكل الأسود: اضغط الزر  o

.Menu الإصدار الأحدث ذو الهيكل الأزرق: اضغط الزر  o

.USB 5  انتظر حتى يتعرّف الكمبيوتر على الجهاز ويعرض محرك.

.6  انسخ الملفين Firmware.img و update.inf إلى محرك USB الخاص بالكاميرا.

.USB-C 7  افصل كابل.

.8  ستظهر الآن رسالة ترقية البرنامج الثابت على الجهاز. أكّد "✓" باستخدام الزر الأيسر:
.OK الإصدار الأقدم ذو الهيكل الأسود: اضغط الزر  o

.Menu الإصدار الأحدث ذو الهيكل الأزرق: اضغط الزر  o
سيبدأ الجهاز بعد ذلك وضع تحديث البرنامج الثابت.
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DANSK

PAN InfraVision firmwareopdatering

Udpak den vedhæftede ZIP-fil, og følg nedenstående trin for at installere firmwareopdateringen:

Download firmwareopdateringen:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Tænd enheden.

2.  Udpak den vedhæftede ZIP-fil. Den skal indeholde en mappe med navnet "PAN InfraVision". Denne
mappe skal indeholde følgende to filer:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Tilslut enheden til computeren med et USB-C-kabel. Kameraet vises på computeren som et eksternt
USB-drev, ligesom en ekstern harddisk.

4.  Der vises en USB-forbindelsesmeddelelse på enheden. Bekræft den ved at vælge "✓" med venstre
knap:

o  Ældre version med sort kabinet: tryk på knappen OK.
o  Nyere version med blåt kabinet: tryk på knappen Menu.

5.  Vent, til computeren genkender enheden og viser USB-drevet.

6.  Kopiér filerne Firmware.img og update.inf til kameraets USB-drev.

7.  Frakobl USB-C-kablet.

8.  Der vises nu en meddelelse om firmwareopdatering på enheden. Bekræft "✓" med venstre knap:

o  Ældre version med sort kabinet: tryk på knappen OK.
o  Nyere version med blåt kabinet: tryk på knappen Menu.

Enheden starter derefter firmwareopdateringstilstanden.
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EESTI

PAN InfraVisioni püsivara värskendus

Pakkige lisatud ZIP-fail lahti ja järgige püsivara värskenduse installimiseks alltoodud samme:

Laadige püsivara värskendus alla:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Lülitage seade sisse.

2.  Pakkige lisatud ZIP-fail lahti. See peaks sisaldama ühte kausta nimega "PAN InfraVision". Kaust peaks
sisaldama järgmisi kahte faili:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Ühendage seade USB-C-kaabli abil arvutiga. Kaamera ilmub arvutisse välise USB-draivina, nagu väline
kõvaketas.

4.  Seadmesse ilmub USB-ühenduse teade. Kinnitage see, valides vasaku nupuga "✓":

o  Vanem musta korpusega versioon: vajutage nuppu OK.
o  Uuem sinise korpusega versioon: vajutage nuppu Menu.

5.  Oodake, kuni arvuti seadme ära tunneb ja USB-draivi kuvab.

6.  Kopeerige failid Firmware.img ja update.inf kaamera USB-draivile.

7.  Eemaldage USB-C-kaabel.

8.  Nüüd ilmub seadmesse püsivara värskenduse teade. Kinnitage "✓" vasaku nupuga:

o  Vanem musta korpusega versioon: vajutage nuppu OK.
o  Uuem sinise korpusega versioon: vajutage nuppu Menu.

Seade käivitab seejärel püsivara värskendusrežiimi.
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SUOMI

PAN InfraVisionin laiteohjelmistopäivitys

Pura liitteenä olevan ZIP-tiedoston pakkaus ja asenna laiteohjelmistopäivitys noudattamalla alla
olevia ohjeita:

Lataa laiteohjelmistopäivitys:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Kytke laite päälle.

2.  Pura liitteenä olevan ZIP-tiedoston pakkaus. Sen pitäisi sisältää yksi "PAN InfraVision" -niminen
kansio. Kansion pitäisi sisältää seuraavat kaksi tiedostoa:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Liitä laite tietokoneeseen USB-C-kaapelilla. Kamera näkyy tietokoneessa ulkoisena USB-asemana,
kuten ulkoinen kiintolevy.

4.  Laitteeseen tulee USB-yhteysviesti. Vahvista se valitsemalla "✓" vasemmalla painikkeella:

o  Vanhempi versio, jossa on musta kotelo: paina OK-painiketta.
o  Uudempi versio, jossa on sininen kotelo: paina Menu-painiketta.

5.  Odota, kunnes tietokone tunnistaa laitteen ja näyttää USB-aseman.

6.  Kopioi Firmware.img- ja update.inf-tiedostot kameran USB-asemalle.

7.  Irrota USB-C-kaapeli.

8.  Laitteeseen ilmestyy nyt laiteohjelmiston päivitysviesti. Vahvista "✓" vasemmalla painikkeella:

o  Vanhempi versio, jossa on musta kotelo: paina OK-painiketta.
o  Uudempi versio, jossa on sininen kotelo: paina Menu-painiketta.

Laite käynnistää tämän jälkeen laiteohjelmiston päivitystilan.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ενημέρωση υλικολογισμικού PAN InfraVision

Αποσυμπιέστε το συνημμένο αρχείο ZIP και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε την
ενημέρωση υλικολογισμικού:

Λήψη ενημέρωσης υλικολογισμικού:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2.  Αποσυμπιέστε το συνημμένο αρχείο ZIP. Πρέπει να περιέχει έναν φάκελο με όνομα "PAN InfraVision". Αυτός ο φάκελος
πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα δύο αρχεία:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή με καλώδιο USB-C. Η κάμερα θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ως εξωτερική
μονάδα USB, παρόμοια με εξωτερικό σκληρό δίσκο.

4.  Στη συσκευή θα εμφανιστεί μήνυμα σύνδεσης USB. Επιβεβαιώστε το επιλέγοντας "✓" με το αριστερό πλήκτρο:
o  Παλαιότερη έκδοση με μαύρο περίβλημα: πατήστε το κουμπί OK.
o  Νεότερη έκδοση με μπλε περίβλημα: πατήστε το κουμπί Menu.

5.  Περιμένετε έως ότου ο υπολογιστής αναγνωρίσει τη συσκευή και εμφανίσει τη μονάδα USB.

6.  Αντιγράψτε τα αρχεία Firmware.img και update.inf στη μονάδα USB της κάμερας.

7.  Αποσυνδέστε το καλώδιο USB-C.

8.  Τώρα θα εμφανιστεί στη συσκευή μήνυμα αναβάθμισης υλικολογισμικού. Επιβεβαιώστε "✓" με το αριστερό πλήκτρο:
o  Παλαιότερη έκδοση με μαύρο περίβλημα: πατήστε το κουμπί OK.
o  Νεότερη έκδοση με μπλε περίβλημα: πατήστε το κουμπί Menu.

Στη συνέχεια, η συσκευή θα ξεκινήσει τη λειτουργία ενημέρωσης υλικολογισμικού.
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LATVIEŠU

PAN InfraVision programmaparatūras
atjauninājums

Izpakojiet pievienoto ZIP failu un izpildiet tālāk norādītās darbības, lai instalētu
programmaparatūras atjauninājumu:

Lejupielādējiet programmaparatūras atjauninājumu:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Ieslēdziet ierīci.

2.  Izpakojiet pievienoto ZIP failu. Tam jāietver viena mape ar nosaukumu "PAN InfraVision". Šajā mapē
jābūt šādiem diviem failiem:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB-C kabeli. Kamera datorā parādīsies kā ārējs USB disks,
līdzīgi ārējam cietajam diskam.

4.  Ierīcē parādīsies USB savienojuma paziņojums. Apstipriniet to, ar kreiso pogu izvēloties "✓":

o  Vecāka versija ar melnu korpusu: nospiediet pogu OK.
o  Jaunāka versija ar zilu korpusu: nospiediet pogu Menu.

5.  Pagaidiet, līdz dators atpazīst ierīci un parāda USB disku.

6.  Kopējiet failus Firmware.img un update.inf uz kameras USB disku.

7.  Atvienojiet USB-C kabeli.

8.  Tagad ierīcē parādīsies programmaparatūras atjaunināšanas paziņojums. Apstipriniet "✓" ar kreiso
pogu:

o  Vecāka versija ar melnu korpusu: nospiediet pogu OK.
o  Jaunāka versija ar zilu korpusu: nospiediet pogu Menu.

Pēc tam ierīce sāks programmaparatūras atjaunināšanas režīmu.
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LIETUVIŲ

PAN InfraVision programinės aparatinės
įrangos atnaujinimas

Išskleiskite pridėtą ZIP failą ir atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad įdiegtumėte programinės
aparatinės įrangos naujinimą:

Atsisiųskite programinės aparatinės įrangos naujinį:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Įjunkite įrenginį.

2.  Išskleiskite pridėtą ZIP failą. Jame turi būti vienas aplankas pavadinimu "PAN InfraVision". Šiame
aplanke turi būti šie du failai:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB-C kabeliu. Kamera kompiuteryje bus rodoma kaip išorinis USB
diskas, panašiai kaip išorinis standusis diskas.

4.  Įrenginyje bus rodomas USB ryšio pranešimas. Patvirtinkite jį kairiuoju mygtuku pasirinkdami "✓":

o  Senesnė versija su juodu korpusu: paspauskite mygtuką OK.
o  Naujesnė versija su mėlynu korpusu: paspauskite mygtuką Menu.

5.  Palaukite, kol kompiuteris atpažins įrenginį ir parodys USB diską.

6.  Nukopijuokite failus Firmware.img ir update.inf į kameros USB diską.

7.  Atjunkite USB-C kabelį.

8.  Dabar įrenginyje bus rodomas programinės aparatinės įrangos naujinimo pranešimas. Kairiuoju
mygtuku patvirtinkite "✓":

o  Senesnė versija su juodu korpusu: paspauskite mygtuką OK.
o  Naujesnė versija su mėlynu korpusu: paspauskite mygtuką Menu.

Tuomet įrenginys pradės programinės aparatinės įrangos naujinimo režimą.
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МАКЕДОНСКИ

Ажурирање на фирмверот за PAN InfraVision

Распакувајте ја приложената ZIP-датотека и следете ги чекорите подолу за да го инсталирате
ажурирањето на фирмверот:

Преземете го ажурирањето на фирмверот:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Вклучете го уредот.

2.  Распакувајте ја приложената ZIP-датотека. Таа треба да содржи една папка со име "PAN InfraVision". Оваа
папка треба да ги содржи следните две датотеки:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Поврзете го уредот со компјутерот преку USB-C кабел. Камерата ќе се појави на компјутерот како надворешен
USB-уред, слично на надворешен тврд диск.

4.  На уредот ќе се појави порака за USB-поврзување. Потврдете ја со избирање "✓" со левото копче:
o  Постара верзија со црно куќиште: притиснете го копчето OK.
o  Понова верзија со сино куќиште: притиснете го копчето Menu.

5.  Почекајте додека компјутерот го препознае уредот и го прикаже USB-уредот.

6.  Копирајте ги датотеките Firmware.img и update.inf на USB-уредот на камерата.

7.  Исклучете го USB-C кабелот.

8.  Сега на уредот ќе се појави порака за ажурирање на фирмверот. Потврдете "✓" со левото копче:
o  Постара верзија со црно куќиште: притиснете го копчето OK.
o  Понова верзија со сино куќиште: притиснете го копчето Menu.

Уредот потоа ќе започне со режимот за ажурирање на фирмверот.
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NORSK

PAN InfraVision-fastvareoppdatering

Pakk ut den vedlagte ZIP-filen og følg trinnene nedenfor for å installere fastvareoppdateringen:

Last ned fastvareoppdateringen:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Slå på enheten.

2.  Pakk ut den vedlagte ZIP-filen. Den skal inneholde én mappe med navnet "PAN InfraVision". Denne
mappen skal inneholde følgende to filer:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Koble enheten til datamaskinen med en USB-C-kabel. Kameraet vises på datamaskinen som en
ekstern USB-stasjon, på samme måte som en ekstern harddisk.

4.  Det vises en USB-tilkoblingsmelding på enheten. Bekreft den ved å velge "✓" med venstre knapp:

o  Eldre versjon med svart deksel: trykk på OK-knappen.
o  Nyere versjon med blått deksel: trykk på Menu-knappen.

5.  Vent til datamaskinen gjenkjenner enheten og viser USB-stasjonen.

6.  Kopier filene Firmware.img og update.inf til kameraets USB-stasjon.

7.  Koble fra USB-C-kabelen.

8.  Det vises nå en melding om fastvareoppdatering på enheten. Bekreft "✓" med venstre knapp:

o  Eldre versjon med svart deksel: trykk på OK-knappen.
o  Nyere versjon med blått deksel: trykk på Menu-knappen.

Enheten starter deretter fastvareoppdateringsmodusen.

http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip
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SLOVENČINA

Aktualizácia firmvéru PAN InfraVision

Rozbaľte priložený súbor ZIP a podľa nižšie uvedených krokov nainštalujte aktualizáciu firmvéru:

Stiahnite aktualizáciu firmvéru:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Zapnite zariadenie.

2.  Rozbaľte priložený súbor ZIP. Mal by obsahovať jeden priečinok s názvom "PAN InfraVision". Tento
priečinok by mal obsahovať nasledujúce dva súbory:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB-C. Kamera sa v počítači zobrazí ako externá
jednotka USB, podobne ako externý pevný disk.

4.  Na zariadení sa zobrazí správa o pripojení USB. Potvrďte ju výberom "✓" ľavým tlačidlom:

o  Staršia verzia s čiernym krytom: stlačte tlačidlo OK.
o  Novšia verzia s modrým krytom: stlačte tlačidlo Menu.

5.  Počkajte, kým počítač zariadenie rozpozná a zobrazí jednotku USB.

6.  Skopírujte súbory Firmware.img a update.inf na jednotku USB kamery.

7.  Odpojte kábel USB-C.

8.  Na zariadení sa teraz zobrazí správa o aktualizácii firmvéru. Potvrďte "✓" ľavým tlačidlom:

o  Staršia verzia s čiernym krytom: stlačte tlačidlo OK.
o  Novšia verzia s modrým krytom: stlačte tlačidlo Menu.

Zariadenie následne spustí režim aktualizácie firmvéru.

http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip
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SLOVENŠČINA

Posodobitev vdelane programske opreme
PAN InfraVision

Razširite priloženo datoteko ZIP in sledite spodnjim korakom za namestitev posodobitve vdelane
programske opreme:

Prenesite posodobitev vdelane programske opreme:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Vklopite napravo.

2.  Razširite priloženo datoteko ZIP. Vsebovati mora eno mapo z imenom "PAN InfraVision". Ta mapa
mora vsebovati naslednji dve datoteki:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Napravo povežite z računalnikom s kablom USB-C. Kamera se bo v računalniku prikazala kot zunanji
USB-pogon, podobno kot zunanji trdi disk.

4.  Na napravi se prikaže sporočilo o povezavi USB. Potrdite ga tako, da z levim gumbom izberete "✓":

o  Starejša različica s črnim ohišjem: pritisnite gumb OK.
o  Novejša različica z modrim ohišjem: pritisnite gumb Menu.

5.  Počakajte, da računalnik prepozna napravo in prikaže USB-pogon.

6.  Kopirajte datoteki Firmware.img in update.inf na USB-pogon kamere.

7.  Odklopite kabel USB-C.

8.  Na napravi se bo zdaj prikazalo sporočilo o posodobitvi vdelane programske opreme. Z levim gumbom
potrdite "✓":

o  Starejša različica s črnim ohišjem: pritisnite gumb OK.
o  Novejša različica z modrim ohišjem: pritisnite gumb Menu.

Naprava bo nato zagnala način posodobitve vdelane programske opreme.

http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip
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SVENSKA

Firmwareuppdatering för PAN InfraVision

Packa upp den bifogade ZIP-filen och följ stegen nedan för att installera firmwareuppdateringen:

Ladda ner firmwareuppdateringen:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Slå på enheten.

2.  Packa upp den bifogade ZIP-filen. Den ska innehålla en mapp med namnet "PAN InfraVision". Denna
mapp ska innehålla följande två filer:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Anslut enheten till datorn med en USB-C-kabel. Kameran visas på datorn som en extern USB-enhet,
liknande en extern hårddisk.

4.  Ett USB-anslutningsmeddelande visas på enheten. Bekräfta det genom att välja "✓" med vänster
knapp:

o  Äldre version med svart hölje: tryck på OK-knappen.
o  Nyare version med blått hölje: tryck på Menu-knappen.

5.  Vänta tills datorn känner igen enheten och visar USB-enheten.

6.  Kopiera filerna Firmware.img och update.inf till kamerans USB-enhet.

7.  Koppla från USB-C-kabeln.

8.  Ett meddelande om firmwareuppgradering visas nu på enheten. Bekräfta "✓" med vänster knapp:

o  Äldre version med svart hölje: tryck på OK-knappen.
o  Nyare version med blått hölje: tryck på Menu-knappen.

Enheten startar sedan firmwareuppdateringsläget.

http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip
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УКРАЇНСЬКА

Оновлення мікропрограми PAN InfraVision

Розпакуйте прикріплений ZIP-файл і виконайте наведені нижче дії, щоб установити оновлення
мікропрограми:

Завантажте оновлення мікропрограми:
http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

1.  Увімкніть пристрій.

2.  Розпакуйте прикріплений ZIP-файл. Він має містити одну папку з назвою "PAN InfraVision". Ця папка має містити
такі два файли:

o  Firmware.img
o  update.inf

3.  Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB-C. Камера відобразиться на комп'ютері як
зовнішній USB-накопичувач, подібно до зовнішнього жорсткого диска.

4.  На пристрої з'явиться повідомлення про USB-підключення. Підтвердьте його, вибравши "✓" лівою кнопкою:
o  Старіша версія з чорним корпусом: натисніть кнопку OK.
o  Новіша версія з синім корпусом: натисніть кнопку Menu.

5.  Зачекайте, доки комп'ютер розпізнає пристрій і відобразить USB-накопичувач.

6.  Скопіюйте файли Firmware.img і update.inf на USB-накопичувач камери.

7.  Від'єднайте кабель USB-C.

8.  На пристрої з'явиться повідомлення про оновлення мікропрограми. Підтвердьте "✓" лівою кнопкою:
o  Старіша версія з чорним корпусом: натисніть кнопку OK.
o  Новіша версія з синім корпусом: натисніть кнопку Menu.

Після цього пристрій запустить режим оновлення мікропрограми.

http://www.pancontrol.at/_downloads/PAN%20InfraVision.zip

