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1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fir ein PANCONTROL Gerat entschieden haben. Die Marke
PANCONTROL steht seit 1986 fir praktische, innovative und professionelle
Messgerate. Wir winschen lhnen viel Freude mit [hrem neven Gerdt und sind
uberzeugt, dass es lhnen viele Jahre gute Dienste leisten wird,

Bitte lesen Sie diese Bedienunpsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Gerdtes
tur Ganze aufmerksam durch, um sich mit der richtigen Bedienung des Gerales
vertraut zu machen und Fehlbedienungen zu verhindern. Befolgen Sle inshesondere
alle Sicherheltshinweise. Eine Michtbeachtung kann ru Schaden am Gerdt, und zu
gesundheitlichen Schiden fihren.

Verwahren Sie diese Bedlenungsanleitung sorgfaltig, um spater nachschlagen oder sie
mit dern Gerat weitergeben tu kdnnen.

Mit derm PAN Erdungsprifer..

* Oberpriofen Sie den Erdungswiderstand einer Schukosteckdose

»  |okalisieren Sie die Position des spannungsflbrenden Lefters (L) und des

neutralen Lelters {N)

*  testenSiedle Schukosteckdse auf 230V [oder elnne ungewthnliche Spannung)

= prifen Sie den Durchgang des Schutzleiters [PE} zum Potentialausgleich
entsprechend dem NF € 15-100 Standard zur Herstellung einer normperechten
Elektroinstallation,

2. Lieferumfang

Bitte  Gberprifen  Sie nach  dem  Auspacken den  Lieferumfang auf
Transportbeschadigungen und Vollstandigkeit.

®  Messgerat
#  Kabeltrommel mit Prafkabel {etwa 7 m}
# Bedienungsanleitung

3. Allgemeine Sicherheitshinweise

Um eine sichere Benutzung des Gerdtes zu gewdhrleisten, befolgen Sie bitte alle
Sicherheits- und Bedienungshinweise in dieser Anleitung.

s Stellen Sie wor der Verwendung sicher, dass Prifkabel und Gerat
unbeschadigt sind und einwandfrei funktionieren. (2.8. an bekannten
Spannungsquelien).

e [as Gerdt darf nicht mehr benutzt werden, wenn das Gehduse oder die
Prufkabel beschadigt sind, wenn aine oder mehrere Funktionen ausfalien,
wenn keine Funktion angezelgt wird oder wenn Sie vermuten, dass etwas
nicht in Ordnung ist.

s Wenndie Sicherheit des Anwenders nicht garantiert werden kann, muss das
Gerdt auBer Betrieb genommen und gegen Verwendung geschitzt werden.

» Beim Benutzen dieses Gerits dirfen die Prifkabel nur an den Griffen hinter
dem Fingerschutz berihrt werden — die Prifspitzen nicht berlihren.

¢ Erden Sie sich piemals beim Durchfihren von elektrischen Messungen.
Beriihren Sie keine freiliegenden Metallrohre, Armaturen usw., die ein
Erdpotential besitzen kénnten, Erhalten Sie die lsolierung lhres Kdrpers
durch trockene Kleidung, Gummischuhe, Gummimatten oder andere
geprifte Isoliermaterialien.

¢ Berlhren Sie niemals leitende Bautelle oder blanke Orahte.

» Legen Sie niemals Spannungen oder Strome an das Messgerat an, weiche
die am Gerdt angegebenen Maximalwerte dberschreiten,

¢ \erwenden sie das Gerat in keiner hdheren Kategorie als zugelassen.

. Verwenden Sie das Gerdt nicht im Freien, in feuchter Umgebung oder in
Umgebungen, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

»  Lagern Sie das Gerdt nicht in direkter Sonnenbestrahlung.

¢ Flhren Sie bei jeder Inbetricbnahme einen Funktionstest durch.

& \Wenn das Gerat modifiziert oder verdndert wird, Ist die Betriebssicherheit
nicht linger gewdhrleistet. Zudem erldschen simtliche Garantie- und
Gewdhrleistungsanspriche.

4. Erlduterungen der Symbole am Gerat

(43 Ubereinstimmung mit der EU-Nlederspannungsrichtlinie {EN-61010}

Sehutzisolierung: Alle spannungsfdhrenden Teile sind doppelt isoliert

& Gefahr! Beachten Sie die Hinweise der Bedlenungsanleitung |

Gefahrliche Spannung!

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht In den
normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einer
Sammelstelle filr das Recycling von elektrischen und elektronischen
Geraten abgepeben werden.

=

Das Gerit ist fir Messungen in der Gebaudeinstallation vorgesehen.
Beispiele sind Messungan an Verteilern, Leistungsschaltern, der
Verkabelung, Schaltern, Steckdosen der festen Installation, Geraten
fur Industriellen Einsatz sowle an fest installierten Motoren.

CAT I

=

Erdungssymbal
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5. Bedienelemente und Anschlussbuchsen

Schutskentakt-Stecker (10 f 16 A)

LCD-Anzeige (blau | rot)

sicherheits-Prifspitie 1P 2x

IP 2x-Stecker

Kabaltrammel mit Prifkabel (etwa 7 m)

Entriegelungstaste

IP 2% Buchse fur Prufkabel

B sl |8 [W (&M

rutschiestes Gehduse

6. Das Display und seine Symbole

@D EOWER> A\
GioY> 230V Goow

AC ‘Wechselspannung
POWER Spannung varhanden
110V Spannungsanzeige
230V
Achtung! Gefahrliche Spannung!
¥ ; : .
a0V Diese Anlage muss von einem Elektrofachmann Gberproft und
gegebenenfalls in Ordnung gebracht werden,
- Durchgangsprifung
8 Widerstandsmessung
v SpannuUnEsmessung

EARTH Erdungswiderstand

7. Technische Daten

Anzeige 3% Stellen (bis 1999)
wwelfirbig (blau / rot}
Massrate 15/
Kategorie CAT I 1000 v
{Einsatzrbereich)
Schutzart IP 40
Betriebsspannung 230W L, N -10% / +6%
50/ 60 H:z
Betrisbshedingungen =158 C bis 458 C
Lagerbedingungen <252 C17.115 bas 700 C
Gewicht ca. M0 g
Abmessungen 21072 % 50 mm
Fiiniction bk R Genaulgkelt in % vom
angezaipten Wart
[Fr\g;if:::;ﬂ Al 0-2.0000 10| #f3,0%+ 3 digits)

8. Bedienung

Beachten Sie unbedingt die Aligemainen Sicherheitshinweise! (Kapitel 3)

Achtung!
Der PAN Erdungspriifer st nicht geelgnet, um fehlende Spannung anzuzelgen,
Verwenden Sie dafiir ein Voltmeter! i

Himwets:
Die Addition des Messstromes zu bereits vorhandenen Fehlerstrémen kann den
30 mA Fi-5chalter auslosen.

Die zweifirbige Anzeige informiert Sie sofort Uber den Zustand der Installation.

blau: ok
rot: FEHLER! {Erdungswiderstand >100 {1, falsche {zu hohe) Spannung)

Diese Anlage muss von einem Elektrofachmann Gberprift und gegebenenfalls
in Ordnung gebracht werden.

Erdungsanschluss priifen

schlielen Sie den PAN Erdungsprifer an eine Schutzkontaktsteckdose an,

Etn Wiert <100 £ wird biau angezeigt, ein Wert >100 {1 rot.

‘Werte »1599 (1 kénnen nicht angezeigt werden und werden als "OL" dargestellt.

Steckdose priifen

Schlielen Sie den PAN Erdungsprofer an eine Schutzkontakisteckdose an,

[ras Piktogramm zelgt die Lage der Phase (links ader rechts] und das Vorhandensein
eines Erdungsanschlusses, |N - PE: <2.000 02)

Zusatelich wird die Spannung (110 / 230 V) angezeigt. |blau)

Fehlender Erdungsanschluss {>100 Q) oder eine hohere Spannung (400 V) werden rot
angezeipt.

Durchgangspriifung
Dver Durchgang der Schutzleiter und der Potentialausgleichsanschllisse (Haupt- und
Ortsanschiisse) muss gemal NF C 15-100 geprift werden. [Erdungswiderstand <2 (1)

Hirweis:
im Durchgangsmodus wird die Hintergrundbeleuchtung  der  Anzeige
ausgeschaltet, um den gefarderten Messstrom von 200 mA zu gewahrletsten.

Schlielen Sie den PAN Erdungsprifer an eine Schutzkontaktsteckdosze an,

Schlieflen Sie das Prifkabel der Kabeltrommel am PAMN Erdungsprifer an.
Kontaktieren Sie mit der Sicherhelts-Prifspitze die zu testenden Teile. Der Durchgang
wird durch einen kantiunlerlichen Flepton angezelgt.

Achtung!
Wenn am Schutzlelter eine ungewahnliche Spannung anliegt, zeigt der PAN
Erdungsprifer "Err" an und es erdnt eln intermittierender Plepton.
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9. Instandhaltung

Reparaturen an diesem Gerat ddrfen nur von qualifizierten Fachleuten ausgefibrt
werden.

Das Gerdt benotigt keine Batterien!

Reinigung

Bel Verschmutzung reinigen Sie das Gerdt mit elnem feuchten Tuch und etwas
Haushaltsreiniger. Achten Sie darauf, dass keine Fllssigkelt in das Gerdt dringt! Keine
aggresiven Reinigungs- oder Lasungsmittel verwenden!

10. Gewihrleistung und Ersatzteile

Fiir dieses Gerat gilt die gesetzliche Gewahrleistung ven 2 Jahren ab Kaufdatum [it.
Kaufbeleg),
MNahere Informationen rur Reklamationsabwicklung finden Sia

unter:

www.pancontrol.at/complaints

Bei Bedarf an Ersatzteilen sowie bei Fragen oder Problemen
wenden S sich bitte an Iheen Fachhandler oder an:

KRYSTUFEK . a«

Dipl.ing. Ernst KRYSTUFEK GmbH & Co KG
AUSTRIA, A-1230 Wien, Pfarrgasse 79
Tel +43 1 616 40 10, Fax +43 1 616 40 10-21
office@ krystufek.at, www. krystufek.at

Anderungen in Folge der téchnischen Entwicklung, sowie (rrium
und Druckfehler varbehalten.
Wien, 10-2023

(o

Wir bemthen uns, auch bej den Bedienungsanleitungen die Qualitat zu liefern, dia
Ste zu Recht von uns erwarten,

Waenn Sie uns unterstiitzen machten, unsere Obersetzungen 2u verbessern, machen
sie uns bitte auf Fehler aufmerksam.

Schreiben Sie uns gerne an; office @ krystufek.al

® Dipl Ing. Ernst KRYSTUFEK
GmbH & Co KG — 1230 Wien
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