3. Allgemeine Sicherheitshinweise
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Um eine sichere Benutiung des Gerates zu gewahrleisten, befolgen Sie bitte alle
Sicherheits- und Bedienungshinweise in dieser Anleitung.

- -
Bedienungsanleitung
- ‘Whenn die Sicherhelt des Anwenders nicht garantiert werden kann, muss das Gerdt
PAN M agl'l Etfl I'Id er auler Betrieb genommen und gegen Verwendung geschitst werden.

Magnetfeldpr[ifer Verwenden S5ie das Gerat nicht im Fraeien, In feuchter Umgebung oder in
Umgebungen, die starken Temperaturschwankungen ausgesetet sind.

Lagern Sie das Gerat nicht in direkter Sonnenbestrahlung.

Wenn Sie das Gerat langere Zeit nicht benutzen, entfernen Sle die Batterie.

Wenn das Gerdt madifiziert oder verdndert wird, ist die Betriebssicherheit nicht
linger pewihrleistet, Zudem  erldschen  samtliche  Garantie- und
Gewihrleistungsanspriche.

4. Erlduterungen der Symbole am Gerit

Entspricht den relevanten EU-Richtlinien,

Schutzisolierung: Alle spannungsfihrenden Teile sind doppelt
isaliert

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauver nicht In den
normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an
einer Sammelstelle fir das Recycling von elektrischen und
elektronischen Gerdten abgegeben werden,
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5. Bedienelemente

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir eln PANCONTROL Gerat entschieden haben. Die Marke
PANCONTROL steht seit 1986 flr praktische, innovative und professionelle
Messgerate. Wir winschen Ihnen viel Freude mit threm neiten Gerst und sind
uberzeugt, dass es lhnen viele Jahre gute Dienste leisten wird, q
Bitte lesen Sia diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Gerdtes
rur Ganze aufmerksam durch, um sich mit der richtigen Bedienung des Gerites
vertraut xu machen und Fehlbedienungen ru verhindern. Befalgen Sie insbesondere
alle Sicherheitshinweise. Eine Michtbeachtung kann 2u Schaden am Gerdt, und zu

gesundheitlichen Schaden flihren, B
Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig, um spater nachschlagen oder sie
mit dem Gerat weitergeben ru kdnnen. 1 Taschenlampe
2 Taste Taschenlampe
3 Balteriefachdeckel
2. Lieferum fang 4 Taste Magnetfeldprifer [TEST]
. 5 Magnetfelddetektor
& Magnetkappe zur Funktionstberprifung

Bitte uberprofen Sie nach dem Auspacken den Lieferumfang auf
Transportbeschadigungen und Vollstindighkeit.

* Messpordt
» Bedienungsanleltung
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6. Technische Daten 9. Gewihrleistung und Ersatzteile

Fiir dieses Gerat gilt die gesetzliche Gewahrleistung ven 2 Jahren ab Kaufdatum [it.

Anzeige LED Kaufbeleg),
Max, Stramaufiiahma 1ImA Informationen zur Reklamationsabwicklung finden Sie unter;
Betriebsbedingungen -10% C bis 500 C / < 45% Luftfeuchta n
: : www.pancontrol.at/complaints
Lagerbedingungen -10% € bis 300 C [/ < 95% Luftfeuchte k =
Stromversorgung V(2 AAA) 2u diesem Gerét sind keine Ersatztelle lieferbar. Bai Fragen oder Problemen wenden
Starungsklasse i Sie sich bitte an thren Fachhandier ader an:
Gewicht A8 g
SR i KRY. FEK.a¢
63 H
Magnetfeld 98 H KRYSTUFEK GmbH & Co KG
{Henry) 40LH @ A-1230 Wien, Pfarrgasse 79
Ll L +43 161640 10- 0

> office@krystufek.at
& www.krystufek.at & www.pancontrol.at

7. Bedienung

: Anderungen in Falge der technischen Entwicklung, sowle Irrtum und Druckfehler

Beachten Sie unbedingt die Allgemeinen Sicherheitshinweise! (Kapitel 3) nctebiten:

1. Halten Sie die TEST-Taste {4) gedrickt und nihern Sie sich mit der Spitze des PAN Wien, [3-2024
Magnetfinders elnem Magnetfeld.

2. Wenndie blaue LEDin der Prifspltze aufleuchtet, ist das Objekt magnetisch akiiv.

3.  Um die Taschenlampe tu aktivieren dricken und halten Sie die Taste [2).

‘Wir bemihen uns, auch bel den Bedienungsanleitungen die Qualitat zu llefern, die Sie
td Recht won ums erwarten. Wenn Sle uns unlerstitzen mochten, unsere
Ubersetzungen ru verbessern, machan Sle uns bitte auf Fehler aulfmerksam.

Hinss: Schreiben Sie uns gerne an: office @ keystulek.at

Priifen Sie vor jeder Messung mit Hilfe des Testmagneten in der Magnetkappe
die ordnungsgemailie Funktion. Manchmal verursachen magnetischa Streufelder
anderer Gerdte/Apparaturen im Umkrels ein kurzes Aufblinken der Prifspitze.
Bel aktivierten Magnetspulen leuchtet jedoch die Prifspitze standig auf.

8. Instandhaltung

Reparaturen an diesem Gerat dirfen nur von qualifizierten Fachleuten-ausgefihrt
werden,

Austauschen der Batterie(n)
Wenn das Gerdt belm Funktionstest mit der Magnetkappe nicht reaglert, ersetzen Sie
die Batterien.

1. Dridcken Sie mit ginem klginen Schraubendreher in die Offnung des Clips und zishen
Sie den hinteren Tell des Gehauses ab.

N el

2. Ersetzen Sie die verbrauchtle Battene durch eine neue - beachten Sie die richtige
Palaritat!

3. Schlieien Sie das Batteriefach wieder.

4_Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.

5. Wenn Sie das Gerat lingere Zelt nicht benutzen, entfernen Sie die Batterie.

Reinigung

Bei Verschmutzung reinigen Sie das Gerat mit einem fauchten Tuch und etwas
Haushaltsreiniger. Achten Sie darauf, dass keine Flissigkeit in das Gerdt dringt!
Keine aggresiven Reinigungs- oder Losungsmittel verwenden!

© Dipl. Ing. ernst Krystufek
GmbH & Co kG ~ 1230 Wien
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