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Um eine sichere Benutzung des Gerdtes zu gewdhrleisten, befolgen Sie bitte alle
Sicherheits- und Bedienungshinweise in dieser Anleitung.

BEdienungsan Ie itu ng ®  Stellen Sie vor Verwendung des Gerdbes sicher, dass es unbeschadigt ist und

einwandfrel funktionlert. [z.B. an bekannten Spannungsquellen)
PAN Voltfi nde r #  [Das Gerat darf nicht mehr benutzt werden, wenn das Gehduse beschadipt ist,
wenn aing oder mehrere Funktionen ausfallen, wenn keine Funktion angezeigt
Kontaktloser Spannungspriifer wird oder wenn Sie vermuten, dass etwas nicht in Ordnung lst.
® ‘Wenn die Sicherhelt des Anwenders nicht garantiert werden kann, muss das
Gerdt auler Betrieb genommen und gegen Verwendung geschitzt werden.
®  Berihren Sie niemals leitende Bauteile oder blanke Drahte.
®  Lepen Sie niemals Spannungen oder Stréme an das Messgerdt an, welche die am
Gerat angegabenan Maximalwerte dberschreiten.
®  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie an Spannungen aber 60V DC, 30V AC [RMS) oder
A2V AC (Spitzenwert) arbeiten, Diese Spannungen kinnen lebensgefahdich seinl
Lagern Sle das Gerdt nicht in direkter Sonnenbestrahlung.

Wenn Sie das Gerat langere Zeit nicht benuteen, entfernen Sie die Batterie.
Halten Sie das Gerat stets sauber und trocken.

Fuhren Sie bej jeder Inbetriebnahme einen Funktionstest durch.

Wenn das Gerét modifiziert oder verandert wird, lst die Betriebssicherheit nicht
langer pewdhrleistet.  Zudem erldschen  simtliche Garantie:  uwnd
Gewdhrleistungsanspriche,

4. Erlduterungen der Symbole am Gerét

c ( Entspricht den relevanten EU-Richtlinien,

e

& Gefahr! Beachten Sie die Hinweise der Bedienungsanleitung!

Lesen Sle die Bedienungsanleitung!

Das Gerdt ist fiir Messungen in der Gebdudelnstallation
vorgesehen. Beispiele sind Messungen an Verteilern,

CAT N Leistungsschaltern, der Verkabelung, Schaltern, Steckdosen
der festen Installation, Geraten fir industriellen Einsatz sowle
an fest installierten Motoren,

1. Einleitung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauver nicht in den

= normalen Haushaltsabfall entsorgt warden, sondem muss an
Vielen Dank, dass Sie sich fir ein PANCONTROL Gerat entschieden haben. Die Marke s B . g_
; ; k ; ; — einer Sammelstelle fir das Recycling von elektrischen und
PANCONTROL steht selt 1986 flr praktische, innovative und professione/le
elektronischen Geraten abgegeban werden.
Messgerate, Wir wiinschen lhnen viel Freude mit threm neuwen Gerat wnd sind T
Uberzeugt, dass es lhnen viele Jahre gute Dienste leisten wird, = Erdungssymbiol

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Gerites
tur Ganze aufmerksam durch, um sich mit der richtigen Bedienung des Gerdtes
vertraut zu machen und Fehlbedienungen tu verhindern. Befolgen Sie insbesondere
alle Sicherheitshinweise. Eine Michtbeachtung kann zu Schéden am Gerst, und ru
gesundheitlichen Schaden fihren.

Varwahren Sie diese Bedlenungsanleitung sorgfaltig, um spater nachschlagen oder sie
mit dem Gerat weitergeben 2u kénnen.

2. Lieferumfang

Bitte Uberprifen Sle nach dem Auspacken den LUeferumfang auf
Transportbeschadigungen und Vollstandigkeit.

®  Nessgerdt
®  Pedienunpgsanieitung
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5. Bedienelemente

Spannungsprifer (Sensor)
LED-Anzeige
Ein-fAusschalter Spannungsprifer

Ein-fAusschalter LED-Taschenlampe

Batteriefach {Schraubkappe)

- WET RN

Messpunktbeleuchtung (LED-Taschenlampe)

6. Technische Daten

[ Anzelge LED=

| Bereich 12 bis 1000V 50/ 60 H:}
Kategorie [Einsatzbereich) CAT I - 1000 W

| max. Spannung gegen Erde 1000V AC

| Stromversorgung 2% 1,5V (AAA) Batterle(n}

{ Betriebsbedingungen | 0% C bis 507 C

| Seehbhe max. 2.000 m

Lagerbedingungen -202 C bis 0P C f <B5% Luftfeuchte

{Entfernen Sie die Batterie(n) wenn

| Luftfeuchte >B5%)

| Gewicht 2,508
Abmessungen 160 x 25 x 25 mm

| Funktion Bereich
Wechselspannung (50 / 60 Hz} 12 bis 1000

7. Bedienung
Beachten Sie unbedingt die Allgemeinen Sicherheitshinweize! (Kapitel 3)

Spannungsmessung

1. Schalten Sie das Gerat ein. [Taste 3)

2. Halten Sie die Spitze des Spannugsprifers so dicht wie maglich an eine Steckdose
oder an ein Kabel,

3. Wenn der PAN Voltfinder ein Wechselspannungssignal erkennt, blinkt die LED in
der Spitze entsprechend der Héhe der Wechselspannung. (niedrig, mittel, hoch)
gleichzaitig ertenen drel verschigdene Alarm-Signale.

Achtung!

Auch ohne Alarm kann gefahrliche Spannung anliegen! Das ist von verschiedanen
Faktoren abhdngig. Prifen Sie daher pegebenenfalls mit dem Voltmeter die
Spannungslosigkeit.

Messpunktbeleuchtung (Taschenlampe)
Um die Messpunktbeleuchtung (Taschenlampe) ain- bew. auszuschalten, betdtigen
Sie die Taste 4.

8. Instandhaltung

Reparaturen an diesermn Gerat dirfen nur von qualifisierten Fachleuten ausgefihrt
werden.

Austauschen der Batterie(n)
‘Wenn das Gerit beim Funktionstest nlcht reaglert, ersetzen Sie die Batterien.

T )

1. Offnen Sie das Batteriefach.

2. Ersetren Sie die verbrauchte Batterie durch eine neug - beachten Sle die richtige
Paolaritat!
Schiiefien Sie das Batteriefach wieder.

4. Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht,

Reinigung

Bel Werschmutzung refnigen Sie das Gerdt mit einem feuchten Tuch und etwas
Haushaltsreiniger. Achten Sle darauf, dass keine Flussigkeit in das Gerat dringt! Keine
apgresiven Reinlgungs- oder Ldsungsmittel verwenden!

9. Gewihrleistung und Ersatzteile
Far dieses Gerat gilt die gesetzliche Gewahrleistung ven 2 Jahren ab Kaufdatum [it.
Kaufbaleg),

Informationen zur Reklamationsabwicklung finden Sie unter:

www.pancontrol.at/complaints

Zu diesem Gerat sind keine Ersatzteile lieferbar. Bel Fragen
oder Problemen wenden Sie sich bitte an lhren Fachihandler
oder an;

KRYSTUFEK. at

KRYSTUFEK GmbH & Co KG

¥ A-1230 Wien, Pfarrgasse 79

L +4316164010-0

» office@krystufek.at

& www.krystufek.at & www.pancontrol.at

‘j}( Anderunpen in Folge der technischen Entwicklung, sowie irrtum und
c ( _‘ Cruckfehler varbehalten.
Wien, 06 - 2025

Wir bemihen uns, auch bai den Bedienungsanieitungen die Qualitit ru liefern, die
Sie zu Recht von uns erwarten. Wenn Sie uns unterstUtzen mochten, unsere
Ubersetzungen zu verbessern, machen Sie uns bitte auf Fehler aufmerksam.
Schrelben Sie uns gerne an: office @ krystulek.at

© Dipl. Ing. Ermst KRYSTUFEK
GmbH & Co KG - 1230 Wien
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