
Testere de tensiune fără contact și detectoare de câmp magnetic

PAN Voltfinder 
 

Detector de tensiune fără contact 12–1000 V AC cu indicare a
tensiunii în 3 trepte, lampă LED și capac filetat pentru schimbarea
ușoară a bateriilor 

•  Test de fază unipolar cu alarmă acustică
•  Indicator fără contact al tensiunilor alternative prin LED roșu și

semnal sonor
•  Pentru testarea fazei, identificarea conductoarelor sub tensiune,

punctelor de rupere în cabluri, lămpilor defecte în instalații luminoase
etc.

•  Complet izolat, fără contact metalic
•  Buton de pornire iluminat pentru controlul funcționării
•  Lanternă LED
•  Oprire automată

Scopul livrarii: instrucțiuni de utilizare

Avantajele aplicației dintr-o privire:
• Lanterna este amplasată direct la vârful de testare și luminează punctul

de măsurare în timpul verificării.
• La schimbarea bateriei, placa de circuit rămâne complet acoperită – risc

mai redus de deteriorare din cauza încărcării electrostatice.
• Capacul filetat se deschide fără a fi nevoie să fie forțat cu o pârghie;

domeniul de la 12 V detectează atât cablurile de foarte joasă tensiune,
cât și cablurile de comandă.

Specificatii tehnice PAN Voltfinder

PAN Voltfinder Video DE: PAN Voltfinder Video EN:

12 V - 1000 V  Tensiune alternativă AC (V~)
158 x 24 x 27 mm  Dimensiuni aparat
99 / 31 g  Greutate (brută / netă)
2 x 1,5 V AAA  Baterie/baterii necesară/necesare:
CAT III 1000 V  Categoria de măsurare (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-voltfinder
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-voltfinder

