
Brezkontaktni preizkuševalniki napetosti in preizkuševalniki
magnetnega polja

PAN Voltfinder 
 

Brezkontaktni detektor napetosti 12–1000 V AC s 3-stopenjskim
prikazom napetosti, LED-svetilko in navojnim pokrovčkom za
enostavno menjavo baterij 

•  Enopolni preizkus faze z zvočnim alarmom
•  Brezkontaktni prikaz izmeničnih napetosti z rdečo LED in

zvočnim signalom
•  Za preverjanje faze, iskanje vodnikov pod napetostjo, mest preloma v

kablih, okvarjenih žarnic v svetlobnih verigah itd.
•  Popolnoma izolirano, brez kovinskega kontakta
•  Osvetljena tipka za vklop kot kontrola delovanja
•  LED-žepna svetilka
•  Samodejni izklop

Obseg dobave: Navodila za uporabo

Prednosti aplikacije na prvi pogled:
• Svetilka je nameščena neposredno ob merilni konici in med

preverjanjem osvetljuje merilno mesto.
• Pri menjavi baterije ostane tiskano vezje popolnoma prekrito – manjše

tveganje za poškodbe zaradi statične naelektritve.
• Navojni pokrovček je mogoče odpreti brez zamudnega privzdigovanja;

območje od 12 V zazna tudi vode male napetosti in krmilne vode.

Tehnične specifikacije PAN Voltfinder

PAN Voltfinder Video DE: PAN Voltfinder Video EN:

12 V - 1000 V  Izmenična napetost AC (V ~)
158 x 24 x 27 mm  Dimenzije naprave
99 / 31 g  Teža (bruto / neto)
2 x 1,5 V AAA  Potrebna(-e) baterija(-e):
CAT III 1000 V  Merilna kategorija (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-voltfinder
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-voltfinder

