
Profesionalni digitalni multimetri True RMS

PAN 188 
 

Digitalni multimetar True RMS CAT III 1000 V s bilježenjem
podataka putem Bluetootha ili PC-ja i testom tranzistora 

•  Digitalni zaslon 21 mm
•  Osvjetljivi digitalni zaslon s analognom trakom
•  Pozadinsko osvjetljenje
•  True RMS (mjerenje prave efektivne vrijednosti)
•  Automatski i ručni odabir raspona
•  Data-Hold
•  Memorija min. / maks. vrijednosti
•  Test dioda
•  Test tranzistora
•  Mjerenje relativne vrijednosti
•  Android aplikacija
•  Automatsko isključivanje

Opseg isporuke: Torba, Ispitni kabeli, Temperaturna sonda tip K -40℃ ~ 250℃, Bluetooth PC sučelje + softver, Upute za

uporabu

Prednosti aplikacije na prvi pogled:
• Izmjerene vrijednosti mogu se prenijeti na računalo ili mobilni uređaj,

dokumentirati i poslije analizirati.
• Prikladan za dugotrajno praćenje, bilježenje i sljedivo traženje kvarova.
• Brze promjene vrijednosti dodatno se vide na analognoj traci; MIN/MAX

zadržava vršne vrijednosti.

Tehničke specifikacije PAN 188

PAN 188 Video DE: PAN 188 Video EN:

0,01 mV - 1000 V  Istosmjerni napon DC (V =
0,01 mV - 750 V  Izmjenični napon AC (V ~)
0,1 μA - 10 A  Istosmjerna struja DC (A =)
0,1 μA - 10 A  Izmjenična struja AC (A ~)
0,1 Ω - 60 MΩ  Otpor (Ω)
< 50 Ω  Akustički ispitivač kontinuiteta •)))
0,01 Hz - 10 MHz  Frekvencija (Hz)
0,1 - 99,9 %  Faktor ispune u % (PBM)
10 pF - 10 mF  Kapacitet (F)
-20 °C - +1000 °C  Temperatura (°C) (sonda tip K)
0 °C - 40 °C  Temperatura okoline (°C)
195 x 93 x 54 mm  Dimenzije uređaja
948 / 358 g  Težina (bruto / neto)
4 x 1,5V AA  Potrebna baterija(e):
CAT III 1000 / CAT IV 600 V  Mjerna kategorija (CAT)
0,7 % - 3,0 %  Točnost (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-188
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-188

