
Professionele digitale multimeters True RMS

PAN 188 
 

Digitale multimeter True RMS CAT III 1000 V met datalogging via
Bluetooth of PC en transistortest 

•  Digitale weergave 21 mm
•  Verlichtbare digitale weergave met analoge balk
•  Achtergrondverlichting
•  True RMS (echte effectievewaardemeting)
•  Automatische en handmatige bereikselectie
•  Data-hold
•  Min-/max-geheugen
•  Diodetest
•  Transistortest
•  Relatievewaardemeting
•  Android-app
•  Automatische uitschakeling

Leveringsomvang: Tas, Testkabel, Type-K-temperatuurvoeler -40℃ ~ 250℃, Bluetooth-pc-interface + software,

Gebruiksaanwijzing

Toepassingsvoordelen in één oogopslag:
• Meetwaarden kunnen naar een pc of mobiel apparaat worden

overgedragen, gedocumenteerd en later geëvalueerd.
• Geschikt voor langdurige bewaking, registratie en traceerbare

storingsanalyse.
• Snelle waardeveranderingen worden ook via de analoge balk zichtbaar;

MIN/MAX houdt pieken vast.

Technische specificaties PAN 188

PAN 188 Video DE: PAN 188 Video EN:

0,01 mV - 1000 V  Gelijkspanning DC (V=)
0,01 mV - 750 V  Wisselspanning AC (V ~)
0,1 μA - 10 A  Gelijkstroom (DC) (A =)
0,1 μA - 10 A  Wisselstroom AC (A ~)
0,1 Ω - 60 MΩ  Weerstand (Ω)
< 50 Ω  Akoestische doorgangtester •)))
0,01 Hz - 10 MHz  Frequentie (Hz)
0,1 - 99,9 %  Duty cycle in % (PBM)
10 pF - 10 mF  Capaciteit (F)
-20 °C - +1000 °C  Temperatuur (°C) (voeler type K)
0 °C - 40 °C  Omgevingstemperatuur (°C)
195 x 93 x 54 mm  Afmetingen apparaat
948 / 358 g  Gewicht (bruto / netto)
4 x 1,5V AA  Benodigde batterij(en):
CAT III 1000 / CAT IV 600 V  Meetcategorie (CAT)
0,7 % - 3,0 %  Nauwkeurigheid (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-188
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-188

