
Feszültség- és folytonosságvizsgálók

PAN MV-1000AD 
 

Feszültség- és folytonosságvizsgáló LED-jelzéssel 6–1000 V
AC/DC, TÜV-GS tanúsítvánnyal, fázissorrend-kijelzéssel és 30 mA
RCD-teszttel 

•  Ellenállásmérés 1 Ω-tól 1999 Ω-ig
•  30 mA RCD-teszt áram-védőkapcsolókhoz
•  Fázissorrend-kijelzés: zöld LED jobb forgásirányú mezőhöz és piros LED

bal forgásirányú mezőhöz
•  Szabványnak megfelelő kétpólusú feszültségvizsgáló kisfeszültségű

hálózatokhoz az EN 61243-3 (VDE 0682-401) szerint
•  Alacsony feszültség esetén (24 V-ig) zöld, veszélyes feszültség

esetén (50 V felett) pedig a piros LED világít
•  Analóg, LED-es kijelzés, digitális LCD kijelző háttérvilágítással
•  Egypólusú fázisvizsgálat hangjelzéssel
•  Adatmegőrzés
•   Kapcsolható terhelés a valódi és a kóbor feszültségek

megkülönböztetésére
•  LED zseblámpa
•  Automatikus kikapcsolás
•  Víz és por elleni védelem IP 64
•  TÜV GS tesztelt

A csomag tartalma: táska, mérőcsúcsokra csavarható hüvelyek a tökéletes érintkezés biztosításához, használati

utasítás

Alkalmazási előnyök egy pillantásra:
• A digitális kijelző a feszültségszint mellett konkrét mérési értéket is

megjelenít, és már 6 V-tól működik.
• A Data-Hold rögzíti az értéket, ha a kijelző a mérési helyen nem

olvasható le közvetlenül.
• A feszültség-, folytonosság- és egyszerű ellenállásvizsgálatok egyetlen

készülékkel elvégezhetők.

Műszaki adatok PAN MV-1000AD

PAN MV-1000AD Video DE: PAN MV-1000AD Video EN:

6 - 12 - 24 - 50 - 120 - 230 -
400 - 690 - 1000 V  Egyenfeszültség DC (V=)

6 - 12 - 24 - 50 - 120 - 230 -
400 - 690 - 1000 V  Váltakozó feszültség AC (V~)

1 Ω - 1999 Ω  Ellenállás (Ω)
< 400 kΩ  Akusztikus folytonosság vizsgáló •)))
260 x 74 x 34 mm  Méretek
432 / 263 g  Súly (bruttó / nettó)
2x 1,5V AAA  Szükséges elem(ek) (nem tartozék)
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V  Mérési kategória (CAT)
3,0 % - 5,0 %  Pontosság (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-mv-1000ad
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-mv-1000ad

