
Kompaktní digitální multimetry

PAN Micrometer 

Inteligentní kapesní multimetr CAT III 300 V / CAT II 600 V s
automatickou volbou funkcí a bezkontaktním detektorem napětí 

•  Jednopólová zkouška fáze s akustickým alarmem
•  Podsvícený digitální displej 3999
•  3stupňová bezkontaktní zkouška napětí (NCV)
•  Automatická volba rozsahu
•  Data-Hold
•  LED svítilna
•  Automatické vypnutí

Rozsah dodávky: Zkušební kabely, Návod k obsluze

Výhody aplikace na první pohled:
• Přístroj automaticky rozpozná napětí, odpor a spojitost - ideální pro

uživatele bez zkušeností s multimetry.
• Není zapotřebí otočný přepínač ani předchozí volba měřicího rozsahu;

riziko chybné obsluhy je proto mimořádně nízké.
• Vhodný pro rychlé kontroly baterií, zásuvek, pojistek a vedení.

Technické specifikace PAN Micrometer

PAN Micrometer Video DE: PAN Micrometer Video EN:

1 mV - 600 V  Stejnosměrné napětí DC (V=)
1 mV - 600 V  Střídavé napětí AC (V ~)
1 Ω - 40 MΩ  Odpor (Ω)
< 50 Ω  Akustický zkoušeč průchodnosti •)))
62 x 122 x 29 mm  Rozměry přístroje
215 / 105 g  Hmotnost (brutto/netto)
2 x 1,5V AAA  Potřebná baterie / baterie:
CAT II 600 V / CAT III 300 V  Kategorie měření (CAT)
1 - 1,2 %  Přesnost (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-micrometer-2
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-micrometer-2

