
Multimetri digitali compatti

PAN Micrometer 

Multimetro tascabile intelligente CAT III 300 V / CAT II 600 V con
selezione automatica delle funzioni e rilevatore di tensione senza
contatto 

•  Controllo fase unipolare con allarme acustico
•  Display digitale retroilluminabile 3999
•  Controllo tensione senza contatto a 3 livelli (NCV)
•  Selezione automatica del campo
•  Data-Hold
•  Torcia LED
•  Spegnimento automatico

Ambito di consegna: Cavi di prova, Manuale d’uso

Vantaggi applicativi a colpo d'occhio:
• L’apparecchio riconosce autonomamente tensione, resistenza e

continuità - ideale per utenti senza esperienza con i multimetri.
• Non sono necessari né un selettore rotativo né la scelta preventiva del

campo di misura, riducendo notevolmente il rischio di errori operativi.
• Adatto per controlli rapidi su batterie, prese, fusibili e cavi.

Specifiche tecniche PAN Micrometer

PAN Micrometer Video DE: PAN Micrometer Video EN:

1 mV - 600 V  Tensione continua DC (V =)
1 mV - 600 V  Tensione alternata AC (V ~)
1 Ω - 40 MΩ  Resistenza (Ω)
< 50 Ω  Prova continuità acustica •)))
62 x 122 x 29 mm  Dimensioni dispositivo
215 / 105 g  Peso (lordo/netto)
2 x 1,5V AAA  Batteria/e necessaria/e:
CAT II 600 V / CAT III 300 V  Categoria di misura (CAT)
1 - 1,2 %  Precisione (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-micrometer-2
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-micrometer-2

