
Тестер за ток/напрежение

PAN Allrounder 200AD 
 

Тестер за ток/ напрежение с LED + LCD дисплей 1000V, 200A
AC/DC True RMS 

•  за ниско напрежение до 24 V: зелен, за опасно напрежение от 230
V: червен

•  Аналогов светодиод и цифров LCD дисплей с подсветка
•  2-полюсен въртящ се полев дисплей
•  Безконтактен тестер за напрежение 3-степенен (NCV)
•  1-полюсен фазов тест с акустична аларма
•  Задържане на данни
•  Тест на диод
•  джобно светодиодно фенерче
•  Предупреждение с вибрация и звуков сигнал за уверена

обратна връзка във всяка среда
•  Автоматично изключване

Обхват на доставка: Измервателни кабели, С контактни втулки на
резба за перфектен контакт в контактни кутии, Ръководство за
употреба

Технически спецификации PAN Allrounder 200AD

PAN Allrounder 200AD Video DE: PAN Allrounder 200AD Video EN:

0,1 V - 1500 V  Право напрежение DC (V =)
0,1 V - 1000 V  Променливо напрежение AC (V ~)
0,1 A - 200 A  Прав ток DC (A =)
0,1 A - 200 A  Променлив ток AC (A ~)
1 Ω - 100 kΩ  Широка стойка (Ω)

< 40 Ω / < 500 kΩ  
Проверител на непрекъснатостта на
веригата •)))

1 Hz - 800 Hz  Честота (Hz)
3 % - 5 %  точност (%)
15 mm  Отвор на клещите ⌀
197 x 63 x 36 mm  размери
494 / 296 g  тегло (бруто / нето)
2 x 1,5V AAA  необходима батерия:
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V  Категория на измерване (CAT)

https://youtu.be/q4GqZR5Nh0c
https://youtu.be/MMHsJZtzfgY

