
Zkoušečka proudu/napětí

PAN Allrounder 200AD 
 

Tester proudu/ napětí s LED + LCD displejem 1000V, 200A AC/DC
True RMS 

•  pro nízké napětí do 24 V: zelená, pro nebezpečné napětí od 230 V:
červená

•  Analogový LED a osvětlený digitální LCD displej
•  2pólový displej s rotujícím polem
•  Bezkontaktní zkoušečka napětí 3stupňová (NCV)
•  1pólový fázový test s akustickým alarmem
•  Uchování dat
•  Test diod
•  Kapesní LED svítilna
•  Vibrační upozornění a pípnutí pro spolehlivou zpětnou vazbu v

jakémkoli prostředí
•  Automatické odpojení

Rozsah dodávky: Zkušební kabel, S našroubovatelnými styčnými
dutinkami pro dokonalý kontakt v zásuvkách, Návod k obsluze

Technické specifikace PAN Allrounder 200AD

PAN Allrounder 200AD Video DE: PAN Allrounder 200AD Video EN:

0,1 V - 1500 V  Stejnosměrné napětí DC (V =)
0,1 V - 1000 V  Střídavé napětí AC (V ~)
0,1 A - 200 A  Stejnosměrný proud DC (A =)
0,1 A - 200 A  Střídavý proud AC (A ~)
1 Ω - 100 kΩ  Odpor (Ω)
< 40 Ω / < 500 kΩ  Tester akustické kontinuity •)))
1 Hz - 800 Hz  Frekvence (Hz)
3 % - 5 %  Přesnost (%)
15 mm  Otvor kleští ⌀
197 x 63 x 36 mm  Rozměry
494 / 296 g  Hmotnost (brutto / netto)
2 x 1,5V AAA  požadovaná baterie:
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V  Kategorie měření (CAT)

https://youtu.be/q4GqZR5Nh0c
https://youtu.be/MMHsJZtzfgY

