
Ispitivač struje/napona

PAN Allrounder 200AD 
 

Ispitivač struje/ napona s LED + LCD zaslonom 1000V, 200A AC/DC
True RMS 

•  Za niske napone do 24 V: zelena, od opasnih napona od 230 V: crvena
•  Analogni LED i digitalni LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
•  2-polni rotirajući prikaz polja
•  Beskontaktni ispitivač napona, trostupanjski (NCV)
•  1-polno ispitivanje faze s zvučnim alarmom
•  Zadržavanje podataka
•  Ispitivanje diode
•  LED svjetiljka
•  Vibracija i zvučni signal za pouzdanu povratnu informaciju u bilo

kojem okruženju
•  Automatsko isključivanje

Opseg isporuke: ispitni vod, Navojne kontaktne čahure za utičnice,
Upute za uporabu

Tehničke specifikacije PAN Allrounder 200AD

PAN Allrounder 200AD Video DE: PAN Allrounder 200AD Video EN:

0,1 V - 1500 V  Istosmjerni napon DC (V =)
0,1 V - 1000 V  Izmjenični napon AC (V ~)
0,1 A - 200 A  Istosmjerna struja DC (A =)
0,1 A - 200 A  Izmjenična struja AC (A ~)
1 Ω - 100 kΩ  Otpor (Ω)
< 40 Ω / < 500 kΩ  Uređaj za ispitivanje proboja •)))
1 Hz - 800 Hz  Frekvencija (Hz)
3 % - 5 %  Točnost (%)
15 mm  Otvor kliješta ⌀
197 x 63 x 36 mm  Dimenzije
494 / 296 g  Težina (bruto / neto)
2 x 1,5V AAA  Potrebne baterije:
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V  Kategorija mjerenja (CAT)

https://youtu.be/q4GqZR5Nh0c
https://youtu.be/MMHsJZtzfgY

