
Tester di corrente/tensione

PAN Allrounder 200AD 
 

Tester versatile corrente/tensione con display LED + LCD, facile
come tester di tensione, misura fino a 1000V e 200A AC/DC True
RMS 

•  Basse tensioni fino a 24 V: verde, tensioni pericolose da 230 V: rosso
•  LED analogico e display LCD digitale illuminabile
•  Display del campo rotante a 2 pin
•  Tester di tensione senza contatto a 3 stadi (NCV)
•  Prova di fase unipolare con allarme acustico
•  Conservazione dei dati
•  Prova diodi
•  Torcia elettrica a LED
•  Allarme a vibrazione e segnale acustico per un feedback sicuro

in qualsiasi ambiente
•  Spegnimento automatico

Ambito di consegna: Cavo di prova, Manicotti di contatto avvitabili per
prese, Istruzioni per l’uso

Specifiche tecniche PAN Allrounder 200AD

PAN Allrounder 200AD Video DE: PAN Allrounder 200AD Video EN:

0,1 V - 1500 V  Tensione continua (c.c.) (V =)
0,1 V - 1000 V  Tensione alternata CA (V ~)
0,1 A - 200 A  Corrente continua CC (A =)
0,1 A - 200 A  Corrente alternata CA (A ~)
1 Ω - 100 kΩ  Resistenza (Ω)
< 40 Ω / < 500 kΩ  Tester di continuità acustica •)))
1 Hz - 800 Hz  Frequenza (Hz)
3 % - 5 %  Precisione (%)
15 mm  Apertura pinza mm ⌀
197 x 63 x 36 mm  Dispositivo di dimensioni
494 / 296 g  Peso (lordo / netto)
2 x 1,5V AAA  Batteria(e) richiesta(i):
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V  Categoria di classificazione (CAT)

https://youtu.be/q4GqZR5Nh0c
https://youtu.be/MMHsJZtzfgY

