
Stroom-/spanningstester

PAN Allrounder 200AD 
 

Stroom-/ spanningstester met LED + LCD-display 1000V, 200A
AC/DC True RMS 

•  voor laagspanningen tot 24 V: groen, voor gevaarlijke spanningen
vanaf 230 V: rood

•  Analoge LED en digitaal LCD-display met achtergrondverlichting
•  2-polig draaivelddisplay
•  Contactloze spanningstester 3-traps (NCV)
•  1-polige fasetest met akoestisch alarm
•  Data-hold
•  Diodetest
•  Led-zaklamp
•  Trilalarm en pieptoon voor zelfverzekerde feedback in elke

omgeving
•  Automatische uitschakeling

Leveringsomvang: Testkabel, Met opschroefbare contactbussen voor
een perfect contact in stopcontacten, Gebruiksaanwijzing

Technische specificaties PAN Allrounder 200AD

PAN Allrounder 200AD Video DE: PAN Allrounder 200AD Video EN:

0,1 V - 1500 V  Gelijkspanning DC (V =)
0,1 V - 1000 V  Wisselspanning AC (V ~)
0,1 A - 200 A  Gelijkstroom DC (A =)
0,1 A - 200 A  Wisselstroom AC (A ~)
1 Ω - 100 kΩ  Weerstand (Ω)
< 40 Ω / < 500 kΩ  Akoestische doorgangtester •)))
1 Hz - 800 Hz  Frequentie (Hz)
3 % - 5 %  Nauwkeurigheid
15 mm  Tangopening ⌀
197 x 63 x 36 mm  Afmetingen
494 / 296 g  Gewicht (bruto / netto)
2 x 1,5V AAA  benodigde batterij:
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V  Meetcategorie (CAT)

https://youtu.be/q4GqZR5Nh0c
https://youtu.be/MMHsJZtzfgY

