
Tester de curent/tensiune

PAN Allrounder 200AD 
 

Tester de curent/ tensiune cu LED + display LCD 1000V, 200A
AC/DC True RMS 

•  pentru tensiuni joase de până la 24 V: verde, pentru tensiuni
periculoase de peste 230 V: roșu

•  LED analogic și afișaj LCD digital iluminat din spate
•  Drehfeldanzeige cu 2 poli
•  Tester de tensiune fără contact în 3 trepte (NCV)
•  Test de fază unipolar cu alarmă acustică
•  Menţinere valori
•  Testarea diodelor
•  lanternă LED
•  Vibrați alertă și bip pentru feedback sigur în orice mediu
•  Deconectare automată

Scopul livrarii: Cablu verificare, Cu manşoane de contact deşurubabile
pentru un contact perfect cu priza, Instrucţiuni de folosire

Specificatii tehnice PAN Allrounder 200AD

PAN Allrounder 200AD Video DE: PAN Allrounder 200AD Video EN:

0,1 V - 1500 V  Tensiune continuă DC (V =)
0,1 V - 1000 V  Tensiune alternativă AC (V ~)
0,1 A - 200 A  Curent continuu DC (A =)
0,1 A - 200 A  Curent alternativ AC (A ~)
1 Ω - 100 kΩ  Rezistenţă (Ω)
< 40 Ω / < 500 kΩ  Tester acustic de continuitate •)))
1 Hz - 800 Hz  Frecvenţă (Hz)
3 % - 5 %  Precizie (%)
15 mm  Deschidere clemă ⌀
197 x 63 x 36 mm  Dimensiuni
494 / 296 g  Greutate (brută/netă)
2 x 1,5V AAA  baterie necesară:
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V  Categoria de măsurare (CAT)

https://youtu.be/q4GqZR5Nh0c
https://youtu.be/MMHsJZtzfgY

