
Ström/spänningsprovare

PAN Allrounder 200AD 
 

Ström-/ spänningsprovare med LED + LCD-display 1000V, 200A
AC/DC True RMS 

•  för låga spänningar upp till 24 V: gröna, för farliga spänningar från 230
V: röda

•  Analoge LED und beleuchtbare digitale LCD-Anzeige
•  2-polige Drehfeldanzeige
•  Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)
•  1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
•  Dataparkering
•  Diodtest
•  LED-ficklampa
•  Vibrationslarm och pip för säker feedback i alla miljöer
•  Automatisk avstängning

Leveransomfattning: Mätkabel, Avskruvbara kontakthylsor ger perfekt
kontakt i uttag, Bruksanvisning

Tekniska specifikationer PAN Allrounder 200AD

PAN Allrounder 200AD Video DE: PAN Allrounder 200AD Video EN:

0,1 V - 1500 V  Likspänning (V =)
0,1 V - 1000 V  Växelspänning (V ~)
0,1 A - 200 A  Likström (A =)
0,1 A - 200 A  Växelström (A ~)
1 Ω - 100 kΩ  Motstånd (Ω)
< 40 Ω / < 500 kΩ  Akustisk kontinuitetsprovare •)))
1 Hz - 800 Hz  Frekvens (Hz)
3 % - 5 %  Noggrannhet
15 mm  Tångöppning ⌀
197 x 63 x 36 mm  Mått
494 / 296 g  Vikt (brutto / netto)
2 x 1,5V AAA  krävs batteri:
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V  Mätkategori (CAT)

https://youtu.be/q4GqZR5Nh0c
https://youtu.be/MMHsJZtzfgY

