
Tester toka/napetosti

PAN Allrounder 200AD 
 

Tester toka/ napetosti z LED + LCD zaslonom 1000V, 200A AC/DC
True RMS 

•  Za nizke napetosti do 24 V: zelena, za nevarne napetosti od 230 V:
rdeča

•  Analogni LED in osvetljen digitalni LCD zaslon
•  2-polni vrtljivi prikazovalnik polja
•  Brezstični merilnik napetosti 3-stopenjski (NCV)
•  1-polni fazni preskus z zvočnim alarmom
•  Data Hold
•  Test diod
•  LED ročna svetilka
•  Opozorilo z vibriranjem in pisk za zanesljive povratne

informacije v katerem koli okolju
•  Samodejni izklop

Obseg dobave: Preizkusni kabel, Z navojnimi konektorji za popoln stik v
vtičnicah, Navodila za uporabo

Tehnične specifikacije PAN Allrounder 200AD

PAN Allrounder 200AD Video DE: PAN Allrounder 200AD Video EN:

0,1 V - 1500 V  Enosmerna napetost (V =)
0,1 V - 1000 V  Izmenična napetost (V ~)
0,1 A - 200 A  Enosmerni tok (A =)
0,1 A - 200 A  Izmenični tok (A ~)
1 Ω - 100 kΩ  Upor (Ω)
< 40 Ω / < 500 kΩ  Preizkuševalec prehodnosti •)))
1 Hz - 800 Hz  Frekvenca (Hz)
3 % - 5 %  Natančnost (%)
15 mm  Odprtina klešč ⌀
197 x 63 x 36 mm  Dimenzije
494 / 296 g  Teža (bruto / mreža)
2 x 1,5V AAA  potrebna baterija:
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V  Kategorija merjenja (CAT)

https://youtu.be/q4GqZR5Nh0c
https://youtu.be/MMHsJZtzfgY

