
Tester prúdu/napätia

PAN Allrounder 200AD 
 

Tester prúdu/ napätia s LED + LCD displejom 1000V, 200A AC/DC
True RMS 

•  pre nízke napätie do 24 V: zelená, pre nebezpečné napätie od 230 V:
červená

•  Analógový LED a podsvietený digitálny LCD displej
•  2-pólové Drehfeldanzeige
•  Bezkontaktná skúšačka napätia 3-stupňová (NCV)
•  1-pólový fázový test s akustickým alarmom
•  Zadržanie údajov
•  Test diód
•  Vreckové svietidlo LED
•  Vibračné upozornenie a pípnutie pre spoľahlivú spätnú väzbu v

akomkoľvek prostredí
•  Automatické vypnutie

Rozsah doručenia: Skúšobné káble, So zvierkami, ktoré sa dajú
priskrutkovať, pre bezchybný kontakt v zásuvkách, Návod na používanie

Technické špecifikácie PAN Allrounder 200AD

PAN Allrounder 200AD Video DE: PAN Allrounder 200AD Video EN:

0,1 V - 1500 V  Jednosmerné napätie DC (V =)
0,1 V - 1000 V  Striedavé napätie AC (V ~)
0,1 A - 200 A  Jednosmerný prúd DC (A =)
0,1 A - 200 A  Striedavý prúd AC (A ~)
1 Ω - 100 kΩ  Odpor (Ω)
< 40 Ω / < 500 kΩ  Akustický skúšač vodivosti •)))
1 Hz - 800 Hz  Frekvencia (Hz)
3 % - 5 %  Presnosť (%)
15 mm  Otvor klieští ⌀
197 x 63 x 36 mm  Rozmery
494 / 296 g  Hmotnosť (brutto / netto)
2 x 1,5V AAA  požadovaná batéria:
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V  Kategória merania (CAT)

https://youtu.be/q4GqZR5Nh0c
https://youtu.be/MMHsJZtzfgY

