
Тестер струје/напона

PAN Allrounder 200AD 
 

Једноставан за употребу као тестер напона, свестран попут
мултиметра: Тестер струје/напона са ЛЕД + ЛЦД екраном
1000В, 200А АЦ/ДЦ Труе РМС 

•  Ниски напони до 24 В: зелено, опасни напони од 230 В: црвено
•  Аналогни ЛЕД и осветљени дигитални ЛЦД екран
•  2-поле Дрехфелданзеиге
•  Бесконтактни тестер напона 3-степени (НЦВ)
•  1-полни фазни тест са акустичним алармом
•  Дата Холд
•  Тест диоде
•  ЛЕД лампа
•  Вибрациони аларм и звучни сигнал за безбедну повратну

информацију у било ком окружењу
•  Аутоматско искључивање

объем поставки: Тестни кабл, Навојне контактне чахуре за
утичнице, упутство за употребу

Спецификации PAN Allrounder 200AD

PAN Allrounder 200AD Video DE: PAN Allrounder 200AD Video EN:

0,1 V - 1500 V  ДЦ напон ДЦ (В =)
0,1 V - 1000 V  Наизменични напон АЦ (В ~)
0,1 A - 200 A  Једносмерна струја ДЦ (А =)
0,1 A - 200 A  Наизменична струја АЦ (А ~)
1 Ω - 100 kΩ  Видерстанд (Ω)
< 40 Ω / < 500 kΩ  Акустични тестер континуитета •)))
1 Hz - 800 Hz  фреквенција (Хз)
3 % - 5 %  Тачност (%)
15 mm  Отвор клијешта мм
197 x 63 x 36 mm  Димензије уређаја
494 / 296 g  Тежина (бруто/нето)
2 x 1,5V AAA  Потребне батерије:
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V  Месскатегорие (ЦАТ)

https://youtu.be/q4GqZR5Nh0c
https://youtu.be/MMHsJZtzfgY

