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Localizadores de cables y conductores

PAN Stromkreisfinder ©@eror

Set localizador de interruptores automaticos con comprobador de
enchufes, prueba de diferencial 30 mA y deteccion de tension sin
contacto

* El receptor localiza los fusibles, interruptores automéaticos y RCD
conectados a la toma de corriente

* Prueba de RCD de 30 mA para interruptores diferenciales

* Adaptacién automética de la sensibilidad del receptor

* El transmisor en la toma de corriente indica la tensién mediante LEDs y
envia una sefial al conductor

* LEDs verdes y rojos indican el cableado correcto de la toma de
corriente

PANCONTROL ac

Alcance de la entrega: Bolsa, Manual de instrucciones, Transmisor y receptor

Ventajas de aplicacion de un vistazo:

 Localiza el magnetotérmico correspondiente a una toma sin necesidad
de una segunda persona.

« El ajuste automatico de sensibilidad descarta progresivamente los
magnetotérmicos adyacentes y aumenta la precisién.

* El transmisor comprueba simultdneamente el cableado de la toma y el
interruptor diferencial de 30 mA.

Especificaciones técnicas PAN Stromkreisfinder

Peso (bruto / neto) 527 /245¢
Dimensiones del dispositivo 191 x 59 x 37 mm

Bateria(s) necesaria(s): 9V 6F22



https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-stromkreisfinder-fi
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-stromkreisfinder-fi

