
Leiding- en kabelzoekers

PAN Stromkreisfinder 
 

Zekeringszoekerset met stopcontacttester, 30 mA
aardlekschakelaartest en contactloze spanningsdetectie 

•  De ontvanger vindt de met de contactdoos verbonden zekeringen,
installatieautomaten en aardlekschakelaars

•  30 mA RCD-test voor aardlekschakelaars
•  Automatische aanpassing van de gevoeligheid van de ontvanger
•  De zender in de contactdoos geeft spanning via leds aan en zendt een

signaal in de leiding
•  Groene en rode leds geven de correcte bedrading van de contactdoos

aan

Leveringsomvang: Tas, Gebruiksaanwijzing, Zender en ontvanger

Toepassingsvoordelen in één oogopslag:
• Vindt de bij een contactdoos behorende zekering zonder hulp van een

tweede persoon.
• De automatische gevoeligheidsaanpassing sluit aangrenzende

zekeringen stapsgewijs uit en verhoogt de trefzekerheid.
• De zender controleert gelijktijdig de contactdoosbedrading en de 30

mA-aardlekschakelaar.

Technische specificaties PAN Stromkreisfinder

PAN Stromkreisfinder Video DE: PAN Stromkreisfinder Video EN:

527 / 245 g  Gewicht (bruto / netto)
191 x 59 x 37 mm  Afmetingen apparaat
9V 6F22  Benodigde batterij(en):

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-stromkreisfinder-fi
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-stromkreisfinder-fi

