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Lokalizatory przewodow i kabli

PAN Stromkreisfinder ©@eror

Zestaw do lokalizacji bezpiecznikéw z testerem gniazd, testem
RCD 30 mA i bezdotykowa detekcja napiecia

* Odbiornik lokalizuje bezpieczniki, wytaczniki nadpradowe i wytaczniki
réznicowopradowe potgczone z gniazdem

* Test RCD 30 mA do wytacznikéw réznicowopradowych

* Automatyczne dostosowanie czutosci odbiornika

* Nadajnik w gnieZzdzie wskazuje napiecie za pomoca diod LED i wysyta
sygnat do przewodu

e Zielone i czerwone diody LED wskazuja prawidtowe okablowanie
gniazda

Zakres dostawy: Torba, instrukcja obstugi, Nadajnik i odbiornik

Zalety zastosowania w skroécie:

* Bez pomocy drugiej osoby znajduje bezpiecznik przypisany do danego
gniazda.

» Automatyczna regulacja czutosci stopniowo wyklucza sgsiednie
bezpieczniki i zwieksza doktadnos¢ wskazania.

» Nadajnik sprawdza jednoczesnie okablowanie gniazda i wytacznik
réznicowopradowy FI 30 mA.

Specyfikacja techniczna PAN Stromkreisfinder
Masa (brutto / netto) 527 /245¢
Wymiary urzadzenia 191 x 59 x 37 mm

Wymagana bateria/wymagane baterie: | 9V 6F22

PANCONTROL ac

: PAN Stromkreisfinder Video EN:
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