
Multimetri digitali compatti True RMS

PAN Multistift-2 

Multimetro intelligente tipo penna True RMS CAT III 600 V con
selezione automatica delle funzioni e indicazione della sequenza
fasi 

•  Display digitale retroilluminabile 3999
•  True RMS (misura del vero valore efficace)
•  Torcia LED
•  Selezione automatica del campo
•  Display LCD a colori 9 mm
•  Test diodi
•  Spegnimento automatico
•  Data-Hold
•  Controllo fase unipolare con allarme acustico

Ambito di consegna: Cavi di prova, Manuale d’uso

Vantaggi applicativi a colpo d'occhio:
• Il sottile formato a penna raggiunge punti di misura nei quali un

multimetro classico risulterebbe troppo ingombrante.
• La luce sulla punta di prova illumina il punto di misura mentre il

controllo viene eseguito con l’altra mano.
• L’indicatore integrato della sequenza delle fasi consente anche le

verifiche sugli impianti trifase.

Specifiche tecniche PAN Multistift-2

PAN Multistift-2  Video DE: PAN Multistift-2  Video EN:

1 mV - 600 V  Tensione continua DC (V =)
1 mV - 600 V  Tensione alternata AC (V ~)
1 Ω - 40 MΩ  Resistenza (Ω)
< 50 Ω  Prova continuità acustica •)))
0,01 Hz - 4 MHz  Frequenza (Hz)
0,01 nF - 4 mF  Capacità (F)
172,9 / 69 g  Peso (lordo/netto)
250 x 35 x 35 mm  Dimensioni dispositivo
2 x 1,5 V AAA  Batteria/e necessaria/e:
CAT III 600 V  Categoria di misura (CAT)
0,8 % - 5 %  Precisione (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-multistift-2
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-multistift-2

