
Pinze amperometriche AC/DC

PAN 600AD+ 2 

Pinza amperometrica intelligente 600 A AC/DC True RMS CAT III
600 V con misurazione della corrente di spunto e selezione
automatica delle funzioni 

•  Display LCD a colori
•  Data-Hold
•  Selezione automatica del campo
•  Spegnimento automatico
•  Controllo fase unipolare con allarme acustico
•  Test diodi
•  Memoria minima/massima
•  Torcia LED
•  Misura della temperatura
•  Misura della corrente di spunto (inrush current)
•  Controllo tensione senza contatto a 2 livelli (NCV)
•  True RMS (misura del vero valore efficace)
•  Indicazione di polarità per tensione continua
•  Display digitale retroilluminato con barra analogica 11 mm

Ambito di consegna: Custodia, Cavi di prova, Sonda di temperatura tipo K -40℃ ~ 250℃, Manuale d’uso

Vantaggi applicativi a colpo d'occhio:
• Controlla correnti alternate e continue su impianti elettrici, batterie,

sistemi di ricarica e applicazioni PV fino a 600 A.
• La misura della corrente di spunto rileva l’effettiva corrente di

avviamento di motori, pompe e compressori.
• Durante un intervento di assistenza, corrente, tensione, componenti e

temperatura possono essere controllati con un solo apparecchio.

Specifiche tecniche PAN 600AD+ 2

PAN 600AD+ 2  Video DE: PAN 600AD+ 2  Video EN:

0,1 mV - 600 V  Tensione continua DC (V =)
0,1 mV - 600 V  Tensione alternata AC (V ~)
10 mA - 600 A  Corrente continua DC (A =)
10 mA - 600 A  Corrente alternata AC (A ~)
10 Hz - 2 kHz  Campo di frequenza (Hz)
0,1 Ω - 60 MΩ  Resistenza (Ω)
< 50 Ω  Prova continuità acustica •)))
0,01 Hz - 10 MHz  Frequenza (Hz)
1 - 99 %  Ciclo di lavoro in % (PBM)
1 pF - 60 mF  Capacità (F)
-40 - 1000 °C  Temperatura (°C) (sonda tipo K)
0 - 40 °C  Temperatura ambiente (°C)
26 mm  Apertura pinza ⌀
465,2 / 208 g  Peso (lordo/netto)
198 x 67 x 28 mm  Dimensioni dispositivo
3 x 1,5V AAA  Batteria/e necessaria/e:
CAT III 600 V  Categoria di misura (CAT)
0,5 % - 5 %  Precisione (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-600adplus-2
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-600adplus-2

