
AC/DC-stroomtangen

PAN 600AD+ 2 

Intelligente stroomtang 600 A AC/DC True RMS CAT III 600 V met
inschakelstroommeting en automatische functiekeuze 

•  Kleuren-LCD-display
•  Data-hold
•  Automatische bereikselectie
•  Automatische uitschakeling
•  1-polige fasecontrole met akoestisch alarm
•  Diodetest
•  Min-/max-geheugen
•  Led-zaklamp
•  Temperatuurmeting
•  Inschakelstroommeting (inrush current)
•  2-traps contactloze spanningsdetectie (NCV)
•  True RMS (echte effectievewaardemeting)
•  Polariteitsindicatie bij gelijkspanning
•  Verlichtbare digitale weergave met analoge balk 11 mm

Leveringsomvang: Tas, Testkabel, Type-K-temperatuurvoeler -40℃ ~ 250℃, Gebruiksaanwijzing

Toepassingsvoordelen in één oogopslag:
• Controleert wissel- en gelijkstromen in elektrische installaties,

batterijen, laad- en PV-toepassingen tot 600 A.
• De inschakelstroommeting registreert de werkelijke startstroom van

motoren, pompen en compressoren.
• Stroom, spanning, componenten en temperatuur kunnen tijdens een

servicebezoek met één apparaat worden gecontroleerd.

Technische specificaties PAN 600AD+ 2

PAN 600AD+ 2  Video DE: PAN 600AD+ 2  Video EN:

0,1 mV - 600 V  Gelijkspanning DC (V=)
0,1 mV - 600 V  Wisselspanning AC (V ~)
10 mA - 600 A  Gelijkstroom (DC) (A =)
10 mA - 600 A  Wisselstroom AC (A ~)
10 Hz - 2 kHz  Frequentiebereik (Hz)
0,1 Ω - 60 MΩ  Weerstand (Ω)
< 50 Ω  Akoestische doorgangtester •)))
0,01 Hz - 10 MHz  Frequentie (Hz)
1 - 99 %  Duty cycle in % (PBM)
1 pF - 60 mF  Capaciteit (F)
-40 - 1000 °C  Temperatuur (°C) (voeler type K)
0 - 40 °C  Omgevingstemperatuur (°C)
26 mm  Tangopening ⌀
465,2 / 208 g  Gewicht (bruto / netto)
198 x 67 x 28 mm  Afmetingen apparaat
3 x 1,5V AAA  Benodigde batterij(en):
CAT III 600 V  Meetcategorie (CAT)
0,5 % - 5 %  Nauwkeurigheid (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-600adplus-2
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-600adplus-2

