
Kliešťové ampérmetre AC/DC

PAN 600AD+ 2 

Inteligentný kliešťový ampérmeter 600 A AC/DC True RMS CAT III
600 V s meraním nábehového prúdu a automatickou voľbou
funkcií 

•  Farebný LCD displej
•  Data Hold
•  Automatická voľba rozsahu
•  Automatické vypnutie
•  Jednopólová skúška fázy s akustickým alarmom
•  Diódový test
•  Pamäť min./max. hodnôt
•  LED baterka
•  Meranie teploty
•  Meranie nábehového prúdu (inrush current)
•  2-stupňová bezkontaktná detekcia napätia (NCV)
•  True RMS (meranie skutočnej efektívnej hodnoty)
•  Indikácia polarity pri jednosmernom napätí
•  Podsvietiteľný digitálny displej s analógovým stĺpcovým ukazovateľom

11 mm

Rozsah doručenia: Puzdro, Meracie káble, Teplotný snímač typu K -40 ℃ ~ 250 ℃, návod na obsluhu

Výhody aplikácie na prvý pohľad:
• Kontroluje striedavé a jednosmerné prúdy v elektrických inštaláciách,

na batériách a v nabíjacích a PV aplikáciách až do 600 A.
• Meranie nábehového prúdu zachytí skutočný rozbehový prúd motorov,

čerpadiel a kompresorov.
• Prúd, napätie, súčiastky a teplotu možno pri servisnom zásahu

skontrolovať jediným prístrojom.

Technické špecifikácie PAN 600AD+ 2

PAN 600AD+ 2  Video DE: PAN 600AD+ 2  Video EN:

0,1 mV - 600 V  Jednosmerné napätie DC (V=)
0,1 mV - 600 V  Striedavé napätie AC (V ~)
10 mA - 600 A  Jednosmerný prúd DC (A =)
10 mA - 600 A  Striedavý prúd AC (A ~)
10 Hz - 2 kHz  Frekvenčný rozsah (Hz)
0,1 Ω - 60 MΩ  Odpor (Ω)
< 50 Ω  Teplota (°C) (snímač typu K)
0,01 Hz - 10 MHz  Frekvencia (Hz)
1 - 99 %  Strieda v % (PBM)
1 pF - 60 mF  Kapacita (F)
-40 - 1000 °C  Teplota (°C) (snímač typu K)
0 - 40 °C  Teplota okolia (°C)
26 mm  Roztvorenie klieští ⌀
465,2 / 208 g  Hmotnosť (brutto / netto)
198 x 67 x 28 mm  Rozmery prístroja
3 x 1,5V AAA  Potrebná batéria/potrebné batérie:
CAT III 600 V  Kategória merania (CAT)
0,5 % - 5 %  Presnosť (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-600adplus-2
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-600adplus-2

