
Multifunkčné meracie prístroje

PAN Isometer-2 
 

Digitálny izolačný multimeter 50 MΩ – 100 GΩ  

•  Automatické vypnutie
•  Zadržanie údajov
•  Osvetlený digitálny displej 13 mm
•  Funkcia nepretržitého testovania
•  Vizuálny a akustický alarm pri meraní izolácie

Rozsah doručenia: Polstrovaná taška, Skúšobné káble, Návod na
používanie

Technické špecifikácie PAN Isometer-2
0,1 V - 600 V  Jednosmerné napätie DC (V=)
0,1 V - 600 V  Striedavé napätie AC (V~)
50 V - 1000 V  Testovacie napätie (V)
1 mA  testovací prúd (A)
0,01 Ω - 100.000 MΩ  Izolačný odpor (Ω)
0,01 Ω - 200 Ω  Odpor (Ω)
< 30 Ω  Akustická skúšačka priechodnosti •)))
0,1 Hz - 1 kHz  Frekvencia (Hz)
0,1 % - 10 %  Presnosť (%)
189 x 94 x 55 mm  Rozmery
450 g  Hmotnosť (brutto / netto)
4 x 1,5 V AA  požadovaná batéria:
CAT III 600 V  Kategória merania (CAT)


