
Termometre cu infraroșu și camere termice

PAN InfraVision 
 

Cameră termică IR de la –20 °C la +550 °C cu transfer de date USB-
C și funcție de încărcare, rezistentă la șocuri până la 2 m, IP54 

•  IP54 protejat împotriva stropirii cu apă
•  Memorie min/max
•  Interfață USB-C pentru încărcare comodă și transfer simplu de

date către PC
•  Oprire automată
•  Afișaj color
•  Data-Hold
•  Rezoluție IR 96 x 96 px

Scopul livrarii: Geantă, instrucțiuni de utilizare, Acumulator Li-Ion

Avantajele aplicației dintr-o privire:
• Bornele, cablurile și componentele supraîncălzite devin vizibile în

imaginea termică înainte de apariția unei defecțiuni sau a unui
incendiu.

• Valoarea maximă, valoarea minimă și valoarea din punctul central sunt
afișate direct în imagine; imaginile termice și înregistrările video
documentează starea instalațiilor.

• Cele 15 limbi de meniu selectabile acoperă 18 limbi dacă sunt
numărate separat, datorită versiunii comune BS/HR/SR/CG.

• USB-C permite încărcarea și transferul de date cu un cablu obișnuit;
carcasa robustă este proiectată pentru service mobil.

Specificatii tehnice PAN InfraVision

PAN InfraVision Video DE: PAN InfraVision Video EN:

-20 - +550 °C  
Măsurarea temperaturii în infraroșu
(°C)

240 x 320 px  Optică rezoluție
500 g  Greutate (brută / netă)
235 x 75,5 x 101 mm  Dimensiuni aparat
Li-Ion 3,7 V 2600 mAh  Baterie/baterii necesară/necesare:
0 - 1,00  Emisivitate reglabilă
±2°C ±2% -  Precizie (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-infravision
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-infravision

