
Професионални цифрови мултиметри True RMS

PAN Multicar-2 
 

Автомобилен цифров мултиметър True RMS CAT III 1000 V, 20 A
AC/DC с измерване на обороти, dwell, импулси, температура и
LoZ 

•  Задно осветление
•  Data-Hold
•  Памет за пикова стойност (върхова стойност)
•  Тест на диоди
•  Автоматично изключване
•  Осветяем цифров дисплей с аналогова лента

Обхват на доставка: Измервателни кабели, Температурен датчик тип K -40℃ ~ 250℃, Куфар, Ръководство за

потребителя, индуктивен адаптер

Предимства на приложението с един поглед:
• Специално предназначен за откриване на повреди и измервания в

електрическите и електронните системи на превозни средства.
• Улавя кратки пикове на напрежението, които често не се виждат

на обикновен цифров дисплей.
• Електрически стойности, големи токове и температури могат да се

проверят с един уред при диагностика на превозното средство.

Технически спецификации PAN Multicar-2

PAN Multicar-2 Video DE: PAN Multicar-2 Video EN:

0,1 mV - 1000 V  Постоянно напрежение DC (V=)
0,1 mV - 1000 V  Променливо напрежение AC (V ~)
0,01 mA - 20 A  Постоянен ток DC (A =)
0,01 mA - 20 A  Променлив ток AC (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩ  Съпротивление (Ω)

< 50 Ω  
Акустичен тестер за непрекъснатост
•)))

0,001 Hz - 10 MHz  Честота (Hz)
0,1-99,9 %  Коефициент на запълване в % (PBM)
0,01 nF - 40 mF  Капацитет (F)
-40 °C - 1000 °C  Температура (°C) (датчик тип K)
458 g  Тегло (бруто / нето)
178 x 78 x 56 mm  Размери на уреда
9 V  Необходима(и) батерия(и):
CAT III 1000 V CAT IV 600 V  Измервателна категория (CAT)
0,1 % - 10 %  Точност (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-Multicar-2
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-Multicar-2

