
Multímetros digitales profesionales True RMS

PAN Multicar-2 
 

Multímetro digital para automoción True RMS CAT III 1000 V, 20 A
AC/DC con medición de RPM, dwell, impulsos, temperatura y LoZ 

•  Retroiluminación
•  Data-Hold
•  Memoria de valor pico (valor de cresta)
•  Prueba de diodos
•  Desconexión automática
•  Pantalla digital retroiluminable con barra analógica

Alcance de la entrega: Cables de prueba, Sonda de temperatura tipo K -40℃ ~ 250℃, Maletín, Manual de

instrucciones, adaptador inductivo

Ventajas de aplicación de un vistazo:
• Diseñado específicamente para localizar fallos y realizar mediciones en

sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos.
• Detecta breves picos de tensión que a menudo no aparecen en una

pantalla digital normal.
• Con un solo dispositivo pueden comprobarse magnitudes eléctricas,

corrientes elevadas y temperaturas durante el diagnóstico de
vehículos.

Especificaciones técnicas PAN Multicar-2

PAN Multicar-2 Video DE: PAN Multicar-2 Video EN:

0,1 mV - 1000 V  Tensión continua DC (V=)
0,1 mV - 1000 V  Tensión alterna AC (V~)
0,01 mA - 20 A  Corriente continua DC (A=)
0,01 mA - 20 A  Corriente alterna AC (A~)
0,1 Ω - 40 MΩ  Resistencia (Ω)

< 50 Ω  
Comprobador acústico de continuidad
•)))

0,001 Hz - 10 MHz  Frecuencia (Hz)
0,1-99,9 %  Ciclo de trabajo en % (PBM)
0,01 nF - 40 mF  Capacidad (F)
-40 °C - 1000 °C  Temperatura (°C) (sonda tipo K)
458 g  Peso (bruto / neto)
178 x 78 x 56 mm  Dimensiones del dispositivo
9 V  Batería(s) necesaria(s):
CAT III 1000 V CAT IV 600 V  Categoría de medición (CAT)
0,1 % - 10 %  Precisión (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-Multicar-2
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-Multicar-2

