
Profesionalni digitalni multimetri True RMS

PAN Multicar-2 
 

Automobilski digitalni multimetar True RMS CAT III 1000 V, 20 A
AC/DC s mjerenjem broja okretaja, dwell-a, impulsa, temperature i
LoZ 

•  Pozadinsko osvjetljenje
•  Data-Hold
•  Memorija vršne vrijednosti (tjemena vrijednost)
•  Test dioda
•  Automatsko isključivanje
•  Osvjetljivi digitalni zaslon s analognom trakom

Opseg isporuke: Ispitni kabeli, Temperaturna sonda tip K -40℃ ~ 250℃, Kofer, Upute za uporabu, induktivni adapter

Prednosti aplikacije na prvi pogled:
• Posebno namijenjen traženju kvarova i mjerenjima na električnim i

elektroničkim sustavima vozila.
• Bilježi kratke naponske vrhove koji na uobičajenom digitalnom prikazu

često nisu vidljivi.
• Električne vrijednosti, velike struje i temperature mogu se pri

dijagnostici vozila provjeriti jednim uređajem.

Tehničke specifikacije PAN Multicar-2

PAN Multicar-2 Video DE: PAN Multicar-2 Video EN:

0,1 mV - 1000 V  Istosmjerni napon DC (V =
0,1 mV - 1000 V  Izmjenični napon AC (V ~)
0,01 mA - 20 A  Istosmjerna struja DC (A =)
0,01 mA - 20 A  Izmjenična struja AC (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩ  Otpor (Ω)
< 50 Ω  Akustički ispitivač kontinuiteta •)))
0,001 Hz - 10 MHz  Frekvencija (Hz)
0,1-99,9 %  Faktor ispune u % (PBM)
0,01 nF - 40 mF  Kapacitet (F)
-40 °C - 1000 °C  Temperatura (°C) (sonda tip K)
458 g  Težina (bruto / neto)
178 x 78 x 56 mm  Dimenzije uređaja
9 V  Potrebna baterija(e):
CAT III 1000 V CAT IV 600 V  Mjerna kategorija (CAT)
0,1 % - 10 %  Točnost (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-Multicar-2
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-Multicar-2

