
Professionele digitale multimeters True RMS

PAN Multicar-2 
 

Digitale automultimeter True RMS CAT III 1000 V, 20 A AC/DC met
toerental-, dwell-, impuls-, temperatuur- en LoZ-meting 

•  Achtergrondverlichting
•  Data-hold
•  Piekwaardegeheugen (topwaarde)
•  Diodetest
•  Automatische uitschakeling
•  Verlichtbare digitale weergave met analoge balk

Leveringsomvang: Testkabel, Type-K-temperatuurvoeler -40℃ ~ 250℃, Koffer, Gebruiksaanwijzing, inductieve adapter

Toepassingsvoordelen in één oogopslag:
• Speciaal ontworpen voor het opsporen van storingen en metingen aan

elektrische en elektronische voertuigsystemen.
• Registreert korte spanningspieken die op een normale digitale

weergave vaak onzichtbaar blijven.
• Elektrische waarden, hoge stromen en temperaturen kunnen bij

voertuigdiagnose met één apparaat worden gecontroleerd.

Technische specificaties PAN Multicar-2

PAN Multicar-2 Video DE: PAN Multicar-2 Video EN:

0,1 mV - 1000 V  Gelijkspanning DC (V=)
0,1 mV - 1000 V  Wisselspanning AC (V ~)
0,01 mA - 20 A  Gelijkstroom (DC) (A =)
0,01 mA - 20 A  Wisselstroom AC (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩ  Weerstand (Ω)
< 50 Ω  Akoestische doorgangtester •)))
0,001 Hz - 10 MHz  Frequentie (Hz)
0,1-99,9 %  Duty cycle in % (PBM)
0,01 nF - 40 mF  Capaciteit (F)
-40 °C - 1000 °C  Temperatuur (°C) (voeler type K)
458 g  Gewicht (bruto / netto)
178 x 78 x 56 mm  Afmetingen apparaat
9 V  Benodigde batterij(en):
CAT III 1000 V CAT IV 600 V  Meetcategorie (CAT)
0,1 % - 10 %  Nauwkeurigheid (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-Multicar-2
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-Multicar-2

