
Professionella digitala multimetrar True RMS

PAN Multicar-2 
 

Digitalt fordonsmultimeter True RMS CAT III 1000 V, 20 A AC/DC
med varvtals-, dwell-, puls-, temperatur- och LoZ-mätning 

•  Bakgrundsbelysning
•  Data Hold
•  Toppvärdesminne (peak-värde)
•  Diodtest
•  Automatisk avstängning
•  Belyst digitalindikering med analog stapel

Leveransomfattning: Provkabel, Typ K-temperaturgivare -40°C ~ 250°C, Väska, Bruksanvisning, induktiv adapter

Applikationsfördelar på ett ögonblick:
• Särskilt konstruerad för felsökning och mätningar på fordonsel och

fordonselektronik.
• Registrerar korta spänningstoppar som ofta inte syns på en vanlig

digital display.
• Elektriska värden, höga strömmar och temperaturer kan kontrolleras

med en enhet vid fordonsdiagnostik.

Tekniska specifikationer PAN Multicar-2

PAN Multicar-2 Video DE: PAN Multicar-2 Video EN:

0,1 mV - 1000 V  Likspänning DC (V =)
0,1 mV - 1000 V  Växelspänning AC (V ~)
0,01 mA - 20 A  Likström DC (A =)
0,01 mA - 20 A  Växelström AC (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩ  Resistans (Ω)
< 50 Ω  Akustisk kontinuitetsprovare •)))
0,001 Hz - 10 MHz  Frekvens (Hz)
0,1-99,9 %  Pulskvot i % (PWM)
0,01 nF - 40 mF  Kapacitans (F)
-40 °C - 1000 °C  Temperatur (°C) (givare typ K)
458 g  Vikt (brutto/netto)
178 x 78 x 56 mm  Mått enhet
9 V  Nödvändiga batterier:
CAT III 1000 V CAT IV 600 V  Mätkategori (CAT)
0,1 % - 10 %  Noggrannhet (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-Multicar-2
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-Multicar-2

