
Profesionalni digitalni multimetri True RMS

PAN Multicar-2 
 

Avtomobilski digitalni multimeter True RMS CAT III 1000 V, 20 A
AC/DC z merjenjem vrtljajev, dwell, impulzov, temperature in LoZ 

•  Osvetlitev ozadja
•  Data Hold
•  Pomnilnik vršne vrednosti (temenska vrednost)
•  Preizkus diod
•  Samodejni izklop
•  Osvetljen digitalni prikaz z analognim stolpčnim prikazom

Obseg dobave: Preskusni kabli, Temperaturno tipalo tipa K -40 ℃ ~ 250 ℃, Kovček, Navodila za uporabo, induktivni

adapter

Prednosti aplikacije na prvi pogled:
• Posebej zasnovan za iskanje napak in meritve na električnih in

elektronskih sistemih vozil.
• Zazna kratke napetostne konice, ki na običajnem digitalnem

prikazovalniku pogosto niso vidne.
• Električne vrednosti, visoke tokove in temperature je mogoče pri

diagnostiki vozila preveriti z eno napravo.

Tehnične specifikacije PAN Multicar-2

PAN Multicar-2 Video DE: PAN Multicar-2 Video EN:

0,1 mV - 1000 V  Enosmerna napetost DC (V =)
0,1 mV - 1000 V  Izmenična napetost AC (V ~)
0,01 mA - 20 A  Enosmerni tok DC (A =)
0,01 mA - 20 A  Izmenični tok AC (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩ  Upornost (Ω)

< 50 Ω  
Akustični preizkuševalnik prehodnosti
•)))

0,001 Hz - 10 MHz  Frekvenca (Hz)
0,1-99,9 %  Delovni cikel v % (PBM)
0,01 nF - 40 mF  Kapacitivnost (F)
-40 °C - 1000 °C  Temperatura (°C) (tipalo tipa K)
458 g  Teža (bruto / neto)
178 x 78 x 56 mm  Dimenzije naprave
9 V  Potrebna(-e) baterija(-e):
CAT III 1000 V CAT IV 600 V  Merilna kategorija (CAT)
0,1 % - 10 %  Natančnost (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-Multicar-2
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-Multicar-2

