
Tester di tensione e continuità

PAN SolarCheck 1500V 
 

Tester tensione/continuità FV LED/LCD, 0,5–1000 V AC / 1500 V DC,
sequenza fasi, allarme vibrazione, test differenziale 30 mA 

•  Indicazione LED analogica e display LCD digitale retroilluminabile
•  Controllo fase unipolare con allarme acustico
•  Torcia LED
•  Data-Hold
•  Carico inseribile per la soppressione delle tensioni parassite
•  Spegnimento automatico
•  Protetto contro spruzzi d’acqua e polvere IP 64
•  Bassissime tensioni fino a 24 V: LED verdi, tensioni pericolose da 50 V:

LED rossi
•  Misura della resistenza da 1 Ω a 1999 Ω
•  Test diodi
•  Allarme a vibrazione e segnale acustico per un riscontro sicuro

in ogni ambiente
•  True RMS (misura del vero valore efficace)
•  Controllo tensione senza contatto a 3 livelli (NCV)
•  Indicazione del campo rotante: LED verde per campo destrorso e LED

rosso per campo sinistrorso
•  Test differenziale 30 mA per interruttori differenziali
•  Tester di tensione bipolare per reti a bassa tensione, conforme alla

norma EN 61243-3 (VDE 0682-401)

Ambito di consegna: Cappucci di contatto avvitabili per un contatto perfetto nelle pr, Manuale d’uso

Vantaggi applicativi a colpo d'occhio:
• Si utilizza come un tester di tensione bipolare tradizionale, ma è adatto

agli impianti fotovoltaici fino a 1500 V DC.
• Copre con un unico apparecchio sia gli impianti PV sia gli impianti

elettrici tradizionali degli edifici.
• I segnali a vibrazione, luminosi e acustici forniscono un riscontro

inequivocabile anche in pieno sole o nel rumore di un cantiere.
Specifiche tecniche PAN SolarCheck 1500V

PAN SolarCheck 1500V Video
DE:

PAN SolarCheck 1500V Video
EN:

0,1 V - 1500 V  Tensione continua DC (V =)
0,1 V - 1000 V  Tensione alternata AC (V ~)
1 Ω - 1999 Ω  Resistenza (Ω)
< 500 kΩ  Prova continuità acustica •)))
1 Hz - 950 Hz  Frequenza (Hz)
260 x 75 x 34 mm  Dimensioni dispositivo
320 / 240 g  Peso (lordo/netto)
2 x 1,5 V AAA  Batteria/e necessaria/e:
CAT III 1000V / CAT IV 600V  Categoria di misura (CAT)
3 % - 5 %  Precisione (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-solarcheck-1500V
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-solarcheck-1500V

