
Spannings- en doorgangstesters

PAN SolarCheck 1500V 
 

PV-spannings- en doorgangstester met LED-/LCD-indicatie, 0,5–
1000 V AC en 1500 V DC, draaiveldindicatie, trilalarm en 30 mA
aardlekschakelaartest 

•  Analoge LED- en verlichtbare digitale LCD-weergave
•  1-polige fasecontrole met akoestisch alarm
•  Led-zaklamp
•  Data-hold
•  Inschakelbare belasting voor onderdrukking van strooispanningen
•  Automatische uitschakeling
•  Spatwater- en stofbeschermd IP 64
•  Kleinspanningen tot 24 V: groene leds, gevaarlijke spanningen vanaf

50 V: rode leds
•  Weerstandmeting van 1 Ω tot 1999 Ω
•  Diodetest
•  Trilalarm en signaaltoon voor veilige terugmelding in elke

omgeving
•  True RMS (echte effectievewaardemeting)
•  3-traps contactloze spanningsdetectie (NCV)
•  Draaiveldindicatie: groene led voor rechts draaiveld en rode led voor

links draaiveld
•  30 mA RCD-test voor aardlekschakelaars
•  Normconforme tweepolige spanningstester voor laagspanningsnetten

volgens EN 61243-3 (VDE 0682-401)

Leveringsomvang: Opschroefbare contacthulzen voor perfect contact in contactdozen, Gebruiksaanwijzing

Toepassingsvoordelen in één oogopslag:
• De bediening is even vertrouwd als bij een tweepolige spanningstester,

maar het apparaat is geschikt voor fotovoltaïsche installaties tot 1500
V DC.

• Dekt PV-installaties en klassieke gebouwinstallaties af met één
apparaat.

• Tril-, licht- en geluidssignalen geven ook bij fel zonlicht of bouwlawaai
eenduidige feedback.

Technische specificaties PAN SolarCheck 1500V

PAN SolarCheck 1500V Video
DE:

PAN SolarCheck 1500V Video
EN:

0,1 V - 1500 V  Gelijkspanning DC (V=)
0,1 V - 1000 V  Wisselspanning AC (V ~)
1 Ω - 1999 Ω  Weerstand (Ω)
< 500 kΩ  Akoestische doorgangtester •)))
1 Hz - 950 Hz  Frequentie (Hz)
260 x 75 x 34 mm  Afmetingen apparaat
320 / 240 g  Gewicht (bruto / netto)
2 x 1,5 V AAA  Benodigde batterij(en):
CAT III 1000V / CAT IV 600V  Meetcategorie (CAT)
3 % - 5 %  Nauwkeurigheid (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-solarcheck-1500V
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-solarcheck-1500V

