
Testere de tensiune și continuitate

PAN SolarCheck 1500V 
 

Tester PV tensiune/continuitate LED/LCD, 0,5–1000 V AC / 1500 V
DC, succesiune faze, alarmă vibrație, test RCD 30 mA 

•  Afișaj LED analogic și afișaj LCD digital iluminabil
•  Test de fază unipolar cu alarmă acustică
•  Lanternă LED
•  Data-Hold
•  Sarcină comutabilă pentru suprimarea tensiunilor parazite
•  Oprire automată
•  Protejat împotriva stropirii cu apă și prafului IP 64
•  Tensiuni foarte joase până la 24 V: LED-uri verzi, tensiuni periculoase

de la 50 V: LED-uri roșii
•  Măsurarea rezistenței de la 1 Ω până la 1999 Ω
•  Test diode
•  Alarmă prin vibrații și semnal sonor pentru confirmare sigură în

orice mediu
•  True RMS (măsurarea valorii efective reale)
•  Detectare a tensiunii fără contact în 3 trepte (NCV)
•  Indicarea succesiunii fazelor: LED verde pentru câmp rotativ spre

dreapta și LED roșu pentru câmp rotativ spre stânga
•  Test RCD 30 mA pentru dispozitive de protecție diferențială
•  Tester de tensiune bipolar pentru rețele de joasă tensiune, conform

standardului EN 61243-3 (VDE 0682-401)

Scopul livrarii: Manșoane de contact înșurubabile pentru contact perfect în prize, instrucțiuni de utilizare

Avantajele aplicației dintr-o privire:
• Utilizare familiară ca la un detector de tensiune bipolar, dar pentru

instalații fotovoltaice de până la 1500 V DC.
• Acoperă instalațiile PV și instalațiile electrice clasice din clădiri cu un

singur aparat.
• Semnalele prin vibrații, lumină și sunet oferă un răspuns clar chiar și în

lumina puternică a soarelui sau în zgomotul de șantier.
Specificatii tehnice PAN SolarCheck 1500V

PAN SolarCheck 1500V Video
DE:

PAN SolarCheck 1500V Video
EN:

0,1 V - 1500 V  Tensiune continuă DC (V=)
0,1 V - 1000 V  Tensiune alternativă AC (V~)
1 Ω - 1999 Ω  Rezistență (Ω)
< 500 kΩ  Tester acustic de continuitate •)))
1 Hz - 950 Hz  Frecvență (Hz)
260 x 75 x 34 mm  Dimensiuni aparat
320 / 240 g  Greutate (brută / netă)
2 x 1,5 V AAA  Baterie/baterii necesară/necesare:
CAT III 1000V / CAT IV 600V  Categoria de măsurare (CAT)
3 % - 5 %  Precizie (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-solarcheck-1500V
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-solarcheck-1500V

