
Spännings- och kontinuitetsprovare

PAN SolarCheck 1500V 
 

PV-spännings-/kontinuitetsprovare LED/LCD, 0,5–1000 V AC / 1500
V DC, fasföljd, vibrationslarm, 30 mA jordfelsbrytartest 

•  Analog LED-indikering och belyst digital LCD-display
•  1-polig fasprovning med akustiskt larm
•  LED-ficklampa
•  Data Hold
•  Tillkopplingsbar last för undertryckning av ströspänningar
•  Automatisk avstängning
•  Stänkvatten- och dammskyddad IP64
•  Klenspänningar upp till 24 V: gröna lysdioder, farliga spänningar från

50 V: röda lysdioder
•  Resistansmätning från 1 Ω till 1999 Ω
•  Diodtest
•  Vibrationslarm och ljudsignal för säker återkoppling i alla

miljöer
•  True RMS-mätning
•  3-stegs kontaktlös spänningsprovning (NCV)
•  Rotationsfältsindikering: grön lysdiod för högerfält och röd lysdiod för

vänsterfält
•  30 mA jordfelsbrytartest
•  Normenlig tvåpolig spänningsprovare för lågspänningsnät enligt EN

61243-3 (VDE 0682-401)

Leveransomfattning: Skruvbara kontakthylsor för perfekt kontakt i vägguttag, Bruksanvisning

Applikationsfördelar på ett ögonblick:
• Enheten hanteras på samma välbekanta sätt som en tvåpolig

spänningsprovare, men är avsedd för solcellsanläggningar upp till 1500
V DC.

• Täcker PV-anläggningar och klassiska byggnadsinstallationer med en
enhet.

• Vibrations-, ljus- och ljudsignaler ger entydig återkoppling även i starkt
solljus eller buller på byggarbetsplatsen.Tekniska specifikationer PAN SolarCheck 1500V

PAN SolarCheck 1500V Video
DE:

PAN SolarCheck 1500V Video
EN:

0,1 V - 1500 V  Likspänning DC (V =)
0,1 V - 1000 V  Växelspänning AC (V ~)
1 Ω - 1999 Ω  Resistans (Ω)
< 500 kΩ  Akustisk kontinuitetsprovare •)))
1 Hz - 950 Hz  Frekvens (Hz)
260 x 75 x 34 mm  Mått enhet
320 / 240 g  Vikt (brutto/netto)
2 x 1,5 V AAA  Nödvändiga batterier:
CAT III 1000V / CAT IV 600V  Mätkategori (CAT)
3 % - 5 %  Noggrannhet (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-solarcheck-1500V
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-solarcheck-1500V

