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Preizkusevalniki napetosti in kontinuitete

PAN SolarCheck 1500V @Prrori

PV tester napetosti/kontinuitete LED/LCD, 0,5-1000 V AC / 1500 V
DC, zaporedje faz, vibracijski alarm, 30 mA test RCD

* Analogna LED in osvetljen digitalni LCD-prikaz

* Enopolni preizkus faze z zvo¢nim alarmom

* LED-Zepna svetilka

» Data Hold

* Vklopljivo breme za dusenje motecih napetosti

* Samodejni izklop

» Zasciteno pred brizganjem vode in prahom IP 64

* Male napetosti do 24 V: zelene LED, nevarne napetosti od 50 V: rdece
LED

* Merjenje upornosti od 1 Q do 1999 Q

* Preizkus diod

* Vibracijski alarm in zvo¢ni signal za zanesljivo povratno
informacijo v vsakem okolju

* True RMS (merjenje dejanske efektivne vrednosti)

« 3-stopenjsko brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV)

* Prikaz zaporedja faz: zelena LED za desnosucno polje in rde¢a LED za
levosucno polje

* 30 mA test RCD za zascitna stikala na diferencni tok

» Standardom skladen dvopolni preizku$evalnik napetosti za
nizkonapetostna omreZzja v skladu z EN 61243-3 (VDE 0682-401)

Obseg dobave: Navojne kontaktne puse za popoln stik v vti¢nicah, Navodila za uporabo

Prednosti aplikacije na prvi pogled:

» Upravljanje je taksno, kot smo ga vajeni pri dvopolnem
preizkusevalniku napetosti, vendar je naprava namenjena
fotovoltai¢nim sistemom do 1500 V DC.

* Z eno napravo pokriva PV-sisteme in klasi¢ne instalacije v stavbah.

« Vibracijski, svetlobni in zvocni signali zagotavljajo nedvoumno povratno

Tehnic¢ne specifikacije PAN SolarCheck 1500V

Dimenzije naprave
Teza (bruto / neto)
Potrebna(-e) baterija(-e):
Merilna kategorija (CAT)

Natancnost (%)

Enosmerna napetost DC (V =) 0,1V-1500V
Izmeni¢na napetost AC (V ~) 0,1Vv-1000V
Upornost (Q) 10-1999 Q
Akusti¢ni preizkusevalnik prehodnosti

< 500 kQ
°))
Frekvenca (Hz) 1 Hz-950 Hz

260 x 75 x 34 mm
320/240¢g

2x1,5VAAA

CAT 1l 1000V / CAT IV 600V
3%-5%
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PAN SolarCheck 1500V Video



https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-solarcheck-1500V
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-solarcheck-1500V

