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Skusacky napatia a priechodnosti

PAN SolarCheck 1500V @Prrori

FV skusacka napatia/kontinuity LED/LCD, 0,5-1000 V AC / 1500 V
DC, sled faz, vibracny alarm, test prudového chrani¢a 30 mA

* Analégova LED a podsvietitelny digitdlny LCD displej

* Jednopélové skuska fazy s akustickym alarmom

* LED baterka

» Data Hold

* Pripojitel'nd zataz na potlacenie rusivych napati

* Automatické vypnutie

* Chranené proti striekajlcej vode a prachu IP 64

* Malé napatia do 24 V: zelené LED, nebezpecné napatia od 50 V:
Cervené LED

* Meranie odporu od 1 Q do 1999 Q

* Diddovy test

* Vibrac¢ny alarm a akusticky signal pre bezpecnu spatnu vazbu v
kazdom prostredi

* True RMS (meranie skutocnej efektivnej hodnoty)

* 3-stupnova bezkontaktna detekcia napatia (NCV)

* Indikacia sledu faz: zelena LED pre pravotocivé pole a ¢ervend LED pre
l'avotocivé pole

* Test pradového chranica 30 mA pre prudové chranice

» Dvojpdlova skusacka napatia pre nizkonapatové siete v stlade s
normou EN 61243-3 (VDE 0682-401)
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Rozsah doruéenia: Naskrutkovatelné kontaktné puzdra pre dokonaly kontakt v zasuvkach, ndvod na obsluhu

Vyhody aplikacie na prvy pohlad:

* Pristroj sa ovlada rovnako ako bezna dvojpdlova skisacka napatia, je
vSak urceny pre fotovoltické systémy az do 1500 V DC.

« Jeden pristroj pokryva PV systémy aj klasické elektroinstalacie v
budovach.

« Vibrac¢né, svetelné a zvukové signaly poskytuji jednozna¢nl odozvu aj

Technické Specifikacie PAN SolarCheck 1500V

Jednosmerné napatie DC (V=) 0,1V-1500V

Striedavé napatie AC (V ~) 0,1V-1000V

Odpor (Q) 1Q-1999 Q

Teplota (°C) (snimac typu K) < 500 kQ

Frekvencia (Hz) 1 Hz - 950 Hz

Rozmery pristroja 260 x 75 x 34 mm

Hmotnost (brutto / netto) 320/240¢g AN SolarCheck 1500V Vides
Potrebna batéria/potrebné batérie: 2x1,5VAAA

Kategdéria merania (CAT) CAT 111 1000V / CAT IV 600V

Presnost (%) 3%-5%



https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-solarcheck-1500V
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