
Professzionális digitális multiméterek True RMS

PAN SolarMulti 2000V 
 

Fotovoltaikus digitális multiméter True RMS akár 2000 V AC/DC,
LoZ funkcióval fotovoltaikus rendszerekhez és e-mobilitáshoz 

•  Effektív érték kijelzés (True RMS Measurement)
•  LED zseblámpa
•  Automatikus mérési tartomány választás
•  Automatikus kikapcsolás
•  Adatmegőrzés
•  Háttérvilágítás
•  Automatikus és manuális üzemmód választás
•  Megvilágítható digitális kijelző 5999
•  Dióda teszt
•  Min/Max memória
•  Relatívérték mérés (REL)
•  Hőmérsékletmérés
•  Vízálló IP 67
•  Funkcióvezérelt aljzatmegvilágítás

A csomag tartalma: táska, vizsgáló kábel, K típusú hőmérsékletérzékelő 40℃ ~ 250℃, használati utasítás

Alkalmazási előnyök egy pillantásra:
• Olyan PV- és e-mobilitási alkalmazásokhoz készült, amelyeknél a

szokásos 1000 V-os multiméterek nem elegendők.
• A funkcióvezérelt aljzatmegvilágítás megmutatja, hová kell

csatlakoztatni a mérőkábeleket, és csökkenti a kezelési hibákat.
• A vízálló ház kültéri szerelési és szervizmunkákhoz is alkalmas.

Műszaki adatok PAN SolarMulti 2000V

PAN SolarMulti 2000V Video DE: PAN SolarMulti 2000V Video EN:

0,1 mV - 2000 V  Egyenfeszültség DC (V=)
1 mV - 2000 V  Váltakozó feszültség AC (V~)
0,1 μA - 10 A  Egyenáram DC (A=)
0,1 μA - 10 A  Váltakozó áram AC (A~)
0,1 Ω - 60 MΩ  Ellenállás (Ω)
< 50 Ω  Akusztikus folytonosság vizsgáló •)))
0,001 Hz - 10 MHz  Frekvencia (Hz)
20 - 80 %  Terhelhetőség
0,01 nF - 100 mF  Kapacitás (F)
-40 °C - 1000 °C  Hőmérséklet (°C) (K típusú szonda)
187 x 81 x 50 mm  Méretek
775/364 g  Súly (bruttó / nettó)
4x 1,5V AAA  Szükséges elem(ek) (nem tartozék)
CAT III 1000V CAT IV 600V  Mérési kategória (CAT)
0,5 % - 5 %  Pontosság (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-solarmulti-2000V
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-solarmulti-2000V

