
Multimetre digitale profesionale True RMS

PAN SolarMulti 2000V 
 

Multimetru digital fotovoltaic True RMS până la 2000 V AC/DC cu
funcție LoZ pentru fotovoltaice și e-mobilitate 

•  True RMS (măsurarea valorii efective reale)
•  Lanternă LED
•  Selectare automată a domeniului
•  Oprire automată
•  Data-Hold
•  Iluminare de fundal
•  Selectare automată și manuală a domeniului
•  Afișaj digital iluminabil 5999
•  Test diode
•  Memorie min/max
•  Măsurarea valorii relative
•  măsurarea temperaturii
•  Etanș la apă IP 67
•  Iluminare a mufelor controlată funcțional

Scopul livrarii: Geantă, Cabluri de testare, Sondă de temperatură tip K -40℃ ~ 250℃, instrucțiuni de utilizare

Avantajele aplicației dintr-o privire:
• Proiectat pentru aplicații PV și de mobilitate electrică în care

multimetrele obișnuite de 1000 V nu sunt suficiente.
• Iluminarea bornelor, comandată de funcția selectată, arată unde

trebuie conectate cablurile de testare și reduce erorile de operare.
• Carcasa etanșă la apă este adecvată pentru montaj și service în

exterior.

Specificatii tehnice PAN SolarMulti 2000V

PAN SolarMulti 2000V Video DE: PAN SolarMulti 2000V Video EN:

0,1 mV - 2000 V  Tensiune continuă DC (V=)
1 mV - 2000 V  Tensiune alternativă AC (V~)
0,1 μA - 10 A  Curent continuu DC (A=)
0,1 μA - 10 A  Curent alternativ AC (A ~)
0,1 Ω - 60 MΩ  Rezistență (Ω)
< 50 Ω  Tester acustic de continuitate •)))
0,001 Hz - 10 MHz  Frecvență (Hz)
20 - 80 %  Factor de umplere în % (PBM)
0,01 nF - 100 mF  Capacitate (F)
-40 °C - 1000 °C  Temperatură (°C) (Senzor tip K)
187 x 81 x 50 mm  Dimensiuni aparat
775/364 g  Greutate (brută / netă)
4x 1,5V AAA  Baterie/baterii necesară/necesare:
CAT III 1000V CAT IV 600V  Categoria de măsurare (CAT)
0,5 % - 5 %  Precizie (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-solarmulti-2000V
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-solarmulti-2000V

