
Professionella digitala multimetrar True RMS

PAN SolarMulti 2000V 
 

Digital multimeter för solceller True RMS upp till 2000 V AC/DC
med LoZ-funktion för solceller och e-mobilitet 

•  True RMS-mätning
•  LED-ficklampa
•  Automatiskt områdesval
•  Automatisk avstängning
•  Data Hold
•  Bakgrundsbelysning
•  Automatiskt och manuellt områdesval
•  Belyst digitalindikering 5999
•  Diodtest
•  Min-/maxminne
•  Relativvärdesmätning
•  Temperaturmätning
•  Vattentät IP67
•  Funktionsstyrd uttagsbelysning

Leveransomfattning: Väska, Provkabel, Typ K-temperaturgivare -40°C ~ 250°C, Bruksanvisning

Applikationsfördelar på ett ögonblick:
• Konstruerad för tillämpningar inom PV och elektromobilitet där vanliga

1000 V-multimetrar inte räcker till.
• Den funktionsstyrda mätuttagsbelysningen visar var mätkablarna ska

anslutas och minskar handhavandefel.
• Det vattentäta höljet är lämpligt för montering och service utomhus.

Tekniska specifikationer PAN SolarMulti 2000V

PAN SolarMulti 2000V Video DE: PAN SolarMulti 2000V Video EN:

0,1 mV - 2000 V  Likspänning DC (V =)
1 mV - 2000 V  Växelspänning AC (V ~)
0,1 μA - 10 A  Likström DC (A =)
0,1 μA - 10 A  Växelström AC (A ~)
0,1 Ω - 60 MΩ  Resistans (Ω)
< 50 Ω  Akustisk kontinuitetsprovare •)))
0,001 Hz - 10 MHz  Frekvens (Hz)
20 - 80 %  Pulskvot i % (PWM)
0,01 nF - 100 mF  Kapacitans (F)
-40 °C - 1000 °C  Temperatur (°C) (givare typ K)
187 x 81 x 50 mm  Mått enhet
775/364 g  Vikt (brutto/netto)
4x 1,5V AAA  Nödvändiga batterier:
CAT III 1000V CAT IV 600V  Mätkategori (CAT)
0,5 % - 5 %  Noggrannhet (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-solarmulti-2000V
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-solarmulti-2000V

