
Profesionalni digitalni multimetri True RMS

PAN SolarMulti 2000V 
 

Fotovoltaični digitalni multimeter True RMS do 2000 V AC/DC s
funkcijo LoZ za fotovoltaiko in e-mobilnost 

•  True RMS (merjenje dejanske efektivne vrednosti)
•  LED-žepna svetilka
•  Samodejna izbira območja
•  Samodejni izklop
•  Data Hold
•  Osvetlitev ozadja
•  Samodejna in ročna izbira območja
•  Osvetljen digitalni prikaz 5999
•  Preizkus diod
•  Pomnilnik min/maks
•  Relativna meritev
•  Merjenje temperature
•  Vodotesno IP 67
•  Funkcijsko krmiljena osvetlitev vtičnice

Obseg dobave: Torba, Preskusni kabli, Temperaturno tipalo tipa K -40 ℃ ~ 250 ℃, Navodila za uporabo

Prednosti aplikacije na prvi pogled:
• Zasnovan za aplikacije na področju PV in elektromobilnosti, pri katerih

običajni 1000-V multimetri ne zadoščajo.
• Funkcijsko krmiljena osvetlitev priključkov pokaže, kam je treba

priključiti merilne kable, in zmanjšuje napake pri upravljanju.
• Vodotesno ohišje je primerno za montažo in servisiranje na prostem.

Tehnične specifikacije PAN SolarMulti 2000V

PAN SolarMulti 2000V Video DE: PAN SolarMulti 2000V Video EN:

0,1 mV - 2000 V  Enosmerna napetost DC (V =)
1 mV - 2000 V  Izmenična napetost AC (V ~)
0,1 μA - 10 A  Enosmerni tok DC (A =)
0,1 μA - 10 A  Izmenični tok AC (A ~)
0,1 Ω - 60 MΩ  Upornost (Ω)

< 50 Ω  
Akustični preizkuševalnik prehodnosti
•)))

0,001 Hz - 10 MHz  Frekvenca (Hz)
20 - 80 %  Delovni cikel v % (PBM)
0,01 nF - 100 mF  Kapacitivnost (F)
-40 °C - 1000 °C  Temperatura (°C) (tipalo tipa K)
187 x 81 x 50 mm  Dimenzije naprave
775/364 g  Teža (bruto / neto)
4x 1,5V AAA  Potrebna(-e) baterija(-e):
CAT III 1000V CAT IV 600V  Merilna kategorija (CAT)
0,5 % - 5 %  Natančnost (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-solarmulti-2000V
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-solarmulti-2000V

