
Pinzas amperimétricas AC/DC

PAN SolarPower 1000W 
 

Pinza vatimétrica fotovoltaica True RMS AC/DC hasta 1000 kW,
1500 V DC, con Bluetooth, medición de THD, armónicos y
corriente de arranque 

•  App Android & iOS
•  Detección de tensión sin contacto de 1 nivel (NCV)
•  Memoria de valor pico (valor de cresta)
•  Selección de rango automática y manual
•  Pantalla digital retroiluminable 9999
•  Linterna LED
•  Medición relativa
•  Prueba de fase unipolar
•  Pantalla en color
•  Memoria mín. / máx.
•  True RMS (medición de valor eficaz real)
•  Medición de corriente de arranque (inrush current)
•  Baja impedancia de entrada (LoZ) para la supresión de

tensiones fantasma

Alcance de la entrega: Cables de prueba, Sonda de temperatura tipo K
-40℃ ~ 250℃, Interfaz Bluetooth PC + software, Maletín, Manual de
instrucciones, Batería de Li-Ion, Cargador



Especificaciones técnicas PAN SolarPower 1000W

PAN SolarPower 1000W  Video
DE:

PAN SolarPower 1000W  Video
EN:

0,1 mV - 1500 V  Tensión continua DC (V=)
1 mV - 1000 V  Tensión alterna AC (V~)
0,1 A - 1000 A  Corriente continua DC (A=)
0,1 A - 1000 A  Corriente alterna AC (A~)
0,01 kW - 1000 kW  Potencia activa DC (kW =)
0,01 kW - 1000 kW  Potencia activa AC (kW ~)
0,01 kVAr - 1000 kVAr  Potencia reactiva AC (kVAr ~)
0,01 kVA - 1000 kVA  Potencia aparente AC (kVA ~)
0,2 - 1  Factor de potencia AC (cos φ ~)

0,001 - 100  
Energía activa / reactiva / aparente
(kWh / kVArh / kVAh)

1 - 25  Armónicos de tensión, orden:
1 - 25  Armónicos de corriente, orden:
0,1 Ω - 60 MΩ  Resistencia (Ω)

< 50 Ω  
Comprobador acústico de continuidad
•)))

0,01 Hz - 10 MHz  Frecuencia (Hz)
10 - 90 %  Ciclo de trabajo en % (PBM)
0,01 nF - 100 mF  Capacidad (F)
-40 °C - 1000 °C  Temperatura (°C) (sonda tipo K)
37 mm  Apertura de pinza ⌀
286 x 99,8 x 49 mm  Dimensiones del dispositivo
920 / 506 g  Peso (bruto / neto)
7,4 V Li-Ion 1200 mAh  Batería(s) necesaria(s):
CAT III 1500V / CAT IV 600V  Categoría de medición (CAT)
0,5 % - 6 %  Precisión (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/PAN-SolarPower-1000W
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/PAN-SolarPower-1000W

