
Strujna kliješta AC/DC

PAN SolarPower 1000W 
 

Fotonaponska strujna kliješta za mjerenje snage True RMS AC/DC
do 1000 kW, 1500 V DC, s Bluetoothom, mjerenjem THD-a,
harmonika i uklopne struje 

•  Android & iOS aplikacija
•  1-stupanjska beskontaktna provjera napona (NCV)
•  Memorija vršne vrijednosti (tjemena vrijednost)
•  Automatski i ručni odabir raspona
•  Osvijetljeni digitalni zaslon 9999
•  LED džepna svjetiljka
•  Mjerenje relativne vrijednosti
•  Jednopolna provjera faze
•  Zaslon u boji
•  Memorija min. / maks. vrijednosti
•  True RMS (mjerenje prave efektivne vrijednosti)
•  Mjerenje uklopne struje (inrush current)
•  Niska ulazna impedancija (LoZ) za potiskivanje lutajućih napona

Opseg isporuke: Ispitni kabeli, Temperaturna sonda tip K -40℃ ~
250℃, Bluetooth PC sučelje + softver, Kofer, Upute za uporabu, Li-Ion
akumulator, punjač

Prednosti aplikacije na prvi pogled:
- Istodobno mjeri napon i struju te izravno izračunava električnu snagu –
bez ručnog izračuna ili drugog mjernog uređaja.
- Ispituje DC-stranu fotonaponskih sustava, kao i AC-stranu izmjenjivača,
zidnih punionica i trošila.
- Djelatna, jalova i prividna snaga, faktor snage te harmonici omogućuju
potpunu energetsku procjenu.
- Povezivanje s aplikacijom olakšava dokumentiranje, puštanje u rad i
naknadnu analizu kvarova.



Tehničke specifikacije PAN SolarPower 1000W

PAN SolarPower 1000W  Video
DE:

PAN SolarPower 1000W  Video
EN:

0,1 mV - 1500 V  Istosmjerni napon DC (V =
1 mV - 1000 V  Izmjenični napon AC (V ~)
0,1 A - 1000 A  Istosmjerna struja DC (A =)
0,1 A - 1000 A  Izmjenična struja AC (A ~)
0,01 kW - 1000 kW  Djelatna snaga DC (kW =)
0,01 kW - 1000 kW  Djelatna snaga AC (kW ~)
0,01 kVAr - 1000 kVAr  Jalova snaga AC (kVAr ~)
0,01 kVA - 1000 kVA  Prividna snaga AC (kVA ~)
0,2 - 1  Faktor snage AC (cos φ ~)

0,001 - 100  
Djelatna / jalova / prividna energija
(kWh/ kVArh/ kVAh)

1 - 25  Harmonici napona, red:
1 - 25  Harmonici struje, red:
0,1 Ω - 60 MΩ  Otpor (Ω)
< 50 Ω  Akustički ispitivač kontinuiteta •)))
0,01 Hz - 10 MHz  Frekvencija (Hz)
10 - 90 %  Faktor ispune u % (PBM)
0,01 nF - 100 mF  Kapacitet (F)
-40 °C - 1000 °C  Temperatura (°C) (sonda tip K)
37 mm  Otvor kliješta ⌀
286 x 99,8 x 49 mm  Dimenzije uređaja
920 / 506 g  Težina (bruto / neto)
7,4 V Li-Ion 1200 mAh  Potrebna baterija(e):
CAT III 1500V / CAT IV 600V  Mjerna kategorija (CAT)
0,5 % - 6 %  Točnost (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/PAN-SolarPower-1000W
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/PAN-SolarPower-1000W

